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5 RITAG

Armaturenwerk

/wischenflansch-Riuckschlagventil HSR 20.160-St

Wafer Type Check Valve

Einsatzgrenzen (Pressure/Temperature Ratings)

TMA (°C) -10 200 300 400 450
PN 160 PMA (bar) 160 126 103 91 52

Leckrate nach EN 12266-1, D (met., PTFE) oder A (NBR, EPDM, FKM)
Leakage acc. to EN 12266-1, D (met., PTFE) or A (NBR, EPDM, FKM)

Werkstoffe (Materials)

Gehause/Body Platte/Disc Feder/Spring
1.0460 1.4301 2.4632 DN 15-100

PN 63-160
Gehausesitz gepanzert (1.4370)

Hard faced body seat (1.4370)

Verwendung
Elastische Dichtung moglich - Einsatzgrenzen siehe Technische Information: Dichtungen e Fliissigkeiten
Elastic seat rings available — operating limitations see Technical Information: Seat Rings * Dampfe
e Gase
. . . * Fluidgruppe 1 gemaB
Offnungsdriicke (Opening Pressures) DGRL 97/23/EG
Ohne Feder/ Application
DN P, (mbar) without spring * Fluids
e Steam
g | | 1l * Gas
e Fluidgroup 1 acc. to
15 20 30 10 10 PED 97/23/EC
20 20 30 10 10
25 20 30 10 10
32 20 30 10 10
40 20 31 9 11
50 20 32 8 12
65 20 33 7 13
80 20 34 6 14
100 20 34 6 14

<> 1 | = Durchflussrichtung/Flow direction

Lo

PRESSURE
EQUIPMENT
DIRECTIVE
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5 RITAG

Armaturenwerk

/wischenflansch-Riuckschlagventil HSR 20.160-St

Wafer Type Check Valve

MaBe und Gewichte (Dimensions and Weights) 601 /07
#d1
MaBe/dimensions in mm
DN L D, D, d, d kg i§ N\ W
(PN63)  (PN100-160) S e T S
15 25 6l 61 15 19 050 ‘ .
20 315 72 72 20 23 0,90 fg _
25 355 8 82 25 30 1,20 i

32 40 90 90 32 38 1,80 ‘

40 45 103 103 40 46 2,20 édo

50 56 113 119 48,5 54 3,50

65 63 138 144 63 74 5,20 Baulange nach EN 558-2, Reihe 52

80 71 148 154 77 82 6,20 Face/Face dimension acc. to EN 558-2, line 52
100 80 174 180 96 105 9,80 Passend zwischen Flansche EN 1092-1

For fitting between flanges acc. to EN 1092-1
MaBe fiir Ausfiihrung nach ASME B16.5 siehe Technische
Information: BaumaBe ASME
Dimensions for design acc. ASME B16.5 see Technical
Information: Dimensions ASME

Teil6ffnung = instabiler Bereich Volloffnung = stabiler Bereich
partial opening = instable range full opening = stable range

Druckverlustdiagramm (Pressure Drop Chart)

Die Diagrammwerte gelten fiir Wasser bei 20°C. Sie resultieren
aus Messungen an Ventilen beim Einbau in horizontaler Leitung.

100

Beim Einbau in vertikaler Leitung ergeben sich im Teil6ffnungs- 100 8
bereich unbedeutende Abweichungen. Um Druckverluste bei *
anderen Medien zu ermitteln, ist zuvor der aquivalente Wasser- *

volumenstrom nach folgender Formel zu berechnen:

Graph readings apply to water at 68° F (20° C). They result from 20
measurements on valves installed in horizontal pipes.

For installation in vertical pipes insignificant devitations occur //
in the partial opening. In order to determine pressure losses for
other media the equivalent water flow has to be calculated before /
applying the following formula: E i
o =
o P B
Vo=V 1000 2. ,
5 f
VW [m3/h] aquivalenter Wasservolumenstrom é
equivalent water flow n
p kg/m3 Dichte des Mediums (Betriebszustand)
denSlty Of med,um at WOf’klng COﬂdIthﬂS 10 20 30 40 50 60 70 80 100 200 300 400 500 600 800 1000

—— Druckverlust / pressure drop Ap [mbar]

V [m3/h] Volumenstrom des Mediums (Betriebszustand)

flow of medium at working conditions o
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RITAG

Armaturenwerk

/wischenflansch-Rickschlagventil HSR 20.160-St

Wafer Type Lift Check Valve

Einsatzgrenzen (Pressure/Temperature Ratings)

TMA (°C) -10 200 300 400 450
PN 160 PMA (bar) 160 126 103 91 52

Leckrate nach EN 12266-1, D (met., PTFE) oder A (NBR, EPDM, FKM)
Leakage acc. to EN 12266-1, D (met., PTFE) or A (NBR, EPDM, FKM)

Werkstoffe (Materials)

Gehause/Body Platte/Disc Feder/Spring
1.0460 1.4301 2.4632 DN 125-200

PN 63-160
Gehausesitz gepanzert (1.4370)

Hard faced body seat (1.4370)

Verwendung
Elastische Dichtung moglich — Einsatzgrenzen siehe Technische Information: Dichtungen e Fliissigkeiten
Elastic seat rings available — operating limitations see Technical Information: Seat Rings e Dampfe
* Gase
e Fluidgruppe 1 gemaB
DGRL 97/23/EG
. . . Application
Offnungsdriicke (Opening Pressures) o Fluids
e Steam
Ohne Feder/ o Gag
DN P, (mbar) without spring * Fluidgroup 1 acc. to
PED 97/23/EC
© 1 ) 1
125 20
150 20 Auf Anfrage
200 20

o ¢ | = Durchflussrichtung/Flow direction

PRESSURE
EQUIPMENT
DIRECTIVE
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RITAG

Armaturenwerk

/wischenflansch-Rickschlagventil HSR 20.160-St

Wafer Type Lift Check Valve

MaBe und Gewichte (Dimensions and Weights) oD1 /02
pd1

MaBe/dimensions in mm

DN L D, D, d d ke i§ &E,Y/

(PN63)  (PN100-160) QT —
125 110 214 219 118 148 22 | o
150 125 249 261 136 176 48 f{w —

200 160 310 325 188 230 64 !

MaBe flr Ausfiihrung nach ASME B16.5 siehe Technische #do
Information: BaumaBe ASME

Dimensions for design acc. ASME B16.5 see Technical
Information: Dimensions ASME

Baulange nach EN 558-2, Reihe 52
Face/Face dimension acc. to EN 558-2, line 52

Passend zwischen Flansche EN 1092-1 Form B2
For fitting between flanges acc. to EN 1092-1, B2

Druckverlustdiagramm (Pressure Drop Chart)

Teiloffnung = instabiler Bereich Voll6ffnung = stabiler Bereich
partial opening = instable range full opening = stable range

Die Diagrammwerte gelten fir Wasser bei 20°C. Sie resultieren 1o

aus Messungen an Ventilen beim Einbau in horizontaler Leitung. 200
Beim Einbau in vertikaler Leitung ergeben sich im Teil6ffnungs- 150
bereich unbedeutende Abweichungen. Um Druckverluste bei 125

anderen Medien zu ermitteln, ist zuvor der aquivalente Wasser-
volumenstrom nach folgender Formel zu berechnen:

100

Graph readings apply to water at 68° F (20° C). They result from
measurements on valves installed in horizontal pipes.

For installation in vertical pipes insignificant devitations occur

in the partial opening. In order to determine pressure losses for
other media the equivalent water flow has to be calculated before
applying the following formula:

Volumenstrom / volume flow Vw [m3/h]
5
=T —

1

10 20 30 40 50 60 7080 100 200 300 400 500 600 800 1000
VW = V = — Druckverlust / pressure drop Ap [mbar]
1000

v, Im3/h] aquivalenter Wasservolumenstrom
equivalent water flow

p [kg/mq] Dichte des Mediums (Betriebszustand)
density of medium at working conditions

V [m3/h] Volumenstrom des Mediums (Betriebszustand)
flow of medium at working conditions
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5 RITAG

Armaturenwerk

/wischenflansch-Riuckschlagventil HSR 30.160

Wafer Type Check Valve

Einsatzgrenzen (Pressure/Temperature Ratings)

TMA (°C) 200 -10 200 300 400 500
PN 160 PMA (bar) 160 160 127 110 103 97

Leckrate nach EN 12266-1, D (met., PTFE) oder A (NBR, EPDM, FKM)
Leakage acc. to EN 12266-1, D (met., PTFE) or A (NBR, EPDM, FKM)

Werkstoffe (Materials)

Gehause/Body Platte/Disc Feder/Spring
1.4404 1.4404 2.4632 DN 15-100

PN 63-160
Elastische Dichtung moglich — Einsatzgrenzen siehe Technische Information: Dichtungen
Elastic seat rings available — operating limitations see Technical Information: Seat Rings

Verwendung
.. e Fliissigkeiten
Offnungsdriicke (Opening Pressures) . gémpfe
® (ase
e Fluidgruppe 1 gemaB
Ohne Feder/ b 95523/50
DN P (mbar) without spring
< 1 ! 1 Application
* Fluids
15 20 30 10 10 o Sz
20 20 30 10 10 * Gas
25 20 30 10 10 e Fluidgroup 1 acc. to
32 20 30 10 10 D B2y
40 20 31 9 11
50 20 32 8 12
65 20 33 7 13
80 20 34 6 14
100 20 34 6 14

<> 1 | = Durchflussrichtung/Flow direction

Lo

PRE
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5 RITAG

Armaturenwerk

/wischenflansch-Riuckschlagventil HSR 30.160

Wafer Type Check Valve

MaBe und Gewichte (Dimensions and Weights) $D1/D2
$d1
MaBe/dimensions in mm
DN L D, D, d, d kg i& &Q
(PN63)  (PN100-160) S — | e/
15 25 6l 61 15 19 0,50 ‘ —
20 315 72 72 20 23 0,90 ﬁ% L

25 355 82 82 25 30 1,20 |
32 40 90 90 32 38 1,80 ‘

40 45 103 103 40 46 2,20 ®do
50 56 113 119 48,5 54 3,50
65 63 138 144 63 74 5,20
80 71 148 154 77 82 6,20

100 80 174 180 96 105 9,80 Passend zwischen Flansche EN 1092-1
For fitting between flanges acc. to EN 1092-1

Baulange nach EN 558-2, Reihe 52
Face/Face dimension acc. to EN 558-2, line 52

MaBe fiir Ausfiihrung nach ASME B16.5 siehe Technische
Information: BaumaBe ASME

Dimensions for design acc. ASME B16.5 see Technical
Information: Dimensions ASME

Teiloffnung = instabiler Bereich Voll6ffnung = stabiler Bereich

D ru C kverl U Std | agram m (Pressure Drop Chart) partial opening = instable range full opening = stable range

1000

Die Diagrammwerte gelten fiir Wasser bei 20°C. Sie resultieren
aus Messungen an Ventilen beim Einbau in horizontaler Leitung.
Beim Einbau in vertikaler Leitung ergeben sich im Teiloffnungs- 100
bereich unbedeutende Abweichungen. Um Druckverluste bei 100 &
anderen Medien zu ermitteln, ist zuvor der aquivalente Wasser-
volumenstrom nach folgender Formel zu berechnen:

Graph readings apply to water at 68° F (20° C). They result from
measurements on valves installed in horizontal pipes. 2
For installation in vertical pipes insignificant devitations occur

in the partial opening. In order to determine pressure losses for //
other media the equivalent water flow has to be calculated before
applying the following formula: . :
;
. . p
VW =V 1000 !

0,1

VW [m3/h] aquivalenter Wasservolumenstrom
equivalent water flow

p kg/m3 Dichte des Mediums (Betriebszustand)
density of medium at working conditions

v [m3/h] Volumenstrom des Medlums (Betrlebszustand) 10 20 30 40 50 60 70 80 100 200 300 400 500 600 800 1000

) . . ——= Druckverlust d b
flow of medium at working conditions rockverlist /pressure drop 89 fmbarl
Technische Anderungen vorbehalten 07,/2006
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RITAG

Armaturenwerk

/wischenflansch-Rickschlagventil HSR 30.160

Wafer Type Lift Check Valve

Einsatzgrenzen (Pressure/Temperature Ratings)

TMA (°C) -200  -10 200 300 400 500
PN 160 PMA (bar) 160 160 127 110 103 97

Leckrate nach EN 12266-1, D (met., PTFE) oder A (NBR, EPDM, FKM)
Leakage acc. to EN 12266-1, D (met., PTFE) or A (NBR, EPDM, FKM)

Werkstoffe (Materials)

Gehause/Body Platte/Disc Feder/Spring

1.4404 1.4404 2.4632 DN 125 - 200
PN 63-160
Elastische Dichtung moglich — Einsatzgrenzen siehe Technische Information: Dichtungen
Elastic seat rings available — operating limitations see Technical Information: Seat Rings Verwendung
e Fliissigkeiten
e Dampfe
* Gase
e Fluidgruppe 1 gemaB
DGRL 97/23/EG
Offnungsdriicke (Opening Pressures) Application
e Fluids
e Steam
Ohne Feder/ e (Gas
DN P, (mbar) without spring e Fluidgroup 1 acc. to
PED 97/23/EC
Aad 1 ! )
125 20
150 20 Auf Anfrage
200 20

« 1 | = Durchflussrichtung/Flow direction

PRESSURE
EQUIPMENT
DIRECTIVE

Technische Anderungen vorbehalten 08/2007
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RITAG

Armaturenwerk

/wischenflansch-Rickschlagventil HSR 30.160

Wafer Type Lift Check Valve

MaBe und Gewichte (Dimensions and Weights) oD1 /02
pd1

MaBe/dimensions in mm

DN L D, D, d d ke i§ &E,Y/

(PN63)  (PN100-160) QT —
125 110 214 219 118 148 22 | o
150 125 249 261 136 176 48 f{w —

200 160 310 325 188 230 64 !

MaBe flr Ausfiihrung nach ASME B16.5 siehe Technische #do
Information: BaumaBe ASME

Dimensions for design acc. ASME B16.5 see Technical
Information: Dimensions ASME

Baulange nach EN 558-2, Reihe 52
Face/Face dimension acc. to EN 558-2, line 52

Passend zwischen Flansche EN 1092-1 Form B2
For fitting between flanges acc. to EN 1092-1, B2

Druckverlustdiagramm (Pressure Drop Chart)

Teiloffnung = instabiler Bereich Voll6ffnung = stabiler Bereich
partial opening = instable range full opening = stable range

Die Diagrammwerte gelten fir Wasser bei 20°C. Sie resultieren 1o

aus Messungen an Ventilen beim Einbau in horizontaler Leitung. 200
Beim Einbau in vertikaler Leitung ergeben sich im Teil6ffnungs- 150
bereich unbedeutende Abweichungen. Um Druckverluste bei 125

anderen Medien zu ermitteln, ist zuvor der aquivalente Wasser-
volumenstrom nach folgender Formel zu berechnen:

100

Graph readings apply to water at 68° F (20° C). They result from
measurements on valves installed in horizontal pipes.

For installation in vertical pipes insignificant devitations occur

in the partial opening. In order to determine pressure losses for
other media the equivalent water flow has to be calculated before
applying the following formula:

Volumenstrom / volume flow Vw [m3/h]
5
=T —

1

10 20 30 40 50 60 7080 100 200 300 400 500 600 800 1000
VW = V = — Druckverlust / pressure drop Ap [mbar]
1000

v, Im3/h] aquivalenter Wasservolumenstrom
equivalent water flow

p [kg/mq] Dichte des Mediums (Betriebszustand)
density of medium at working conditions

V [m3/h] Volumenstrom des Mediums (Betriebszustand)
flow of medium at working conditions

Technische Anderungen vorbehalten 08/2007
Technical modifications reserved 08/2007

RITAG Ritterhuder Armaturen GmbH & Co. Phone  +49(0)47 91-92 090
Armaturenwerk KG Fax +49(0)4791-92 09-85
IndustriestraBe 7-9 eMail:  contact@ritag.com

D-27711 Osterholz-Scharmbeck Internet: www.ritag.com



5 RITAG

/wischenflansch-Riuckschlagventil

Wafer Type Lift Check Valve

Einsatzgrenzen (Pressure/Temperature Ratings)

TMA (°C) -10 100 200 250
PN 16 PMA (bar) 16 16 13 11

Leckrate nach EN 12266-1, D (met., PTFE) oder A (NBR, EPDM, FKM)
Leakage acc. to EN 12266-1, D (met., PTFE) or A (NBR, EPDM, FKM)

Werkstoffe (Materials)

Gehause/Body
EN-JL 1040

Platte/Disc
CC483K

Feder/Spring
1.4571

Elastische Dichtung moglich - Einsatzgrenzen siehe Technische Information: Dichtungen
Elastic seat rings available — operating limitations see Technical Information: Seat Rings

Offnungsdriicke (Opening Pressures)

Armaturenwerk

SR 10.16-S

DN 125 - 200
PN 6-16

Verwendung

e Warmwasseranlagen

e |ufttechnische Anlagen
e Fluidgruppe 2 gemaB

Ohne Feder/ DGRL 97/23/EG
DN P (mbar) without spring o
Application
= i i i o Hot Water Plants
e Air Plants
125 20 32 ) 12 e Fluidgroup 2 acc. to
150 20 34 1) 14 PED 97/23/EC
200 20 35 1) 15
1) nur mit Sonderfeder auf Anfrage
1) with special spring only on request
- ’[‘ | = Durchflussrichtung/Flow direction
I .
A
Technische Anderungen vorbehalten 07/2006
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5 RITAG

Armaturenwerk

/wischenflansch-Riuckschlagventil SR 10.16-S

Wafer Type Check Valve

MaBe und Gewichte (Dimensions and Weights) o3

@ D2
MaBe/dimensions in mm z:
DN L D, D, D, d d ke !
(PN6) (PN16)

125 90 184 192 210 118 148 10

150 106 209 218 250 138 176 13 - -

200 140 263 273 273 188 230 22 W @
2do

Baulange nach EN 558-1, Reihe 49
Face/Face dimension acc. to EN 558-1, line 49

Passend zwischen Flansche EN 1092-1
For fitting between flanges acc. to EN 1092-1

Druckverlustdiagramm (Pressure Drop Chart)

D|e Dlagrammwerte gelten fur Wasser be| 200C. S|e resultieren Teiloffnung = instabiler Bereich Voll6ffnung = stabiler Bereich
. . . . . . partial opening = instable range full opening = stable range

aus Messungen an Ventilen beim Einbau in horizontaler Leitung.

Beim Einbau in vertikaler Leitung ergeben sich im Teil6ffnungs-

bereich unbedeutende Abweichungen. Um Druckverluste bei 0

anderen Medien zu ermitteln, ist zuvor der aquivalente Wasser- 10

volumenstrom nach folgender Formel zu berechnen: 1

1000

100

Graph readings apply to water at 68° F (20° C). They result from
measurements on valves installed in horizontal pipes.

For installation in vertical pipes insignificant devitations occur

in the partial opening. In order to determine pressure losses for
other media the equivalent water flow has to be calculated before
applying the following formula:

. P
V=V /55
w
1000 110 20 30 40 50 60 7080 100 200 300 400 500 600 800 1000

—= Druckverlust / pressure drop Ap [mbar]

Volumenstrom / volume flow Vw [m/h]
S
—

V,, [m3/h] aquivalenter Wasservolumenstrom
equivalent water flow

p kg/m3 Dichte des Mediums (Betriebszustand)

_ density of medium at working conditions

V [m3/h] Volumenstrom des Mediums (Betriebszustand)
flow of medium at working conditions

Technische Anderungen vorbehalten 07/2006
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s RITAG

/wischenflansch-Riuckschlagventil

Wafer Type Lift Check Valve

Einsatzgrenzen (Pressure/Temperature Ratings)

TMA (°C) -10 100 200 250
PN 16 PMA (bar) 16 16 13 11

Leckrate nach EN 12266-1, D (met., PTFE) oder A (NBR, EPDM, FKM)
Leakage acc. to EN 12266-1, D (met., PTFE) or A (NBR, EPDM, FKM)

Werkstoffe (Materials)

Gehause/Body
EN-JL 1040

Platte/Disc
EN-JL 1040

Feder/Spring
1.4571

Elastische Dichtung moglich — Einsatzgrenzen siehe Technische Information: Dichtungen
Elastic seat rings available — operating limitations see Technical Information: Seat Rings

Offnungsdriicke (Opening Pressures)

Armaturenwerk

SR 10.16

DN 125 - 200
PN 6-16

Verwendung

e Warmwasseranlagen

e |ufttechnische Anlagen
e Fluidgruppe 2 gemaB

Ohne Feder/ DGRL 97/23/EG
DN P. (mbar) without spring ..
¢ Application
=z i i i e Hot Water Plants
e Air Plants
125 20 32 1) 12 e Fluidgroup 2 acc. to
150 20 34 1) 14 PED 97/23/EC
200 20 35 1) 15
1) nur mit Sonderfeder auf Anfrage
1) with special spring only on request
<> 1 | = Durchflussrichtung/Flow direction
I .
A
Technische Anderungen vorbehalten 07/2006
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5 RITAG

Armaturenwerk

/wischenflansch-Riuckschlagventil SR 10.16

Wafer Type Lift Check Valve

MaBe und Gewichte (Dimensions and Weights) #D3
2 D2
MaBe/dimensions in mm 2:11
DN L D, D, D, d d ke ]
(PN6) (PN16) . 1 x
125 90 184 192 210 118 148 10 N\
150 106 209 218 250 138 176 13 - -
200 140 263 273 273 188 230 22
2 do

Baulange nach EN 558-1, Reihe 49
Face/Face dimension acc. to EN 558-1, line 49

Passend zwischen Flansche EN 1092-1
For fitting between flanges acc. to EN 1092-1

Druckverlustdiagramm (Pressure Drop Chart)

Teiloffnung = instabiler Bereich Volloffnung = stabiler Bereich

Die Diagrammwerte gelten fir Wasser bei 20°C. Sie resultieren partial opening = mstable range full opening = stable range
aus Messungen an Ventilen beim Einbau in horizontaler Leitung.
Beim Einbau in vertikaler Leitung ergeben sich im Teil6ffnungs-
bereich unbedeutende Abweichungen. Um Druckverluste bei
anderen Medien zu ermitteln, ist zuvor der aquivalente Wasser-
volumenstrom nach folgender Formel zu berechnen:

1000

200

150

125

100

Graph readings apply to water at 68° F (20° C). They result from
measurements on valves installed in horizontal pipes.

For installation in vertical pipes insignificant devitations occur

in the partial opening. In order to determine pressure losses for
other media the equivalent water flow has to be calculated before
applying the following formula:

V=V, 1
1000 10 20 30 40 50 60 7080 100 200 300 400 500 600 800 1000

—=— Druckverlust / pressure drop Ap [mbar]

Volumenstrom / volume flow Vw [m3/h]
5
—

V,, [m3/h] aquivalenter Wasservolumenstrom
equivalent water flow

p kg/m3 Dichte des Mediums (Betriebszustand)

_ density of medium at working conditions

V [m3/h] Volumenstrom des Mediums (Betriebszustand)
flow of medium at working conditions

Technische Anderungen vorbehalten 07/2006
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5 RITAG

/wischenflansch-Riuckschlagventil

Wafer Type Lift Check Valve

Einsatzgrenzen (Pressure/Temperature Ratings)

TMA (°C) 20 100 200 250
PN 16 PMA (bar) 16 16 14 13

Leckrate nach EN 12266-1, D (met., PTFE) oder A (NBR, EPDM, FKM)
Leakage acc. to EN 12266-1, D (met., PTFE) or A (NBR, EPDM, FKM)

Werkstoffe (Materials)

Gehause/Body
CC483K

Platte/Disc
1.4404

Feder/Spring
1.4571

Elastische Dichtung moglich — Einsatzgrenzen siehe Technische Information: Dichtungen
Elastic seat rings available — operating limitations see Technical Information: Seat Rings

Offnungsdriicke (Opening Pressures)

Armaturenwerk

SR 12.16

DN 125 - 200
PN 6-16

Verwendung
e Seewasser
e Fluidgruppe 2 gemal

DGRL 97/23/EG
Ohne Feder/ -
DN P, (mbar) without spring Application
- 1 | 1 * Sea Water
e Fluidgroup 2 acc. to
PED 97/23/EC
125 20 32 8 12
150 20 34 6 14
200 20 35 5 15
<> 1 | = Durchflussrichtung/Flow direction
I -
oS
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5 RITAG

Armaturenwerk

/wischenflansch-Riuckschlagventil SR12.16

Wafer Type Lift Check Valve

MaBe und Gewichte (Dimensions and Weights) ¢D1/02
@ d1
MaBe/dimensions in mm
DN L D, D, d, d kg |
(PN6) (PN16) -
125 90 184 193 118 148 7,50 o ‘ g
150 106 207 218 138 176 11,00 A | ~. -
200 140 263 275 188 230 21,00 =
¢ do

Baulange nach EN 558-1, Reihe 49
Face/Face dimension acc. to EN 558-1, line 49

Passend zwischen Flansche EN 1092-1
For fitting between flanges acc. to EN 1092-1

Druckverlustdiagramm (Pressure Drop Chart)

Die Diagrammwerte gelten fir Wasser bei 20°C. Sie resultieren Teiloffung = instabiler Bereich Vollsfnung = stabiler Bereich

aus Messungen an Ventilen beim Einbau in horizontaler Leitung. partial opening = instable range fullopening = stable range

Beim Einbau in vertikaler Leitung ergeben sich im Teiloffnungs- 1000

bereich unbedeutende Abweichungen. Um Druckverluste bei 200
anderen Medien zu ermitteln, ist zuvor der aquivalente Wasser- 150
volumenstrom nach folgender Formel zu berechnen: 125

100

Graph readings apply to water at 68° F (20° C). They result from
measurements on valves installed in horizontal pipes.

For installation in vertical pipes insignificant devitations occur

in the partial opening. In order to determine pressure losses for
other media the equivalent water flow has to be calculated before
applying the following formula:

. . p
V=V \/ 1000 .

V,, [m¥/h] aquivalenter Wasservolumenstrom
equivalent water flow

p [kg/md] Dichte des Mediums (Betriebszustand)

. density of medium at working conditions

V [m3/h] Volumenstrom des Mediums (Betriebszustand)
flow of medium at working conditions

Volumenstrom / volume flow Vw [m3/h]
>
R

10 20 30 40 50 60 7080 100 200 300 400 500 600 800 1000

— Druckverlust / pressure drop Ap [mbar]
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5 RITAG

Armaturenwerk

/wischenflansch-Riuckschlagventil SR12.16

Wafer Type Lift Check Valve

Einsatzgrenzen (Pressure/Temperature Ratings)

TMA (°C) -20 100 200 250
PN 16 PMA (bar) l6 16 14 13
Leckrate nach EN 12266-1, D (met., PTFE) oder A (NBR, EPDM, FKM)
Leakage acc. to EN 12266-1, D (met., PTFE) or A (NBR, EPDM, FKM) \y

Werkstoffe (Materials)

Gehause/Body Platte/Disc Feder/Spring
CC483K 1.4404 1.4571 DN 15-100
PN 6-16

Elastische Dichtung moglich — Einsatzgrenzen siehe Technische Information: Dichtungen
Elastic seat rings available — operating limitations see Technical Information: Seat Rings

Verwendung
. ) _ e Seewasser
Offnungsdriicke (Opening Pressures) * Fluidgruppe 2 gemaB
DGRL 97/23/EG
Ohne Feder/ o
DN P, (mbar) without spring Application
- o Sea Water
1 ! 1 e Fluidgroup 2 acc. to
PED 97/23/EC
15 20 24 16 4
20 20 24 16 4
25 20 24 16 4
32 20 24 16 4
40 20 24,5 15,5 4.5
50 20 25 15 5
65 20 255 14,5 55
80 20 26,5 13,5 6,5
100 20 26,5 13,5 6,5
<> 1 | = Durchflussrichtung/Flow direction
G,
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5 RITAG

Armaturenwerk

/wischenflansch-Riuckschlagventil SR12.16

Wafer Type Lift Check Valve

MaBe und Gewichte (Dimensions and Weights) oD
@d1

MaBe/dimensions in mm
DN L D D, d, d kg

1
(PN6) (PN16)

15 16 43 51 15 28 0,15

20 19 53 61 20 33 0,25 m/ i&\ >

25 22 64 71 25 415 0,30 =
32 28 76 8 32 515 0,50

40 315 8 92 40 585 0,65 o

50 40 96 108 485 715 0,90

65 46 116 127 63 90 120 Baulange nach EN 5581, Reihe 49

80 50 132 142 77 100 2,00 Face/Face dimension acc. to EN 558-1, line 49

100 60 152 162 96 126 2,80

Passend zwischen Flansche EN 1092-1, Form Bl
MaBe fiir Ausfiihrung nach ASME B16.5 siehe Technische For fitting between flanges acc. to EN 1092-1, form Bl
Information: BaumaBe ASME
Dimensions for design acc. ASME B16.5 see Technical
Information: Dimensions ASME

Teiloffnung = instabiler Bereich Volloffnung = stabiler Bereich
partial opening = instable range full opening = stable range

1000

Druckverlustdiagramm (Pressure Drop Chart)

Die Diagrammwerte gelten fiir Wasser bei 20°C. Sie resultieren

100

aus Messungen an Ventilen beim Einbau in horizontaler Leitung. 100 8
Beim Einbau in vertikaler Leitung ergeben sich im Teil6ffnungs- %
bereich unbedeutende Abweichungen. Um Druckverluste bei %

anderen Medien zu ermitteln, ist zuvor der aquivalente Wasser-
volumenstrom nach folgender Formel zu berechnen:

Graph readings apply to water at 68° F (20° C). They result from

measurements on valves installed in horizontal pipes. //
For installation in vertical pipes insignificant devitations occur
in the partial opening. In order to determine pressure losses for o ,
other media the equivalent water flow has to be calculated before § //’/
applying the following formula: 2 /
H /
£
v . P E 01 /
V=V /7000 § i
V,, [m3/h] aquivalenter Wasservolumenstrom =
equivalent water flow
p [kg/m3] chhte des Medlums (Betrlebszustand) 10 20 30 40 50 60 70 80 100 200 300 400 500 600 800 1000
) density of medium at working conditions T Druckuerkst/ pressure drop 49 mber
V [m3/h] Volumenstrom des Mediums (Betriebszustand)

flow of medium at working conditions
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5 RITAG

Armaturenwerk

/wischenflansch-Riuckschlagventil SR 20.40-St

Wafer Type Lift Check Valve

Einsatzgrenzen (Pressure/Temperature Ratings)

TMA (°C) -10 200 300
PN 40 PMA (bar) 16 33 24

Leckrate nach EN 12266-1, D (met., PTFE) oder A (NBR, EPDM, FKM)
Leakage acc. to EN 12266-1, D (met., PTFE) or A (NBR, EPDM, FKM)

Werkstoffe (Materials)

Gehause/Body Platte/Disc Feder/Spring
1.0421 1.4006 1.4571 DN 125-200

PN 6-40
Elastische Dichtung moglich — Einsatzgrenzen siehe Technische Information: Dichtungen
Elastic seat rings available — operating limitations see Technical Information: Seat Rings

Verwendung
. . ) * Neutrale Fliissigkeiten
Offnungsdriicke (Opening Pressures) e Ole
o |uft
e Fluidgruppe 1 gemal
Ohne Feder/ DGRL 97/23/EG
DN P, (mbar) without spring
- 0 | 0 Application
e Neutrally Fluids
125 20 32 8 12 e 0Ol
150 20 34 6 14 * Air.
200 20 35 5 15 e Fluidgroup 1 acc. to
PED 97/23/EC

<> 1 | = Durchflussrichtung/Flow direction

Lo

PRESSURE
EQUIPMENT
DIRECTIVE
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5 RITAG

Armaturenwerk

/wischenflansch-Riuckschlagventil SR 20.40-St

Wafer Type Lift Check Valve

MaBe und Gewichte (Dimensions and Weights) oD1/ D2 /D3 /Db

¢dl

MaBe/dimensions in mm
DN L D, D, D, D, d d, kg
(PN6) (PN16)  (PN25)  (PN40) !
125 90 184 193 193 193 118 148 8
150 106 207 218 224 224 138 176 17
200 140 263 275 285 292 188 230 23

fl fched
R
L

MaBe fiir Ausfiihrung nach ASME B16.5 siehe Technische
Information: BaumaBe ASME

Dimensions for design acc. ASME B16.5 see Technical ¢ do
Information: Dimensions ASME

Baulange nach EN 558-1, Reihe 49
Face/Face dimension acc. to EN 558-1, line 49

Passend zwischen Flansche EN 1092-1
For fitting between flanges acc. to EN 1092-1

Druckverlustdiagramm (Pressure Drop Chart)

Teiloffnung = instabiler Bereich Volloffnung = stabiler Bereich
partial opening = instable range full opening = stable range

Die Diagrammwerte gelten fiir Wasser bei 20°C. Sie resultieren 1000
aus Messungen an Ventilen beim Einbau in horizontaler Leitung. 20
Beim Einbau in vertikaler Leitung ergeben sich im Teil6ffnungs-

bereich unbedeutende Abweichungen. Um Druckverluste bei

anderen Medien zu ermitteln, ist zuvor der aquivalente Wasser-
volumenstrom nach folgender Formel zu berechnen: 100

150

125

Graph readings apply to water at 68° F (20° C). They result from
measurements on valves installed in horizontal pipes.

For installation in vertical pipes insignificant devitations occur

in the partial opening. In order to determine pressure losses for
other media the equivalent water flow has to be calculated before
applying the following formula:

VW= v P o 2 3 40 50 607080 100 200 300 400500 600 800 1000
1000

—— Druckverlust / pressure drop Ap [mbar]

——— Volumenstrom / volume flow Vw [m3/h]
s
—

VW [m3/h] aquivalenter Wasservolumenstrom
equivalent water flow

p kg/m3 Dichte des Mediums (Betriebszustand)

_ density of medium at working conditions

V [m3/h] Volumenstrom des Mediums (Betriebszustand)
flow of medium at working conditions

Technische Anderungen vorbehalten 07/2006
Technical modifications reserved 07/2006

RITAG Ritterhuder Armaturen GmbH & Co. Phone  +49(0)4791-92 09-0
Armaturenwerk KG Fax +49(0)4791-92 09-85
IndustriestraBe 7-9 eMail:  contact@ritag.com

D-27711 Osterholz-Scharmbeck Internet: www.ritag.com



RITAG

Armaturenwerk

/wischenflansch-Rickschlagventil SR 20.40-St

Wafer Type Lift Check Valve

Einsatzgrenzen (Pressure/Temperature Ratings)

TMA (°C) -10 200 300
PN 40 PMA (bar) 16 33 24

Leckrate nach EN 12266-1, D (met., PTFE) oder A (NBR, EPDM, FKM)
Leakage acc. to EN 12266-1, D (met., PTFE) or A (NBR, EPDM, FKM)

Werkstoffe (Materials)

Gehause/Body Platte/Disc Feder/Spring
1.0577 (DN 15 - 40) 1.4301 1.4571 DN 15-100
1.0421 (DN 50 - 100) 1.4301 1.4571 PN 6 -40
Elastische Dichtung moglich — Einsatzgrenzen siehe Technische Information: Dichtungen
Elastic seat rings available — operating limitations see Technical Information: Seat Rings Verwendung
* Neutrale Flissigkeiten
) e Ole
Offnungsdriicke (Opening Pressures * Luft
g ( P g ) e Fluidgruppe 1 gemal
DGRL 97/23/EG
Ohne Feder/
DN P (mbar) without spring Ap pIiC ation
© 1 ! 1 e Neutrally Fluids
e Qil

15 20 24 16 4 o Air

20 20 o4 16 4 e Fluidgroup 1 acc. to

25 20 o 16 4 PED 97/23/EC

32 20 24 16 4

40 20 24,5 15,5 4,5

50 20 25 15 5

65 20 255 14,5 55

80 20 26,5 13,5 6,5
100 20 26,5 13,5 6,5

< 1 | = Durchflussrichtung/Flow direction

PRESSURE
EQUIPMENT
DIRECTIVE
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RITAG

Armaturenwerk

/wischenflansch-Rickschlagventil SR 20.40-St

Wafer Type Lift Check Valve

MaBe und Gewichte (Dimensions and Weights) D1
$d1
MaBe/dimensions in mm
DN L D, D, d, d, kg T R
(PN6) (PN10-40) % ﬁ

15 16 43 51 15 28 0,15 ——— -
20 19 53 61 20 33 0,25 m/ ] >

25 22 64 71 25 415 0,30 ==
32 28 76 82 32 515 0,60

40 315 86 92 40 585 0,80 #do

50 40 9% 108 485 715 1,30 07

65 46 116 127 63 9 200 Baulinge nach EN 5581, Reihe 49

80 50 132 142 77 100 2,30 Face/Face dimension acc. to EN 558-1, line 49

100 60 152 162 96 126 3,50
Passend zwischen Flansche EN 1092-1

MaBe fiir Ausfiihrung nach ASME B16.5 siehe Technische For fitting between flanges acc. to EN 10921

Information: BaumaBe ASME
Dimensions for design acc. ASME B16.5 see Technical
Information: Dimensions ASME

Teiloffnung = instabiler Bereich Voll6ffnung = stabiler Bereich
partial opening = instable range full opening = stable range

1000

Druckverlustdiagramm (Pressure Drop Chart)

Die Diagrammwerte gelten fiir Wasser bei 20°C. Sie resultieren

aus Messungen an Ventilen beim Einbau in horizontaler Leitung. 100
Beim Einbau in vertikaler Leitung ergeben sich im Teil6ffnungs- 10 o
bereich unbedeutende Abweichungen. Um Druckverluste bei 5
anderen Medien zu ermitteln, ist zuvor der aquivalente Wasser- 10
volumenstrom nach folgender Formel zu berechnen: 2
Graph readings apply to water at 68° F (20° C). They result from 2
measurements on valves installed in horizontal pipes. v 15
For installation in vertical pipes insignificant devitations occur 7

in the partial opening. In order to determine pressure losses for
other media the equivalent water flow has to be calculated before 1
applying the following formula:

)
Vy=V 1000

V,, [m3/h] aquivalenter Wasservolumenstrom
equivalent water flow

p [kg/mq] Dichte des Mediums (Betriebszustand)
density of medium at working conditions

V [m3/h] Volumenstrom des Mediums (Betriebszustand)
flow of medium at working conditions

e

01

Volumenstrom / volume flow Vw [m3/h]

10 20 30 40 50 607080 100 200 300 400 500 600 800 1000
— Druckverlust / pressure drop Ap [mbar]
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RITAG

Armaturenwerk

/wischenflansch-Rickschlagventil SR 20.40

Wafer Type Lift Check Valve

Einsatzgrenzen (Pressure/Temperature Ratings)

TMA (°C) -10 200 300 400
PN 40 PMA (bar) 40 35 30 25

Leckrate nach EN 12266-1, D (met., PTFE) oder A (NBR, EPDM, FKM)
Leakage acc. to EN 12266-1, D (met., PTFE) or A (NBR, EPDM, FKM)

Werkstoffe (Materials)

Gehause/Body Platte/Disc Feder/Spring
1.4006 1.4404 1.4571Y) DN 125-200

PN 6-40

1) bei Temperaturen tiber 300°C bitte Nimonic-Feder wahlen
1) when exceeding 300°C operating temperature please use a Nimonic spring

Verwendung
Elastische Dichtung moglich — Einsatzgrenzen siehe Technische Information: Dichtungen * Fliissigkeiten
Elastic seat rings available — operating limitations see Technical Information: Seat Rings e Dampfe
e Gase
e Fluidgruppe 1 gemaB
DGRL 97/23/EG
Offnungsdriicke (Opening Pressures) Application
® Fluids
e Steam
Ohne Feder/ e (Gas
DN P, (mbar) without spring e Fluidgroup 1 acc. to
PED 97/23/EC
© 1 ! 1
125 20 32 8 12
150 20 34 4 14
200 20 35 5 15
o 1] = Durchflussrichtung/Flow direction
PRESSURE
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RITAG

Armaturenwerk

/wischenflansch-Rickschlagventil SR 20.40

Wafer Type Lift Check Valve

MaBe und Gewichte (Dimensions and Weights) ¢D1/D2 /D3 / Dk

®dl

MaBe/dimensions in mm
DN L D, D, D, D, d, d kg
(PN6)  (PN16) (PN25)  (PN4O)
125 90 184 193 193 193 118 148 8
150 106 207 218 224 224 138 176 17
200 140 263 275 285 292 188 230 23

f Al
R
L

¢ do

Baulange nach EN 558, Reihe 49
Face/Face dimension acc. to EN 558, line 49

Passend zwischen Flansche EN 1092-1
For fitting between flanges acc. to EN 1092-1

D I’ U C kve I’l U Std | ag I'a m m (Pressure DrOD Chart) Teiloffnung = instabiler Bereich Voll6ffnung = stabiler Bereich

partial opening = instable range full opening = stable range

1000

Die Diagrammwerte gelten fiir Wasser bei 20°C. Sie resultieren

aus Messungen an Ventilen beim Einbau in horizontaler Leitung. 0
Beim Einbau in vertikaler Leitung ergeben sich im Teil6ffnungs- 1
bereich unbedeutende Abweichungen. Um Druckverluste bei e
anderen Medien zu ermitteln, ist zuvor der aquivalente Wasser- 100

volumenstrom nach folgender Formel zu berechnen:

Graph readings apply to water at 68° F (20° C). They result from
measurements on valves installed in horizontal pipes.

For installation in vertical pipes insignificant devitations occur

in the partial opening. In order to determine pressure losses for
other media the equivalent water flow has to be calculated before
applying the following formula:

Volumenstrom / volume flow Vw [m3/h]
5
=T —

1
10 20 30 40 50 60 7080 100 200 300 400 500 600 800 1000
VW = V = — Druckverlust / pressure drop Ap [mbar]
1000

V,, [m3/h] aquivalenter Wasservolumenstrom
equivalent water flow

p [kg/m?] Dichte des Mediums (Betriebszustand)
density of medium at working conditions

V [m3/h] Volumenstrom des Mediums (Betriebszustand)
flow of medium at working conditions
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5 RITAG

/wischenflansch-Riuckschlagventil

Wafer Type Lift Check Valve

Einsatzgrenzen (Pressure/Temperature Ratings)

TMA (°C) -10 200 300 400
PN 40 PMA (bar) 40 35 30 25

Leckrate nach EN 12266-1, D (met., PTFE) oder A (NBR, EPDM, FKM)
Leakage acc. to EN 12266-1, D (met., PTFE) or A (NBR, EPDM, FKM)

Werkstoffe (Materials)

Armaturenwerk

SR 20.40

Gehause/Body Platte/Disc Feder/Spring
1.4006 1.4404 1.4571Y) DN 15-100
PN 6 - 40
1) bei Temperaturen iiber 300°C bitte Nimonic-Feder wahlen
1) when exceeding 300°C operating temperature please use a Nimonic spring
Verwendung
Elastische Dichtung moglich — Einsatzgrenzen siehe Technische Information: Dichtungen e Flissigkeiten
Elastic seat rings available — operating limitations see Technical Information: Seat Rings e Dampfe
* Gase
) e Fluidgruppe 1 gemal
Offnungsdriicke (Opening Pressures) DGRL 97/23/EG
Ohne Feder/ Application
DN P, (mbar) without spring * Fluids
o Steam
= i i i * Gas
e Fluidgroup 1 acc. to
15 20 24 16 4 PED 97/23/EC
20 20 24 16 4
25 20 24 16 4
32 20 24 16 4
40 20 24,5 15,5 4.5
50 20 25 15 5
65 20 255 14,5 55
80 20 26,5 13,5 6,5
100 20 26,5 135 6,5
= T \|/ = Durchflussrichtung/Flow direction
A
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s RITAG

Armaturenwerk

/wischenflansch-Riuckschlagventil SR 20.40

Wafer Type Lift Check Valve

MaBe und Gewichte (Dimensions and Weights) D1
41

MaBe/dimensions in mm
DN L D D

1 2 d1 kg

(PN6)  (PN1040)
15 16 43 51 15 28 0,15

20 19 53 61 20 33 0,25 m/ f N

25 22 64 71 25 41,5 0,30 Y
32 28 76 82 32 51,5 0,60

40 31,5 86 92 40 58,5 0,80 ¢do

50 40 96 108 48,5 71,5 1,30 ¢D?

65 46 116 177 63 90 200 Baulange nach EN 5581, Reihe 49

80 50 132 142 77 100 2,30 Face/Face dimension acc. to EN 558-1, line 49

100 60 152 162 96 126 3,50
Passend zwischen Flansche EN 1092-1
MaBe fiir Ausfiihrung nach ASME B16.5 siehe Technische For fitting between flanges acc. to EN 1092-1
Information: BaumaBe ASME
Dimensions for design acc. ASME B16.5 see Technical
Information: Dimensions ASME

Teiloffnung = instabiler Bereich Volloffnung = stabiler Bereich
partial opening = instable range full opening = stable range

Druckverlustdiagramm (Pressure Drop Chart)

Die Diagrammwerte gelten fiir Wasser bei 20°C. Sie resultieren
aus Messungen an Ventilen beim Einbau in horizontaler Leitung. .
Beim Einbau in vertikaler Leitung ergeben sich im Teil6ffnungs- 100 %
bereich unbedeutende Abweichungen. Um Druckverluste bei
anderen Medien zu ermitteln, ist zuvor der aquivalente Wasser-
volumenstrom nach folgender Formel zu berechnen:

10

Graph readings apply to water at 68° F (20° C). They result from 20
measurements on valves installed in horizontal pipes.

For installation in vertical pipes insignificant devitations occur

in the partial opening. In order to determine pressure losses for

other media the equivalent water flow has to be calculated before .
applying the following formula:

.o |op
V=V 1000

V,, [m3/h] aquivalenter Wasservolumenstrom
equivalent water flow

p [kg/md] Dichte des Mediums (Betriebszustand)
density of medium at Working conditions 10 20 30 40 50 6070 80 100 200 300 400 500 600 800 1000

V [m3/h] Volumenstrom des Mediums (Betriebszustand) T Druckverlust/pressure crop 4p [mbar
flow of medium at working conditions

—

=

01

Volumenstrom / volume flow Vw [m3/h]
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RITAG

Armaturenwerk

/wischenflansch-Rickschlagventil SR 22.40

Wafer Type Lift Check Valve

Einsatzgrenzen (Pressure/Temperature Ratings)

TMA (°C) -10 200 300 400 450
PN 40 PMA (bar) 16 31 25 22 13

Leckrate nach EN 12266-1, D (met., PTFE) oder A (NBR, EPDM, FKM)
Leakage acc. to EN 12266-1, D (met., PTFE) or A (NBR, EPDM, FKM)

Werkstoffe (Materials)

Gehause/Body Platte/Disc Feder/Spring
1.0460 1.4006 1.4571Y) DN 125-200

PN 6-40
Gehausesitz gepanzert (1.4370)

Hard faced body seat (1.4370)

Verwendung
1) bei Temperaturen Gber 300°C bitte Nimonic-Feder wahlen J FI_(_]ssigkeiten
1) when exceeding 300°C operating temperature please use a Nimonic spring * gampfe

* Gase
Elastische Dichtung mdglich — Einsatzgrenzen siehe Technische Information: Dichtungen * Fluidgruppe 1 gemaB
Elastic seat rings available — operating limitations see Technical Information: Seat Rings DGRL 97/23/EG
. i _ Application
Offnungsdriicke (Opening Pressures) e Fluids

e Steam

Ohne Feder/ * Gas
) . e Fluidgroup 1 acc. to
DN P, (mbar) without spring PED 97/23/EC
« 1 ! )

125 20 32 8 12
150 20 34 4 14
200 20 35 5 15

< 1 | = Durchflussrichtung/Flow direction

PRESSURE
EQUIPMENT
DIRECTIVE
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RITAG

Armaturenwerk

/wischenflansch-Rickschlagventil SR 22.40

Wafer Type Lift Check Valve

MaBe und Gewichte (Dimensions and Weights) ¢D1/D2 /D3 / Dk

®dl

MaBe/dimensions in mm
DN L D, D, D, D, d, d kg
(PN6)  (PN16) (PN25)  (PN4O)
125 90 184 193 193 193 118 148 8
150 106 207 218 224 224 138 176 17
200 140 263 275 285 292 188 230 23

f Al
R
L

MaBe fiir Ausfiihrung nach ASME B16.5 siehe Technische
Information: BaumaBe ASME

Dimensions for design acc. ASME B16.5 see Technical
Information: Dimensions ASME

¢ do

Baulange nach EN 558-1, Reihe 49
Face/Face dimension acc. to EN 5581, line 49

Passend zwischen Flansche EN 1092-1
For fitting between flanges acc. to EN 1092-1

Druckverlustdiagramm (Pressure Drop Chart)

Teiloffnung = instabiler Bereich Voll6ffnung = stabiler Bereich
partial opening = instable range full opening = stable range

Die Diagrammwerte gelten fir Wasser bei 20°C. Sie resultieren 1o

aus Messungen an Ventilen beim Einbau in horizontaler Leitung. 200
Beim Einbau in vertikaler Leitung ergeben sich im Teil6ffnungs- 150
bereich unbedeutende Abweichungen. Um Druckverluste bei 125

anderen Medien zu ermitteln, ist zuvor der aquivalente Wasser-
volumenstrom nach folgender Formel zu berechnen:

100

Graph readings apply to water at 68° F (20° C). They result from
measurements on valves installed in horizontal pipes.

For installation in vertical pipes insignificant devitations occur

in the partial opening. In order to determine pressure losses for
other media the equivalent water flow has to be calculated before
applying the following formula:

Volumenstrom / volume flow Vw [m3/h]
5
=T —

1

10 20 30 40 50 60 7080 100 200 300 400 500 600 800 1000
VW = V = — Druckverlust / pressure drop Ap [mbar]
1000

v, Im3/h] aquivalenter Wasservolumenstrom
equivalent water flow

p [kg/mq] Dichte des Mediums (Betriebszustand)
density of medium at working conditions

V [m3/h] Volumenstrom des Mediums (Betriebszustand)
flow of medium at working conditions
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/wischenflansch-Riuckschlagventil

Wafer Type Lift Check Valve

Einsatzgrenzen (Pressure/Temperature Ratings)

TMA (°C) -10 200 300 400 450
PN 40 PMA (bar) le 31 25 22 13

Leckrate nach EN 12266-1, D (met., PTFE) oder A (NBR, EPDM, FKM)
Leakage acc. to EN 12266-1, D (met., PTFE) or A (NBR, EPDM, FKM)

Werkstoffe (Materials)

Gehause/Body
1.0460

Platte/Disc
1.4404

Feder/Spring
1.45711Y)

Gehausesitz gepanzert (1.4370)
Hard faced body seat (1.4370)

1) bei Temperaturen tiber 300°C bitte Nimonic-Feder wahlen
1) when exceeding 300°C operating temperature please use a Nimonic spring

Elastische Dichtung moglich — Einsatzgrenzen siehe Technische Information: Dichtungen
Elastic seat rings available — operating limitations see Technical Information: Seat Rings

Offnungsdriicke (Opening Pressures)

Ohne Feder/

RITAG

Armaturenwerk

SR 22.40

DN 15-100
PN 6-40

Verwendung

e Speisewasser

e Wasserdampf

e Fluidgruppe 1 gemal
DGRL 97/23/EG

Application

e feed Water

e Steam

e Fluidgroup 1 acc. to
PED 97/23/EC

e

PR IR E
EQUIPMENT
DIRECTIVE

Technische Anderungen vorbehalten 07/2006
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DN P (mbar) without spring
< 1 1

15 20 24 16 4

20 20 24 16 4

25 20 24 16 4

32 20 24 16 4

40 20 24,5 15,5 4.5

50 20 25 15 5

65 20 255 14,5 55

80 20 26,5 13,5 6,5
100 20 26,5 13,5 6,5
<> 1 | = Durchflussrichtung/Flow direction
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5 RITAG

Armaturenwerk

/wischenflansch-Riuckschlagventil SR 22.40

Wafer Type Lift Check Valve

MaBe und Gewichte (Dimensions and Weights) D]
®?d1

MaBe/dimensions in mm
DN L D D

1 2 dy d kg

(PN6)  (PN10-40)
15 16 43 51 15 28 0,15

20 19 53 6l 20 33 02 KS/ f b

25 22 64 71 25 415 030 =
32 28 76 8 32 515 060

40 315 8 92 40 585 0,80 2do

50 40 9% 108 485 715 1,30 Ee

65 46 116 127 63 90 200 Baulange nach EN 5581, Reihe 49

80 50 132 142 77 100 2,30 Face/Face dimension acc. to EN 558-1, line 49

100 60 152 162 96 126 3,50
Passend zwischen Flansche EN 1092-1

MaBe fiir Ausfilhrung nach ASME B16.5 siehe Technische For fitting between flanges acc. to EN 1092-1

Information: BaumaBe ASME
Dimensions for design acc. ASME B16.5 see Technical
Information: Dimensions ASME

Teiloffnung = instabiler Bereich Voll6ffnung = stabiler Bereich
partial opening = instable range full opening = stable range

1000

Druckverlustdiagramm (Pressure Drop Chart)

Die Diagrammwerte gelten fiir Wasser bei 20°C. Sie resultieren
aus Messungen an Ventilen beim Einbau in horizontaler Leitung. 100
Beim Einbau in vertikaler Leitung ergeben sich im Teiloffnungs- 1 &
bereich unbedeutende Abweichungen. Um Druckverluste bei 0
anderen Medien zu ermitteln, ist zuvor der aquivalente Wasser- 10
volumenstrom nach folgender Formel zu berechnen: 2

25
Graph readings apply to water at 68° F (20° C). They result from ‘ 20
measurements on valves installed in horizontal pipes. 15
For installation in vertical pipes insignificant devitations occur

in the partial opening. In order to determine pressure losses for

other media the equivalent water flow has to be calculated before _
applying the following formula:

.o p
Vy=V 1000

VW [m3/h] aquivalenter Wasservolumenstrom
equivalent water flow

p kg/m3 Dichte des Mediums (Betriebszustand)
density of medium at Working conditions 10 20 30 40 50 607080 100 200 300 400 500 600 800 1000

V [m3/h] Volumenstrom des Mediums (Betriebszustand) T Druckverlit /pressure drop A9 mbarl
flow of medium at working conditions

01

Volumenstrom / volume flow Vw [m3/h]
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5 RITAG

Armaturenwerk

/wischenflansch-Riuckschlagventil SR 25.40-St

Wafer Type Lift Check Valve

Einsatzgrenzen (Pressure/Temperature Ratings)

TMA (°C) -10 200 300
PN 40 PMA (bar) 40 33 24

Leckrate nach EN 12266-1, D (met., PTFE) oder A (NBR, EPDM, FKM)
Leakage acc. to EN 12266-1, D (met., PTFE) or A (NBR, EPDM, FKM)

Werkstoffe (Materials)

Gehause/Body Platte/Disc Feder/Spring
1.0421 1.0460 1.4571 DN 250 - 350

PN 6-40
Elastische Dichtung moglich — Einsatzgrenzen siehe Technische Information: Dichtungen
Elastic seat rings available — operating limitations see Technical Information: Seat Rings

Verwendung
. . ) * Neutrale Flissigkeiten
Offnungsdriicke (Opening Pressures) e Ole
o Luft
e Fluidgruppe 1 gemal
Ohne Feder/ DGRL 97/23/EG
DN P (mbar) without spring
hig | | | Application
e Neutrally Fluids
250 20 34 1) 14 e Oil
300 20 32 1) 12 o Air_
350 20 30 1) 10 e Fluidgroup 1 acc. to
PED 97/23/EC

1) nur mit Sonderfeder auf Anfrage
1) with special spring only on request

<> 1 | = Durchflussrichtung/Flow direction

Lo

PRESSURE
EQUIPMENT
DIRECTIVE
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5 RITAG

Armaturenwerk

/wischenflansch-Riuckschlagventil SR 25.40-St

Wafer Type Lift Check Valve

MaBe und Gewichte (Dimensions and Weights) @ D1/D2/D3/D4

MaBe/dimensions in mm

DN L D, D, D, D, d, d, kg 1 [
(PN6) (PN16)  (PN25)  (PN40) A V %
250 200 317 329 340 354 230 288 46 - 4 ?
300 250 374 380 400 417 272 332 71 = | = .
350 280 423 440 457 474 298 380 108 \K[ =
MaBe fiir Ausfiihrung nach ASME B16.5 siehe Technische Q%Wi%%

Information: BaumaBe ASME
Dimensions for design acc. ASME B16.5 see Technical
Information: Dimensions ASME

Baulange nach EN 558-2, Reihe 52
Face/Face dimension acc. to EN 558-2, line 52

Passend zwischen Flansche EN 1092-1
For fitting between flanges acc. to EN 1092-1

D rUC kverl UStd I agram m (Pressure Drop Chart) Teilffnung = instabiler Bereich Volléffnung = stabiler Bereich

partial opening = instable range full opening = stable range

10000

Die Diagrammwerte gelten fiir Wasser bei 20°C. Sie resultieren
aus Messungen an Ventilen beim Einbau in horizontaler Leitung.
Beim Einbau in vertikaler Leitung ergeben sich im Teil6ffnungs-
bereich unbedeutende Abweichungen. Um Druckverluste bei

anderen Medien zu ermitteln, ist zuvor der dquivalente Wasser- Lo L] 500
volumenstrom nach folgender Formel zu berechnen: 0

Graph readings apply to water at 68° F (20° C). They result from
measurements on valves installed in horizontal pipes.

For installation in vertical pipes insignificant devitations occur

in the partial opening. In order to determine pressure losses for
other media the equivalent water flow has to be calculated before
applying the following formula:

100

Volumenstrom / volume flow Vw [m3/h]

—_—

10

10 20 30 40 50 60 70 80 100 200 300 400 500 600 800 1000
V = V L —— Druckverlust / pressure drop Ap [mbar]
W 1000

V,, [m3/h] aquivalenter Wasservolumenstrom
equivalent water flow

p kg/m3 Dichte des Mediums (Betriebszustand)

i density of medium at working conditions

V [m3/h] Volumenstrom des Mediums (Betriebszustand)
flow of medium at working conditions
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5 RITAG

/wischenflansch-Riuckschlagventil

Wafer Type Lift Check Valve

Einsatzgrenzen (Pressure/Temperature Ratings)

TMA (°C) 200 -10 200 300 400 500
PN 40 PMA (bar) 40 40 32 27 26 24

Leckrate nach EN 12266-1, D (met., PTFE) oder A (NBR, EPDM, FKM)
Leakage acc. to EN 12266-1, D (met., PTFE) or A (NBR, EPDM, FKM)

Werkstoffe (Materials)

Armaturenwerk

SR 30.40

Gehause/Body Platte/Disc Feder/Spring
1.4404 1.4404 1.4571 1) DN 15-100
PN 6 - 40
1) bei Temperaturen tber 300°C bitte Nimonic-Feder wahlen
1) when exceeding 300°C operating temperature please use a Nimonic spring
Verwendung
Elastische Dichtung moglich — Einsatzgrenzen siehe Technische Information: Dichtungen e Fliissigkeiten
Elastic seat rings available — operating limitations see Technical Information: Seat Rings e Dampfe
* Gase
) e Fluidgruppe 1 gemal
Offnungsdriicke (Opening Pressures) DGRL 97/23/EG
Ohne Feder/ Application
DN P, (mbar) without spring * Fluids
e Steam
= i i | * Gas
e Fluidgroup 1 acc. to
15 20 24 16 4 PED 97/23/EC
20 20 24 16 4
25 20 24 16 4
32 20 24 16 4
40 20 24,5 155 4.5
50 20 25 15 5
65 20 25,5 14,5 5,5
80 20 26,5 13,5 6,5
100 20 26,5 13,5 6,5
<t = Durchflussrichtung/Flow direction
A
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5 RITAG

Armaturenwerk

/wischenflansch-Riuckschlagventil SR 30.40

Wafer Type Lift Check Valve

MaBe und Gewichte (Dimensions and Weights) D]
@d1
MaBe/dimensions in mm
DN L D, D, d  d ke T e
(PN6) (PN10-40) % ﬁ
15 16 43 51 15 28 0,15 P— -
20 19 53 61 20 33 025 N >
25 22 64 71 25 41,5 0,30 ! =
32 28 76 8 32 51,5 0,60
40 315 8 92 40 585 0,80 8do
50 40 96 108 485 71,5 1,30 #D2
65 46 116 177 63 90 200 Baulange nach EN 5581, Reihe 49
80 50 132 142 77 100 2,30 Face/Face dimension acc. to EN 558-1, line 49

100 60 152 162 96 126 3,50
Passend zwischen Flansche EN 1092-1

MaBe fiir Ausfilhrung nach ASME B16.5 siehe Technische For fitting between flanges acc. to EN 1092-1

Information: BaumaBe ASME
Dimensions for design acc. ASME B16.5 see Technical
Information: Dimensions ASME

Teil6ffnung = instabiler Bereich Vollsffnung = stabiler Bereich
partial opening = instable range full opening = stable range

Druckverlustdiagramm (Pressure Drop Chart)

1000

Die Diagrammwerte gelten fiir Wasser bei 20°C. Sie resultieren
aus Messungen an Ventilen beim Einbau in horizontaler Leitung.

Beim Einbau in vertikaler Leitung ergeben sich im Teil6ffnungs- 100
bereich unbedeutende Abweichungen. Um Druckverluste bei " e
anderen Medien zu ermitteln, ist zuvor der aquivalente Wasser- 50
volumenstrom nach folgender Formel zu berechnen: 40
Graph readings apply to water at 68° F (20° C). They result from 10 2
measurements on valves installed in horizontal pipes. 2
For installation in vertical pipes insignificant devitations occur / 15
in the partial opening. In order to determine pressure losses for /

other media the equivalent water flow has to be calculated before
applying the following formula: !

.o p
Vy=V 1000

VW [m3/h] aquivalenter Wasservolumenstrom
equivalent water flow
p kg/m3 Dichte des Mediums (Betriebszustand)
. denSlty Of med,um at Worklng COﬂdIthﬂS 10 20 30 40 50 60 70 80 100 200 300 400 500 600 800 1000
V [m3/h] Volumenstrom des Mediums (Betriebszustand) —~ Druckverlust / pressure drop Ap [mbar]
flow of medium at working conditions

=

0,1

Volumenstrom / volume flow Vw [m/h]
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/wischenflansch-Ruckschlagventil

Wafer Type Lift Check Valve

Einsatzgrenzen (Pressure/Temperature Ratings)

TMA (°C) 200  -10 200 300 400 500

PN 40 PMA (bar) 40 40 32 27 26 24

Leckrate nach EN 12266-1, D (met., PTFE) oder A (NBR, EPDM, FKM)
Leakage acc. to EN 12266-1, D (met., PTFE) or A (NBR, EPDM, FKM)

Werkstoffe (Materials)

RITAG

Armaturenwerk

SR 30.40

Gehause/Body Platte/Disc Feder/Spring DN 125-200
1.4404 1.4404 1.4571%) PN 10-40
1) bei Temperaturen tiber 300°C bitte Nimonic-Feder wahlen
1) when exceeding 300°C operating temperature please use a Nimonic spring Verwendung
e Flissigkeiten
Elastische Dichtung moglich — Einsatzgrenzen siehe Technische Information: Dichtungen e Dampfe
Elastic seat rings available — operating limitations see Technical Information: Seat Rings e Gase
e Fluidgruppe 1 gemaB
DGRL 97/23/EG
Offnungsdriicke (Opening Pressures) Application
* Fluids
Ohne Feder/ o Steam
DN P, (mbar) without spring * Gas
e Fluidgroup 1 acc. to
- 1 i 1 PED 97/23/EC
125 20 32 12
150 20 34 14
200 20 35 15
<> | 1 = Durchflussrichtung/Flow direction
I n
AR
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5 RITAG

Armaturenwerk

/wischenflansch-Ruckschlagventil SR 30.40

Wafer Type Lift Check Valve

MaBe und Gewichte (Dimensions and Weights)

®D1/D2 /D3 /DL

MaBe/dimensions in mm ¢ d
DN L D, D, D, D, d, d kg
(PN6)  (PN16)  (PN25)  (PN4O)

125 90 184 193 193 193 118 148 8
150 106 207 218 224 224 138 176 17
200 140 263 275 285 292 188 230 23

T\kﬂﬂ

L

MaBe fiir Ausfiihrung nach ASME B16.5 siehe Technische
Information: BaumaBe ASME
Dimensions for design acc. ASME B16.5 see Technical ¢ do
Information: Dimensions ASME

Baulange nach EN 558-1, Reihe 49

Face/Face dimension acc. to EN 558-1, line 49

Passend zwischen Flansche EN 1092-1
For fitting between flanges acc. to EN 1092-1

Druckverlustdiagramm (Pressure Drop Chart)

Teil6ffnung = instabiler Bereich Voll6ffnung = stabiler Bereich
partial opening = instable range full opening = stable range

Die Diagrammwerte gelten fiir Wasser bei 20°C. Sie resultieren 1000
aus Messungen an Ventilen beim Einbau in horizontaler Leitung.

Beim Einbau in vertikaler Leitung ergeben sich im Teil6ffnungs-

bereich unbedeutende Abweichungen. Um Druckverluste bei

anderen Medien zu ermitteln, ist zuvor der aquivalente Wasser-
volumenstrom nach folgender Formel zu berechnen: 10

200

150

125

Graph readings apply to water at 68° F (20° C). They result from
measurements on valves installed in horizontal pipes.

For installation in vertical pipes insignificant devitations occur

in the partial opening. In order to determine pressure losses for
other media the equivalent water flow has to be calculated before
applying the following formula:

Volumenstrom / volume flow Vw [m3/h]
s
—

1

P 10 20 30 40 50 60 7080 100 200 300 400 500 600 800 1000
W= 1000 —= Druckverlust / pressure drop Ap [mbar]

v, [m3/h] aquivalenter Wasservolumenstrom
equivalent water flow
p [kg/m3] Dichte des Mediums (Betriebszustand)
. density of medium at working conditions
VIm3/h] Volumenstrom des Mediums (Betriebszustand)
flow of medium at working conditions
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5 RITAG

/wischenflansch-Riuckschlagventil

Wafer Type Lift Check Valve

Einsatzgrenzen (Pressure/Temperature Ratings)

Armaturenwerk

SR 31.40

TMA (°C) -10 100 200 300
PN 40 PMA(bar) 40 35 28 16 i~
Leckrate nach EN 12266-1, D (met., PTFE)
Leakage acc. to EN 12266-1, D (met., PTFE) =
Werkstoffe (Materials)
Gehause/Body Platte/Disc Feder/Spring
3.7035 3.7035 3.7065 DN 15-100
Titan Titan Titan PN 6 -40
Elastische Dichtung moglich - Einsatzgrenzen siehe Technische Information: Dichtungen
Elastic seat rings available — operating limitations see Technical Information: Seat Rings Verwendung
e Aggressive Flissigkeiten
) e Dampfe
Offnungsdriicke (Opening Pressures * Gase
g ( P g ) e Fluidgruppe 1 gemal
DGRL 97/23/EG
Ohne Feder/
DN P (mbar) without spring Application
<« 1 ! ) o Aggressive Fluids
o Steam
15 20 30 10 10 ° Ga_s
20 20 30 10 10 . g ’é“Dd%r;“%l agc- to
25 20 30 10 10 /23/k
32 20 30 10 10
40 20 31 9 11
50 20 32 8 12
65 20 33 7 13
80 20 34 6 14
100 20 34 6 14
<> 1 | = Durchflussrichtung/Flow direction
A
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5 RITAG

Armaturenwerk

/wischenflansch-Riuckschlagventil SR 31.40

Wafer Type Lift Check Valve

MaBe und Gewichte (Dimensions and Weights) ¢D1/D2 /D3
¢ d1
MaBe/dimensions in mm
DN L D, D, D, d, d kg
(PN6) (PN10-16) (PN25-40) i& & W
15 25 43 51 51 15 19 0,16 e SN Y SN\ E—
20 315 53 61 61 20 23 0,26 ‘ N
25 355 64 71 71 25 30 042 ﬁ% A
32 40 76 82 82 32 38 064 i

40 45 86 92 92 40 46 1,00 ‘
50 56 96 108 108 485 54 1,32

@ do
65 63 116 127 127 63 74 1,75
80 71 132 142 142 77 82 2,22 Baulange nach EN 558-2, Reihe 52
100 80 152 162 168 96 105 2,65 Face/Face dimension acc. to EN 558-2, line 52

Passend zwischen Flansche EN 1092-1

MaBe fiir Ausfiihrung nach ASME B16.5 siehe Technische For fitting between flanges acc. to EN 1092-1

Information: BaumaBe ASME
Dimensions for design acc. ASME B16.5 see Technical
Information: Dimensions ASME

Teiloffnung = instabiler Bereich Volloffnung = stabiler Bereich
partial opening = instable range full opening = stable range

Druckverlustdiagramm (Pressure Drop Chart)

Die Diagrammwerte gelten fiir Wasser bei 20°C. Sie resultieren
aus Messungen an Ventilen beim Einbau in horizontaler Leitung.

Beim Einbau in vertikaler Leitung ergeben sich im Teiloffnungs- 100 ;20
bereich unbedeutende Abweichungen. Um Druckverluste bei 6
anderen Medien zu ermitteln, ist zuvor der aquivalente Wasser- %

40

volumenstrom nach folgender Formel zu berechnen:

32

0 25
20

Graph readings apply to water at 68° F (20° C). They result from
measurements on valves installed in horizontal pipes.

For installation in vertical pipes insignificant devitations occur

in the partial opening. In order to determine pressure losses for
other media the equivalent water flow has to be calculated before
applying the following formula:

.o p
Vy=V 1000

VW [m3/h] aquivalenter Wasservolumenstrom
equivalent water flow

p kg/m3 Dichte des Mediums (Betriebszustand)
density of medium at Working conditions 10 20 30 40 50 607080 100 200 300 400 500 600 800 1000

V [m3/h] Volumenstrom des Mediums (Betriebszustand) — Druckverlust / pressure drop ap mbar]
flow of medium at working conditions

—

—

01

Volumenstrom / volume flow Vw [m3/h]
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RITAG

Armaturenwerk

/wischenflansch-Rickschlagventil SR 32.40

Wafer Type Lift Check Valve

Einsatzgrenzen (Pressure/Temperature Ratings)

TMA (°C) -10 200 300 400

PN 40 PMA (bar) 40 36 32 28 :
iy
Leckrate nach EN 12266-1, D (met., PTFE)

Leakage acc. to EN 12266-1, D (met., PTFE)

Werkstoffe (Materials)

Gehause/Body Platte/Disc Feder/Spring

2.4600 2.4600 2.4610 DN 15-100
(Hastelloy B-3)  (Hastelloy B-3)  (Hastelloy C-4) PN 6-40
Elastische Dichtung mdglich - Einsatzgrenzen siehe Technische Information: Dichtungen
Elastic seat rings available — operating limitations see Technical Information: Seat Rings Verwendung

e Aggressive Fliissigkeiten
) e Dampfe
Offnungsdriicke (Opening Pressures * Gase
g ( P g ) e Fluidgruppe 1 gemal
DGRL 97/23/EG
Ohne Feder/
DN P (mbar) without spring Ap pIiC ation
PN 1 1 1 e Aggressive Fluids
e Steam
15 20 30 10 10 * Gas
20 20 30 10 10 e Fluidgroup 1 acc. to
25 20 30 10 10 8D G
32 20 30 10 10
40 20 31 9 11
50 20 32 8 12
65 20 33 7 13
80 20 34 6 14
100 20 34 6 14

< 1 | = Durchflussrichtung/Flow direction

PRESSURE
EQUIPMENT
DIRECTIVE
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RITAG

Armaturenwerk

/wischenflansch-Rickschlagventil SR 32.40

Wafer Type Lift Check Valve

MaBe und Gewichte (Dimensions and Weights)

»D1/D2 /D3
¢ d1
MaBe/dimensions in mm

DN L D, D, D, d d ke <

(PN6) (PN10-16) (PN25-40) i& | N ‘
15 25 43 51 51 15 19 0,30 —— ‘ e
20 31,5 53 61 61 20 23 0,50 1 ‘ —
25 355 64 71 71 25 30 0,80 %77177 2z
32 40 76 82 82 32 38 1,20 1
40 45 86 92 92 40 46 1,90
50 56 96 108 108 48,5 54 2,50 2o
65 63 116 127 127 63 74 3,30 Baulange nach EN 558-2, Reihe 52
80 71 132 142 142 77 82 4,20 Face/Face dimension acc. to EN 558-2, line 52

100 80 152 162 168 96 105 5,00
Passend zwischen Flansche EN 1092-1

MaBe fiir Ausfiihrung nach ASME B16.5 siehe Technische For fitting between flanges acc. to EN 1092:1

Information: BaumaBe ASME
Dimensions for design acc. ASME B16.5 see Technical
Information: Dimensions ASME

Teil6ffnung = instabiler Bereich Vollsffnung = stabiler Bereich
partial opening = instable range full opening = stable range

Druckverlustdiagramm (Pressure Drop Chart)

Die Diagrammwerte gelten fiir Wasser bei 20°C. Sie resultieren
aus Messungen an Ventilen beim Einbau in horizontaler Leitung. 0
Beim Einbau in vertikaler Leitung ergeben sich im Teil6ffnungs- 100 &
bereich unbedeutende Abweichungen. Um Druckverluste bei %
anderen Medien zu ermitteln, ist zuvor der dquivalente Wasser- .
volumenstrom nach folgender Formel zu berechnen:

32

25

Graph readings apply to water at 68° F (20° C). They result from 2
measurements on valves installed in horizontal pipes.

For installation in vertical pipes insignificant devitations occur //
in the partial opening. In order to determine pressure losses for
other media the equivalent water flow has to be calculated before | ,
applying the following formula: 2 ’:/
L. p °
Yw=V+/ 7000 £ ,
g /
V,, [m3/h] aquivalenter Wasservolumenstrom g
equivalent water flow =
p [kg/mq] Dichte des Mediums (Betriebszustand)
denSity Of med,'um at Working COﬂditiOﬂS 10 20 30 40 50 60 7080 100 200 300 400 500 600 800 1000

—— Druckverlust / pressure drop Ap [mbar]

V [m3/h] Volumenstrom des Mediums (Betriebszustand)

flow of medium at working conditions o
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5 RITAG

Armaturenwerk

/wischenflansch-Riuckschlagventil SR 33.40

Wafer Type Lift Check Valve

Einsatzgrenzen (Pressure/Temperature Ratings)

TMA (°C) 200 -10 200 300 400
PN 40 PMA (bar) 40 40 36 32 28 i,

Leckrate nach EN 12266-1, D (met., PTFE)
Leakage acc. to EN 12266-1, D (met., PTFE)

Werkstoffe (Materials)

Gehause/Body Platte/Disc Feder/Spring

2.4610 2.4610 2.4610 DN 15-100
(Hastelloy C-4)  (Hastelloy C-4)  (Hastelloy C-4) PN 6 -40
Elastische Dichtung moglich - Einsatzgrenzen siehe Technische Information: Dichtungen
Elastic seat rings available — operating limitations see Technical Information: Seat Rings Verwendung

e Aggressive Flissigkeiten
.. e Dampfe
i i e Gase
Offnungsdriicke (Opening Pressures) - Flidgruppe 1 gema3
DGRL 97/23/EG
Ohne Feder/
DN P (mbar) without spring Application
- ) | ) e Aggressive Fluids
e Steam
15 20 30 10 10 * Gas
20 20 30 10 10 e Fluidgroup 1 acc. to
25 20 30 10 10 PED 97/23/EC
32 20 30 10 10
40 20 31 9 11
50 20 32 8 12
65 20 33 7 13
80 20 34 6 14
100 20 34 6 14

<> 1 | = Durchflussrichtung/Flow direction

Lo

PRE
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5 RITAG

Armaturenwerk

/wischenflansch-Riuckschlagventil SR 33.40

Wafer Type Lift Check Valve

MaBe und Gewichte (Dimensions and Weights) $D1/D2 /D3
¢ dl

MaBe/dimensions in mm
DN L D D D, d, d kg

1 2 \yf
(PN6) (PN10-16) (PN25-40) i& &7

15 25 43 51 51 15 19 0,30 e
20 315 53 61 61 20 23 0,50 % W‘ﬂ -
25 355 64 71 71 25 30 0,80 !
32 40 76 82 82 32 38 1,20 |
40 45 86 92 92 40 46 1,90

50 56 96 108 108 48,5 54 2,50 2do
65 63 ll6 127 127 63 74 3,30 Baulange nach EN 558-2, Reihe 52
80 71 132 142 142 77 82 4,20 Face/Face dimension acc. to EN 558-2, line 52

100 80 152 162 168 96 105 5,00
Passend zwischen Flansche EN 1092-1

MaBe fiir Ausfilhrung nach ASME B16.5 siehe Technische For fitting between flanges acc. to EN 1092-1

Information: BaumaBe ASME
Dimensions for design acc. ASME B16.5 see Technical
Information: Dimensions ASME

Teil6ffnung = instabiler Bereich Volloffnung = stabiler Bereich
partial opening = instable range full opening = stable range

Druckverlustdiagramm (Pressure Drop Chart)

Die Diagrammwerte gelten fiir Wasser bei 20°C. Sie resultieren
aus Messungen an Ventilen beim Einbau in horizontaler Leitung.
Beim Einbau in vertikaler Leitung ergeben sich im Teil6ffnungs- 100 &
bereich unbedeutende Abweichungen. Um Druckverluste bei 6
anderen Medien zu ermitteln, ist zuvor der aquivalente Wasser- 50
volumenstrom nach folgender Formel zu berechnen: 0

Graph readings apply to water at 68° F (20° C). They result from 0
measurements on valves installed in horizontal pipes.

For installation in vertical pipes insignificant devitations occur

in the partial opening. In order to determine pressure losses for

other media the equivalent water flow has to be calculated before

applying the following formula:

N )
Vw=V 1000

VW [m3/h] aquivalenter Wasservolumenstrom
equivalent water flow

p kg/m3 Dichte des Mediums (Betriebszustand)
density of medium at working conditions 10 20 30 40 50 607080 100 200 300 400 500 600 800 1000

V [m3/h] Volumenstrom des Mediums (Betriebszustand) ——= Druckverlust / pressure drop Ap mbar]
flow of medium at working conditions

—1

=

01

Volumenstrom / volume flow Vw [m3/h]
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/wischenflansch-Riuckschlagventil

Wafer Type Lift Check Valve

Einsatzgrenzen (Pressure/Temperature Ratings)

TMA (°C) -200 -10 200 300 400 500
PN 40 PMA (bar) 40 40 30 25 24 23

Leckrate nach EN 12266-1, D (met., PTFE) oder A (NBR, EPDM, FKM)
Leakage acc. to EN 12266-1, D (met., PTFE) or A (NBR, EPDM, FKM)

Werkstoffe (Materials)

Gehause/Body Platte/Disc Feder/Spring

RITAG

Armaturenwerk

SR 34.40

1.4301 1.4301 1.4310 ) DN 125 -200
PN 6 - 40
1) bei Temperaturen tber 300°C bitte Nimonic-Feder wahlen
1) when exceeding 300°C operating temperature please use a Nimonic spring
Verwendung
Elastische Dichtung mdglich — Einsatzgrenzen siehe Technische Information: Dichtungen * Flussigkeiten
Elastic seat rings available — operating limitations see Technical Information: Seat Rings ° gampfe
e Gase
e Fluidgruppe 1 gemal
Offnungsdriicke (Opening Pressures) DGRL 97/23/EG
Ohne Feder/ Application
. : e Fluids
DN P, (mbar) without spring e Steam
< * Gas
! | ! e Fluidgroup 1 acc. to
125 20 32 8 12 PED 97/23/EC
150 20 34 6 14
200 20 35 5 15
<> 1 | = Durchflussrichtung/Flow direction
I .
A
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5 RITAG

Armaturenwerk

/wischenflansch-Riuckschlagventil SR 34.40

Wafer Type Lift Check Valve

MaBe und Gewichte (Dimensions and Weights) ¢D1/ 02 /D3 / Dk
¢ dl

MaBe/dimensions in mm
DN L D, D, D, D, d, d, kg
(PN6) (PN16)  (PN25)  (PN40)
125 90 184 193 193 193 118 148 8
150 106 207 218 224 224 138 176 17
200 140 263 275 285 292 188 230 23

T\N“L

MaBe fiir Ausfiihrung nach ASME B16.5 siehe Technische
Information: BaumaBe ASME

Dimensions for design acc. ASME B16.5 see Technical ¢ do
Information: Dimensions ASME

Baulange nach EN 558-1, Reihe 49
Face/Face dimension acc. to EN 558-1, line 49

Passend zwischen Flansche EN 1092-1
For fitting between flanges acc. to EN 1092-1

Druckverlustdiagramm (Pressure Drop Chart)

D|e Dlagrammwerte gelten fur Wasser be| 200C S|e resultieren Teiloffnung = instabiler Bereich Volloffnung = stabiler Bereich
. . . . . : . partial opening = instable range full opening = stable range

aus Messungen an Ventilen beim Einbau in horizontaler Leitung.

Beim Einbau in vertikaler Leitung ergeben sich im Teil6ffnungs-

1000

bereich unbedeutende Abweichungen. Um Druckverluste bei 20
anderen Medien zu ermitteln, ist zuvor der aquivalente Wasser- 150
volumenstrom nach folgender Formel zu berechnen: 12

100

Graph readings apply to water at 68° F (20° C). They result from
measurements on valves installed in horizontal pipes.

For installation in vertical pipes insignificant devitations occur

in the partial opening. In order to determine pressure losses for
other media the equivalent water flow has to be calculated before
applying the following formula:

V= V\/ 1opoo ,
10 20 30 40 50 60 7080 100 200 300 400 500 600 800 1000

——= Druckverlust / pressure drop Ap [mbar]

Volumenstrom / volume flow Vw [m/h]
5
—

V,, [m3/h] aquivalenter Wasservolumenstrom
equivalent water flow

p kg/m3 Dichte des Mediums (Betriebszustand)

_ density of medium at working conditions

V [m3/h] Volumenstrom des Mediums (Betriebszustand)
flow of medium at working conditions
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5 RITAG

/wischenflansch-Riuckschlagventil

Wafer Type Lift Check Valve

Einsatzgrenzen (Pressure/Temperature Ratings)

TMA (°C) 200 -10 200 300 400 500
PN 40 PMA (bar) 40 40 30 25 24 23

Leckrate nach EN 12266-1, D (met., PTFE) oder A (NBR, EPDM, FKM)
Leakage acc. to EN 12266-1, D (met., PTFE) or A (NBR, EPDM, FKM)

Werkstoffe (Materials)

Armaturenwerk

SR 34.40

Gehause/Body Platte/Disc Feder/Spring
1.4301 1.4301 1.4310Y) DN 15-100
PN 6 - 40
Elastische Dichtung moglich — Einsatzgrenzen siehe Technische Information: Dichtungen
Elastic seat rings available — operating limitations see Technical Information: Seat Rings
Verwendung
1) bei Temperaturen tber 300°C bitte Nimonic-Feder wahlen * Fliissigkeiten
1) when exceeding 300°C operating temperature please use a Nimonic spring e Dampfe
* Gase
. . . * Fluidgruppe 1 gemaB
Offnungsdriicke (Opening Pressures) DGRL 97/23/EG
Ohne Feder/ Application
DN P, (mbar) without spring * Fluids
o Steam
hae i | i * Gas
e Fluidgroup 1 acc. to
15 20 24 16 4 PED 97/23/EC
20 20 24 16 4
25 20 24 16 4
32 20 24 16 4
40 20 24,5 155 4,5
50 20 25 15 5
65 20 25,5 14,5 55
80 20 26,5 135 6,5
100 20 26,5 135 6,5
<> 1 | = Durchflussrichtung/Flow direction
A
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5 RITAG

Armaturenwerk

/wischenflansch-Riuckschlagventil SR 34.40

Wafer Type Lift Check Valve

MaBe und Gewichte (Dimensions and Weights) @D
pd1

MaBe/dimensions in mm
DN L D D

1 2 dy d, kg

(PN6)  (PN1040)
15 16 43 51 15 28 0,15

20 19 53 61 20 33 025 E/; N

25 22 64 71 25 415 0,30 ==
32 28 76 82 32 51,5 0,60

40 315 86 92 40 585 0,80 @do

50 40 9% 108 485 715 1,30 202

65 46 116 177 63 90 200 Baulange nach EN 5581, Reihe 49

80 50 132 142 77 100 2,30 Face/Face dimension acc. to EN 558-1, line 49

100 60 152 162 96 126 3,50
Passend zwischen Flansche EN 1092-1

MaBe fiir Ausfilhrung nach ASME B16.5 siche Technische For fitting between flanges acc. to EN 1092:1
Information: BaumaBe ASME

Dimensions for design acc. ASME B16.5 see Technical

Information: Dimensions ASME

Teiloffnung = instabiler Bereich Voll6ffnung = stabiler Bereich
partial opening = instable range full opening = stable range

Druckverlustdiagramm (Pressure Drop Chart) 10

Die Diagrammwerte gelten fiir Wasser bei 20°C. Sie resultieren
aus Messungen an Ventilen beim Einbau in horizontaler Leitung.

Beim Einbau in vertikaler Leitung ergeben sich im Teiloffnungs- 100 ;zo
bereich unbedeutende Abweichungen. Um Druckverluste bei 6
anderen Medien zu ermitteln, ist zuvor der aquivalente Wasser- %

40

volumenstrom nach folgender Formel zu berechnen:

32

25
20

Graph readings apply to water at 68° F (20° C). They result from 10
measurements on valves installed in horizontal pipes.

For installation in vertical pipes insignificant devitations occur

in the partial opening. In order to determine pressure losses for
other media the equivalent water flow has to be calculated before
applying the following formula:

. )
V=V 1000

VW [m3/h] aquivalenter Wasservolumenstrom
equivalent water flow

p kg/m3 Dichte des Mediums (Betriebszustand)
denSity of medium at Working conditions 10 20 30 40 50 607080 100 200 300 400 500 600 800 1000

V [m3/h] Volumenstrom des Mediums (Betriebszustand) = Druckverlust / pressure drop Ap [mbar]
flow of medium at working conditions

—

—

01

Volumenstrom / volume flow Vw [m3/h]
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5 RITAG

/wischenflansch-Riuckschlagventil

Wafer Type Lift Check Valve

Einsatzgrenzen (Pressure/Temperature Ratings)

TMA (°C) -10 200 300 400 450
PN 40 PMA (bar) 40 31 25 22 13

Leckrate nach EN 12266-1, D (met., PTFE) oder A (NBR, EPDM, FKM)
Leakage acc. to EN 12266-1, D (met., PTFE) or A (NBR, EPDM, FKM)

Werkstoffe (Materials)

Gehause/Body
1.0460

Platte/Disc
1.4404

Feder/Spring
1.45711Y)

Gehausesitz gepanzert (1.4370)
Hard faced body seat (1.4370)

1) bei Temperaturen tiber 300°C bitte Nimonic-Feder wahlen
1) when exceeding 300°C operating temperature please use a Nimonic spring

Elastische Dichtung moglich - Einsatzgrenzen siehe Technische Information: Dichtungen
Elastic seat rings available — operating limitations see Technical Information: Seat Rings

Offnungsdriicke (Opening Pressures)

Ohne Feder/

Armaturenwerk

SR 35.40

DN 15-100
PN 6-40

Verwendung

* Speisewasser

e Wasserdampf

e Fluidgruppe 1 gemal
DGRL 97/23/EG

Application

e feed Water

e Steam

e Fluidgroup 1 acc. to
PED 97/23/EC

Lo

PRESSURE
EQUIPMENT
DIRECTIVE

Technische Anderungen vorbehalten 07/2006
Technical modifications reserved 07/2006

DN P (mbar) without spring
< | ! )

15 20 30 10 10

20 20 30 10 10

25 20 30 10 10

32 20 30 10 10

40 20 31 9 11

50 20 32 8 12

65 20 33 7 13

80 20 34 6 14
100 20 34 6 14
<> 1 | = Durchflussrichtung/Flow direction
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5 RITAG

Armaturenwerk

/wischenflansch-Riuckschlagventil SR 35.40

Wafer Type Lift Check Valve

MaBe und Gewichte (Dimensions and Weights)

$D1/D2 /D3

MaBe/dimensions in mm 2d]

DN L Db D, D, d d ke
(PN6) (PN10-16) (PN25-40) )_‘—E|;§> ' &E\ijy

15 25 43 51 51 15 19 0,30 s ‘ e —
20 315 53 61 61 20 23 0,50 l \ .
25 355 64 71 71 25 30 0,80 %**1**
32 40 76 82 82 32 38 1,20 1
40 45 86 92 92 40 46 1,90
50 56 96 108 108 48,5 54 2,50 ¢ do
65 63 116 127 127 63 74 330 Baulange nach EN 5582, Reihe 52
80 71 132 142 142 77 82 4,20 Face/Face dimension acc. to EN 558-2, line 52

100 80 152 162 168 96 105 5,00
Passend zwischen Flansche EN 1092-1

MaBe fiir Ausfilhrung nach ASME B16.5 siche Technische For fitting between flanges acc. to EN 1092:1
Information: BaumaBe ASME

Dimensions for design acc. ASME B16.5 see Technical

Information: Dimensions ASME

Teiloffnung = instabiler Bereich Volloffnung = stabiler Bereich
partial opening = instable range full opening = stable range

Druckverlustdiagramm (Pressure Drop Chart)

Die Diagrammwerte gelten fiir Wasser bei 20°C. Sie resultieren
aus Messungen an Ventilen beim Einbau in horizontaler Leitung.

100

Beim Einbau in vertikaler Leitung ergeben sich im Teil6ffnungs- 100 80
bereich unbedeutende Abweichungen. Um Druckverluste bei %
anderen Medien zu ermitteln, ist zuvor der aquivalente Wasser- °

volumenstrom nach folgender Formel zu berechnen:

0 25

Graph readings apply to water at 68° F (20° C). They result from
measurements on valves installed in horizontal pipes.

For installation in vertical pipes insignificant devitations occur

in the partial opening. In order to determine pressure losses for
other media the equivalent water flow has to be calculated before
applying the following formula:

.o |op
V=V 1000

VW [m3/h] aquivalenter Wasservolumenstrom
equivalent water flow

p kg/m3 Dichte des Mediums (Betriebszustand)
density of medium at working conditions 10 20 30 40 50 607080 100 200 300 400 500600 800 1000

V [m3/h] Volumenstrom des Mediums (Betriebszustand) T Druckverlust /‘pressure drop ap mbar]
flow of medium at working conditions

—

=

01

Volumenstrom / volume flow Vw [m3/h]
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5 RITAG

/wischenflansch-Riuckschlagventil

Wafer Type Lift Check Valve

Einsatzgrenzen (Pressure/Temperature Ratings)

TMA (°C) -10 200 300 400 450
PN 40 PMA (bar) 40 31 25 22 13

Leckrate nach EN 12266-1, D (met., PTFE) oder A (NBR, EPDM, FKM)
Leakage acc. to EN 12266-1, D (met., PTFE) or A (NBR, EPDM, FKM)

Werkstoffe (Materials)

Gehause/Body
1.0460

Platte/Disc
1.4404

Feder/Spring
1.45711Y)

Gehausesitz gepanzert (1.4370)
Hard faced body seat (1.4370)

1) bei Temperaturen tiber 300°C bitte Nimonic-Feder wahlen
1) when exceeding 300°C operating temperature please use a Nimonic spring

Elastische Dichtung moglich - Einsatzgrenzen siehe Technische Information: Dichtungen
Elastic seat rings available — operating limitations see Technical Information: Seat Rings

Offnungsdriicke (Opening Pressures)

Ohne Feder/

Armaturenwerk

SR 40.40

DN 15-100
PN 6-40

Verwendung

* Speisewasser

e Wasserdampf

e Fluidgruppe 1 gemal
DGRL 97/23/EG

Application

e feed Water

e Steam

e Fluidgroup 1 acc. to
PED 97/23/EC

Lo

PRESSURE
EQUIPMENT
DIRECTIVE

Technische Anderungen vorbehalten 07/2006
Technical modifications reserved 07/2006

DN P (mbar) without spring
< | | |

15 20 25 17 3

20 20 25 15 5

25 20 23 17 3

32 20 25 15 5

40 20 25 15 5

50 20 26 14 6

65 20 25 15 5

80 20 27 13 7
100 20 29 11 9
<> 1 | = Durchflussrichtung/Flow direction
RITAG Ritterhuder Armaturen GmbH & Co. Phone  +49(0)4791-92 090
Armaturenwerk KG Fax +49(0)4791-92 09-85
IndustriestraBe 7-9 eMail:  contact@ritag.com

D-27711 Osterholz-Scharmbeck Internet: www.ritag.com



5 RITAG

Armaturenwerk

/wischenflansch-Riuckschlagventil SR 40.40

Wafer Type Lift Check Valve

MaBe und Gewichte (Dimensions and Weights) @D1/D2/D3
@d1
MaBe/dimensions in mm
DN L D, D, D, d, d kg N7 ==
(PN6) (PN10-16) (PN25-40) é
15 16 43 51 51 15 19 0,15 — Z a
20 19 53 61 61 20 23 0,25 = =
25 22 64 71 71 25 30 0,30
32 28 76 82 82 32 38 0,50 2 do
40 31,6 86 92 92 40 46 0,65
50 40 96 108 108 485 54 0,90
65 46 ll6 127 127 63 74 1,20 Baulange nach EN 558-1, Reihe 49
80 50 132 142 142 77 82 2,00 Face/Face dimension acc. to EN 558-1, line 49
100 60 152 162 168 96 105 2,80
Passend zwischen Flansche EN 1092-1
MaBe fiir Ausfiihrung nach ASME B16.5 siehe Technische For fitting between flanges acc. to EN 10921
Information: BaumaBe ASME
Dimensions for design acc. ASME B16.5 see Technical
Information: Dimensions ASME
Teiloffnung = instabiler Bereich Volloffnung = stabiler Bereich
. partial opening = instable range full opening = stable range
Druckverlustdiagramm (Pressure Drop Chart)
Die Diagrammwerte gelten fiir Wasser bei 20°C. Sie resultieren
aus Messungen an Ventilen beim Einbau in horizontaler Leitung.
Beim Einbau in vertikaler Leitung ergeben sich im Teiloffnungs- . o
bereich unbedeutende Abweichungen. Um Druckverluste bei 6
anderen Medien zu ermitteln, ist zuvor der aquivalente Wasser- 50
volumenstrom nach folgender Formel zu berechnen: z:
Graph readings apply to water at 68° F (20° C). They result from 10 iz
measurements on valves installed in horizontal pipes. .
For installation in vertical pipes insignificant devitations occur /
in the partial opening. In order to determine pressure losses for /
other media the equivalent water flow has to be calculated before
applying the following formula: % 7
z /
L p g /
Vu=V. /7000
g 0,1 /
VW [m3/h] aquivalenter Wasservolumenstrom é
equivalent water flow 2
p kg/m3 Dichte des Mediums (Betriebszustand)
. density of medium at working conditions 10 20 30 40 50 607080 100 200 300 400 500600 800 1000
V [m3/h] Volumenstrom des Mediums (Betriebszustand) — Druckverlust / pressure drop Ap [mbar]
flow of medium at working conditions o
Technische Anderungen vorbehalten 07,/2006
Technical modifications reserved 07/2006
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5 RITAG

/wischenflansch-Riuckschlagventil

Wafer Type Lift Check Valve

Einsatzgrenzen (Pressure/Temperature Ratings)

TMA (°C) 200 -10 200 300 400 500
PN 40 PMA (bar) 40 40 32 27 26 24

Leckrate nach EN 12266-1, D (met., PTFE) oder A (NBR, EPDM, FKM)
Leakage acc. to EN 12266-1, D (met., PTFE) or A (NBR, EPDM, FKM)

Werkstoffe (Materials)

Gehause/Body Platte/Disc Feder/Spring
1.4404 1.4404 1.45711Y)

1) bei Temperaturen iiber 300°C bitte Nimonic-Feder wahlen
1) when exceeding 300°C operating temperature please use a Nimonic spring

Elastische Dichtung moglich — Einsatzgrenzen siehe Technische Information: Dichtungen
Elastic seat rings available — operating limitations see Technical Information: Seat Rings

Offnungsdriicke (Opening Pressures)

Ohne Feder/

DN P (mbar) without spring
- | ! |
125 20 32 8 12
150 20 34 6 14
200 20 35 5 15

<> 1 | = Durchflussrichtung/Flow direction

Armaturenwerk

SR 50.40

DN 125 -200
PN 10-40

Verwendung

e Flissigkeiten

e Dampfe

* Gase

e Fluidgruppe 1 gemal
DGRL 97/23/EG

Application

e Fluids

e Steam

® (as

e Fluidgroup 1 acc. to
PED 97/23/EC

Lo

PRESSURE
EQUIPMENT
DIRECTIVE
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5 RITAG

Armaturenwerk

/wischenflansch-Riuckschlagventil SR 50.40

Wafer Type Lift Check Valve

MaBe und Gewichte (Dimensions and Weights)

$D3 /Dk
. L 9 d1
MaBe/dimensions in mm
DN L D, D, D, d, d kg
(PN16)  (PN25)  (PN40) o 7
125 90 193 193 193 118 148 8 o ‘ -
150 106 218 224 224 138 176 17 :f | % -
200 140 275 287 287 188 230 23 ‘ —
MaBe fiir Ausfiihrung nach ASME B16.5 siehe Technische (D(!
Information: BaumaBe ASME :
Dimensions for design acc. ASME B16.5 see Technical 2D2

Information: Dimensions ASME
Baulange nach EN 558-1, Reihe 49
Face/Face dimension acc. to EN 558-1, line 49

Passend zwischen Flansche EN 1092-1
For fitting between flanges acc. to EN 1092-1

Druckverlustdiagramm (Pressure Drop Chart)

Teil6ffnung = instabiler Bereich Voll6ffnung = stabiler Bereich
partial opening = instable range full opening = stable range

Die Diagrammwerte gelten fiir Wasser bei 20°C. Sie resultieren 1o

aus Messungen an Ventilen beim Einbau in horizontaler Leitung. 20
Beim Einbau in vertikaler Leitung ergeben sich im Teiloffnungs- 150
bereich unbedeutende Abweichungen. Um Druckverluste bei 125

anderen Medien zu ermitteln, ist zuvor der aquivalente Wasser-
volumenstrom nach folgender Formel zu berechnen:

100

Graph readings apply to water at 68° F (20° C). They result from
measurements on valves installed in horizontal pipes.

For installation in vertical pipes insignificant devitations occur

in the partial opening. In order to determine pressure losses for
other media the equivalent water flow has to be calculated before
applying the following formula:

Volumenstrom / volume flow Vw [m3/h]
5
—_

1

10 20 30 40 50 60 7080 100 200 300 400 500 600 800 1000
VW = V —_— ——= Druckverlust / pressure drop Ap [mbar]
1000

V,, [m3/h] aquivalenter Wasservolumenstrom
equivalent water flow

p kg/m3 Dichte des Mediums (Betriebszustand)

_ density of medium at working conditions

V [m3/h] Volumenstrom des Mediums (Betriebszustand)
flow of medium at working conditions

Technische Anderungen vorbehalten 07/2006
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5 RITAG

Armaturenwerk

/wischenflansch-Riuckschlagventil SR 50.40

Wafer Type Lift Check Valve

Einsatzgrenzen (Pressure/Temperature Ratings)

TMA (°C) 200 -10 200 300 400 500
PN 40 PMA (bar) 40 40 32 27 26 24 i,

Leckrate nach EN 12266-1, D (met., PTFE) oder A (NBR, EPDM, FKM)
Leakage acc. to EN 12266-1, D (met., PTFE) or A (NBR, EPDM, FKM)

Werkstoffe (Materials)

Gehause/Body Platte/Disc Feder/Spring
1.4404 1.4404 1.4571 1) DN 15-100

PN 6-40

1) bei Temperaturen iiber 300°C bitte Nimonic-Feder wahlen
1) when exceeding 300°C operating temperature please use a Nimonic spring

Verwendung
Elastische Dichtung moglich — Einsatzgrenzen siehe Technische Information: Dichtungen e Flissigkeiten
Elastic seat rings available — operating limitations see Technical Information: Seat Rings ° gémpfe
e Gase
) e Fluidgruppe 1 gemal
Offnungsdriicke (Opening Pressures) DGRL 97/23/EG
Ohne Feder/ Application
DN P, (mbar) without spring * Fluids
e Steam
< 1 ! 1 * Gas
e Fluidgroup 1 acc. to
15 20 23 17 3 PED 97/23/EC
20 20 25 15 5
25 20 23 17 3
32 20 25 15 5
40 20 25 15 5
50 20 26 14 6
65 20 25 15 5
80 20 27 13 7
100 20 28 11 9

< T \|, = Durchflussrichtung/Flow direction

Lo

PRESSURE
EQUIPMENT
DIRECTIVE
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/wischenflansch-Riuckschlagventil

Wafer Type Lift Check Valve

MaBe und Gewichte (Dimensions and Weights)

MaBe/dimensions in mm

DN L D, D, D, d d ke
(PN6) (PN10-16) (PN25-40)

15 16 43 51 51 15 19 0,15
20 19 53 6l 6l 20 23 025
25 22 64 71 71 25 30 0,30
32 28 76 8 8 32 38 050
40 315 8 92 92 40 46 065
50 40 96 108 108 485 54 0,90
65 46 116 127 127 63 74 1,20
80 50 132 142 142 77 82 2,00
100 60 152 162 168 96 105 2,80

MaBe fiir Ausfiihrung nach ASME B16.5 siehe Technische
Information: BaumaBe ASME

Dimensions for design acc. ASME B16.5 see Technical
Information: Dimensions ASME

Druckverlustdiagramm (Pressure Drop Chart)

Die Diagrammwerte gelten fiir Wasser bei 20°C. Sie resultieren
aus Messungen an Ventilen beim Einbau in horizontaler Leitung.
Beim Einbau in vertikaler Leitung ergeben sich im Teil6ffnungs-
bereich unbedeutende Abweichungen. Um Druckverluste bei
anderen Medien zu ermitteln, ist zuvor der aquivalente Wasser-
volumenstrom nach folgender Formel zu berechnen:

Graph readings apply to water at 68° F (20° C). They result from
measurements on valves installed in horizontal pipes.

For installation in vertical pipes insignificant devitations occur

in the partial opening. In order to determine pressure losses for
other media the equivalent water flow has to be calculated before
applying the following formula:

oo P
V=V 1000

VW [m3/h] aquivalenter Wasservolumenstrom
equivalent water flow
p kg/m3 Dichte des Mediums (Betriebszustand)
_ density of medium at working conditions
V [m3/h] Volumenstrom des Mediums (Betriebszustand)

flow of medium at working conditions

Volumenstrom / volume flow Vw [m3/h]

1000

100

5 RITAG

Armaturenwerk

SR 50.40

@ D1/D2/D3
ad1
W 9]
e r
L m— S—
= &)
2do

Baulange nach EN 558-1, Reihe 49
Face/Face dimension acc. to EN 558-1, line 49

Passend zwischen Flansche EN 1092-1
For fitting between flanges acc. to EN 1092-1

Teiloffnung = instabiler Bereich Volloffnung = stabiler Bereich

partial opening = instable range full opening = stable range

—

=

10

20 30 40 50 60 70 80 100 200

— Druckverlust / pressure drop Ap [mbar]

Technische Anderungen vorbehalten 07/2006
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5 RITAG

Armaturenwerk

/wischenflansch-Riuckschlagventil SR 55.40

Wafer Type Lift Check Valve

Einsatzgrenzen (Pressure/Temperature Ratings)

TMA (°C) 200 -10 200 300 400 500
PN 40 PMA (bar) 40 40 32 27 26 24 i,

Leckrate nach EN 12266-1, D (met., PTFE) oder A (NBR, EPDM, FKM)
Leakage acc. to EN 12266-1, D (met., PTFE) or A (NBR, EPDM, FKM)

Werkstoffe (Materials)

Gehause/Body Platte/Disc Feder/Spring
1.4404 1.4404 1.4571 1) DN 15-100

PN 6-40

1) bei Temperaturen iiber 300°C bitte Nimonic-Feder wahlen
1) when exceeding 300°C operating temperature please use a Nimonic spring

Verwendung
Elastische Dichtung moglich — Einsatzgrenzen siehe Technische Information: Dichtungen e Flissigkeiten
Elastic seat rings available — operating limitations see Technical Information: Seat Rings ° gémpfe
e Gase
) e Fluidgruppe 1 gemal
Offnungsdriicke (Opening Pressures) DGRL 97/23/EG
Ohne Feder/ Application
DN P, (mbar) without spring * Fluids
e Steam
< 1 | 1 - Gas
e Fluidgroup 1 acc. to
15 20 30 10 10 PED 97/23/EC
20 20 30 10 10
25 20 30 10 10
32 20 30 10 10
40 20 31 9 11
50 20 32 8 12
65 20 33 7 13
80 20 34 6 14
100 20 34 6 14

<> 1 | = Durchflussrichtung/Flow direction

Lo

PRESSURE
EQUIPMENT
DIRECTIVE
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5 RITAG

Armaturenwerk

/wischenflansch-Riuckschlagventil SR 55.40

Wafer Type Lift Check Valve

MaBe und Gewichte (Dimensions and Weights) pl/Dz /D3
¢ dl
MaBe/dimensions in mm
DN L D, D, D, d d kg IN—N7
(PN6) (PN10-16) (PN25-40) % ‘ g

15 25 43 51 51 15 19 0,30 ; | .
20 315 53 61 61 20 23 0,50 i |

25 355 64 71 71 25 30 0,80 |

32 40 76 82 8 32 38 1,20 |

40 45 86 92 92 40 46 1,90 s do

50 56 9 108 108 485 54 2,50

65 63 116 127 127 63 74 330 Baulange nach EN 5582, Reihe 52

80 71 132 142 142 77 82 4,20 Face/Face dimension acc. to EN 558-2, line 52

100 80 152 162 168 96 105 5,00
Passend zwischen Flansche EN 1092-1

MaBe fiir Ausfilhrung nach ASME B16.5 siehe Technische For fitting between flanges acc. to EN 1092-1

Information: BaumaBe ASME
Dimensions for design acc. ASME B16.5 see Technical
Information: Dimensions ASME

Teiloffnung = instabiler Bereich Volloffnung = stabiler Bereich
partial opening = instable range full opening = stable range

Druckverlustdiagramm (Pressure Drop Chart)

Die Diagrammwerte gelten fiir Wasser bei 20°C. Sie resultieren
aus Messungen an Ventilen beim Einbau in horizontaler Leitung.

Beim Einbau in vertikaler Leitung ergeben sich im Teiloffnungs- - o
bereich unbedeutende Abweichungen. Um Druckverluste bei 6
anderen Medien zu ermitteln, ist zuvor der aquivalente Wasser- 50
volumenstrom nach folgender Formel zu berechnen:

Graph readings apply to water at 68° F (20° C). They result from 0
measurements on valves installed in horizontal pipes.

For installation in vertical pipes insignificant devitations occur

in the partial opening. In order to determine pressure losses for

other media the equivalent water flow has to be calculated before

applying the following formula:

.o p
Vy=V 1000

VW [m3/h] aquivalenter Wasservolumenstrom
equivalent water flow

p kg/m3 Dichte des Mediums (Betriebszustand)
density of medium at working conditions 10 20 30 40 50 6070 80 100 200 300 400 500600 800 1000

V [m3/h] Volumenstrom des Mediums (Betriebszustand) = Druckverlust / pressure drop Ap [mbar]
flow of medium at working conditions

—

=

01

Volumenstrom / volume flow Vw [m3/h]
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Armaturenwerk

/wischenflansch-Riuckschlagventil SR 60.06

Wafer Type Lift Check Valve

Einsatzgrenzen (Pressure/Temperature Ratings)

TMA (°C) -20 100 150 200*
PN 6 PMA (bar) 6 6 5 4

Leckrate nach EN 12266-1, D
Leakage acc. to EN 12266-1, D

* im Dauerbetrieb/for continuous operation tma 150 °C

Werkstoffe (Materials)

) . . DN 15-100
Gehause/Body Platte/Disc Feder/Spring PN 6
PTFE PTFE 2.4610
-- . . Verwendung
Offnungsdriicke (Opening Pressures) o Aggressive Fliissigkeiten
und Gase
DN P, (mbar) without spring Ve
< | | | Application
e Aggressive Fluids and Gas
15 20 24 16 4 e Fluidgroup 1 acc. to
20 20 24 16 4 PED 97/23/EC
25 20 24 16 4
32 20 24 16 4
40 20 24,5 15,5 4.5
50 20 25 15 5
65 20 255 145 55
80 20 26,5 13,5 6,5
100 20 26,5 13,5 6,5
<> 1 | = Durchflussrichtung/Flow direction
G,
Technische Anderungen vorbehalten 07/2006
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/wischenflansch-Riuckschlagventil

Wafer Type Lift Check Valve

MaBe und Gewichte (Dimensions and Weights)

MaBe/dimensions in mm

DN L D dy d, ke
15 25 43 15 19 0,10
20 315 53 20 23 0,14
25 355 64 25 30 0,22
32 40 76 32 38 0,33
40 45 86 40 46 0,53
50 56 96 485 54 0,70
65 63 116 63 74 0,90
80 71 133 77 82 1,20

100 80 152 9% 105 1,40

MaBe fiir Ausfiihrung nach ASME B16.5 siehe Technische
Information: BaumaBe ASME

Dimensions for design acc. ASME B16.5 see Technical
Information: Dimensions ASME

Druckverlustdiagramm (Pressure Drop Chart)

Die Diagrammwerte gelten fiir Wasser bei 20°C. Sie resultieren
aus Messungen an Ventilen beim Einbau in horizontaler Leitung.
Beim Einbau in vertikaler Leitung ergeben sich im Teil6ffnungs-
bereich unbedeutende Abweichungen. Um Druckverluste bei
anderen Medien zu ermitteln, ist zuvor der aquivalente Wasser-
volumenstrom nach folgender Formel zu berechnen:

Graph readings apply to water at 68° F (20° C). They result from
measurements on valves installed in horizontal pipes.

For installation in vertical pipes insignificant devitations occur

in the partial opening. In order to determine pressure losses for
other media the equivalent water flow has to be calculated before
applying the following formula:

.o p
Vy=V 1000

V,, [m3/h] aquivalenter Wasservolumenstrom
equivalent water flow

p [kg/md] Dichte des Mediums (Betriebszustand)
density of medium at working conditions

V [m3/h] Volumenstrom des Mediums (Betriebszustand)
flow of medium at working conditions

5 RITAG

Armaturenwerk

SR 60.06

@D
@ d1

I
\

@ do

Baulange nach EN 558-2, Reihe 52
Face/Face dimension acc. to EN 558-2, line 52

Passend zwischen Flansche EN 1092-1
For fitting between flanges acc. to EN 1092-1

Teilffnung = instabiler Bereich Volloffnung = stabiler Bereich

partial opening = instable range full opening = stable range

1000

100

—1

=

0,1

Volumenstrom / volume flow Vw [m®/h]

100

10 20 30 40 50 60 70 80 100 200 300 400 500 600 800 1000

— Druckverlust / pressure drop Ap [mbar]
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Armaturenwerk

/wischenflansch-Riuckschlagventil SR 61.06

Wafer Type Lift Check Valve

Einsatzgrenzen (Pressure/Temperature Ratings)

TMA (°C) -20 100 150 200*
PN 6 PMA (bar) 6 6 5 4

Leckrate nach EN 12266-1, D
Leakage acc. to EN 12266-1, D

* im Dauerbetrieb/for continuous operation tma 150 °C

Werkstoffe (Materials)

. _ , DN 15-100
Gehause/Body Platte/Disc Feder/Spring
PTFE-Kohle/carbon PTFE 2.4610 PN 6
. Verwendung
Offnungsdriicke (Opening Pressures) o Aggressive Fliissigkeiten
und Gase
Ohne Feder/ e Fluidgruppe 1 gemaB
DN P (mbar) without spring DIERE B2
e | ! | Application

15 20 24 16 4 : oo Lace o

20 20 24 16 4 PED 97/23/EC

25 20 24 16 4

32 20 24 16 4

40 20 245 15,5 4,5

50 20 25 15 5

65 20 25,5 14,5 5,5

80 20 26,5 13,5 6,5

100 20 26,5 135 6,5

<> 1 | = Durchflussrichtung/Flow direction

g

PRESSURE
EQUIPMENT
DIRECTIVE
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5 RITAG

Armaturenwerk

/wischenflansch-Riuckschlagventil SR 61.06

Wafer Type Lift Check Valve

MaBe und Gewichte (Dimensions and Weights) @D
o d1

MaBe/dimensions in mm

DN L D d, d, ke N N\
15 25 43 15 19 0,10 =N | N==

20 31,5 53 20 23 0,14 — | B

25 35,5 64 25 30 0,22 ‘ ‘

32 40 76 32 38 0,33

40 45 86 40 46 0,53

50 56 9% 485 54 0,70 . ©@do |

65 63 116 63 74 0,90

80 71 133 77 82 1,20 Baulange nach EN 558-2, Reihe 52
100 80 152 96 105 1,40 Face/Face dimension acc. to EN 558-2, line 52

; ) _ ) Passend zwischen Flansche EN 1092-1
MaBe fiir Ausfihrung nach ASME B16.5 siehe Technische For fitting between flanges acc. to EN 1092-1

Information: BaumaBe ASME
Dimensions for design acc. ASME B16.5 see Technical
Information: Dimensions ASME

Teiloffnung = instabiler Bereich Volloffnung = stabiler Bereich

DrUCkVEHUStdIagramm (Pressure Drop Chart) partial opening = instable range full opening = stable range

1000

Die Diagrammwerte gelten fiir Wasser bei 20°C. Sie resultieren
aus Messungen an Ventilen beim Einbau in horizontaler Leitung.

Beim Einbau in vertikaler Leitung ergeben sich im Teiloffnungs- 100
bereich unbedeutende Abweichungen. Um Druckverluste bei 100 @
anderen Medien zu ermitteln, ist zuvor der aquivalente Wasser- .
volumenstrom nach folgender Formel zu berechnen: w0
32
Graph readings apply to water at 68° F (20° C). They result from . 2
measurements on valves installed in horizontal pipes. 2
For installation in vertical pipes insignificant devitations occur 15
in the partial opening. In order to determine pressure losses for //
other media the equivalent water flow has to be calculated before
applying the following formula: 1 ;
’/
//
. )
VW =V 1000 /

0,1

V,, [m3/h] aquivalenter Wasservolumenstrom
equivalent water flow

p [kg/md] Dichte des Mediums (Betriebszustand)
density of medium at working conditions

v [mS/h] Volumenstrom des Med|ums (BetrIEbSZUStand) 10 20 30 40 50 60 70 80 100 200 300 400 500 600 800 1000
flow of medium at working conditions T Druchverkst pressurecrop &9 fmber

Volumenstrom / volume flow Vw [m3/h]
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5 RITAG

Armaturenwerk

/wischenflansch-Riuckschlagventil SR 70.06-K

Wafer Type Lift Check Valve

Einsatzgrenzen (Pressure/Temperature Ratings)

TMA (°C) -20 50 80 100
PN 6 PMA (bar) 6 5 4 2

Leckrate nach EN 12266-1, D
Leakage acc. to EN 12266-1, D

Werkstoffe (Materials)

Gehause/Body Platte/Disc Feder/Spring

2.0401 PPO-GFK 1.4571 DN 15-100
PN 6
Offnungsdriicke (Opening Pressures)
Verwendung
e Warmwasseranlagen
the Fede.r/ e Fluidgruppe 2 gemaB
DN P (mbar) without spring DGRL 97/23/EG
< i | i
Application
15 20 24 16 4 e Hot Water Plants
20 20 24 16 4 e Fluidgroup 2 acc. to
25 20 24 16 4 PED 97/23/EC
32 20 24 16 4
40 20 245 15,5 4,5
50 20 25 15 5
65 20 25,5 14,5 5,5
80 20 26,5 13,5 6,5
100 20 26,5 13,5 6,5

<> 1 | = Durchflussrichtung/Flow direction
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5 RITAG

Armaturenwerk

/wischenflansch-Riuckschlagventil SR 70.06-K

Wafer Type Lift Check Valve

MaBe und Gewichte (Dimensions and Weights)

90?2
oD

MaBe/dimensions in mm bd1

DN L D, D, dg d, kg ‘ |
(PN6)  (PN16) [% o I 7

15 16 43 51 15 28 0,15 \ %
20 19 53 61 20 33 0,25 — 0
25 22 64 71 25 415 0,30 N\
32 28 76 82 32 51,5 050 |
40 315 86 92 40 585 0,65 |
50 40 9% 108 485 71,5 0,90 ¢do
65 46 116 177 63 90 120 Baulange nach EN 5581, Reihe 49
80 50 132 142 77 100 2,00 Face/Face dimension acc. to EN 558-1, line 49

100 60 152 162 96 126 2,80
Passend zwischen Flansche EN 1092-1
For fitting between flanges acc. to EN 1092-1

Druckverlustdiagramm (Pressure Drop Chart)

Teil6ffnung = instabiler Bereich Voll6ffnung = stabiler Bereich
partial opening = instable range full opening = stable range

Die Diagrammwerte gelten fiir Wasser bei 20°C. Sie resultieren 100
aus Messungen an Ventilen beim Einbau in horizontaler Leitung.

Beim Einbau in vertikaler Leitung ergeben sich im Teil6ffnungs-

bereich unbedeutende Abweichungen. Um Druckverluste bei

anderen Medien zu ermitteln, ist zuvor der aquivalente Wasser- . ;20
volumenstrom nach folgender Formel zu berechnen: 6
50
Graph readings apply to water at 68° F (20° C). They result from 40
measurements on valves installed in horizontal pipes. 82
For installation in vertical pipes insignificant devitations occur 10 %
in the partial opening. In order to determine pressure losses for ”
other media the equivalent water flow has to be calculated before 1
applying the following formula:

1
. . P
Vi = V\/ 1000 :

VW [m3/h] aquivalenter Wasservolumenstrom
equivalent water flow

p kg/m3 Dichte des Mediums (Betriebszustand)

_ density of medium at working conditions

V [m3/h] Volumenstrom des Mediums (Betriebszustand)
flow of medium at working conditions

—

=

01

Volumenstrom / volume flow Vw [m3/h]

10 20 30 40 50 60 70 80 100 200 300 400 500 600 800 1000
—— Druckverlust / pressure drop Ap [mbar]
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5 RITAG

/wischenflansch-Riuckschlagventil

Wafer Type Lift Check Valve

Einsatzgrenzen (Pressure/Temperature Ratings)

TMA (°C) 20 100 200 250
PN 16 PMA (bar) 16 16 14 13

Leckrate nach EN 12266-1, D (met., PTFE) oder A (NBR, EPDM, FKM)
Leakage acc. to EN 12266-1, D (met., PTFE) or A (NBR, EPDM, FKM)

Werkstoffe (Materials)

Gehause/Body
2.0401

Platte/Disc
1.4301

Feder/Spring
1.4571

Elastische Dichtung moglich — Einsatzgrenzen siehe Technische Information: Dichtungen
Elastic seat rings available — operating limitations see Technical Information: Seat Rings

Offnungsdriicke (Opening Pressures)

Armaturenwerk

SR 70.16

DN 15-100
PN 6-16

Verwendung

e Warmwasseranlagen

e |ufttechnische Anlagen
e Fluidgruppe 2 gemaB

Ohne Feder/ DGRL 97/23/EG
DN P. (mbar) without spring ..
¢ Application
< | | |
e Hot Water Plants
e Air Plants
15 20 24 16 4 e Fluidgroup 2 acc. to
20 20 24 16 4 PED 97/23/EC
25 20 24 16 4
32 20 24 16 4
40 20 24,5 15,5 4.5
50 20 25 15 5
65 20 25,5 14,5 55
80 20 26,5 13,5 6,5
100 20 26,5 13,5 6,5
<> 1 | = Durchflussrichtung/Flow direction
oS
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5 RITAG

Armaturenwerk

/wischenflansch-Riuckschlagventil SR 70.16

Wafer Type Lift Check Valve

MaBe und Gewichte (Dimensions and Weights) 500
oD
MaBe/dimensions in mm ®d1
DN L D, D, d, d, kg | |
(PN6) (PN16) [% T | e 7
15 16 43 51 15 28 0,15 ‘ M
20 19 53 61 20 33 0,25 | -
N\
25 22 64 71 25 415 0,30 ‘ 2
32 28 76 82 32 51,5 0,50 |
40 315 86 92 40 58,5 0,65 s
50 40 9% 108 485 715 0,90
65 46 116 177 63 90 120 Baulange nach EN 5581, Reihe 49
80 50 132 142 77 100 2,00 Face/Face dimension acc. to EN 558-1, line 49

100 60 152 162 96 126 2,80
Passend zwischen Flansche EN 1092-1
For fitting between flanges acc. to EN 1092-1

DrUCkVEHUStdIagramm (Pressure DrOp Chart) Teiloffnung = instabiler Bereich Volloffnung = stabiler Bereich

partial opening = instable range full opening = stable range

1000

Die Diagrammwerte gelten fiir Wasser bei 20°C. Sie resultieren
aus Messungen an Ventilen beim Einbau in horizontaler Leitung.
Beim Einbau in vertikaler Leitung ergeben sich im Teiloffnungs-
bereich unbedeutende Abweichungen. Um Druckverluste bei

anderen Medien zu ermitteln, ist zuvor der aquivalente Wasser- . ;g"
volumenstrom nach folgender Formel zu berechnen: 65

50
Graph readings apply to water at 68° F (20° C). They result from 0
measurements on valves installed in horizontal pipes. %
For installation in vertical pipes insignificant devitations occur 10 %
in the partial opening. In order to determine pressure losses for ®
other media the equivalent water flow has to be calculated before ®

applying the following formula:

.o p
Vy=V 1000

V,, [m3/h] aquivalenter Wasservolumenstrom
equivalent water flow

p kg/m3 Dichte des Mediums (Betriebszustand)
density of medium at working conditions

V [mé/h] Volumenstrom des Mediums (Betriebszustand)
flow of medium at working conditions

0,1

Volumenstrom / volume flow Vw [m*/h]

10 20 30 40 50 60 70 80 100 200 300 400 500 600 800 1000
— Druckverlust / pressure drop Ap [mbar]
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5 RITAG

Armaturenwerk

/wischenflansch-Ruckschlagventil SR 93.16

Wafer Type Check Valve

Einsatzgrenzen (Pressure/Temperature Ratings)

TMA (°C) -10 100 140
PN 16 PMA (bar) 16 13 12

Leckrate nach EN 12266-1, A (EPDM) oder D (PTFE)
Leakage acc. to EN 12266-1, A (EPDM) or D (PTFE)

Werkstoffe (Materials)

Gehause/Body  Kegel/Cone Feder/Spring Dichtungen/Sealings
1.4435 71 1.44350 1.4401 EPDM , PTFE? (Kegel/Cone) DN 8-100
EPDM , GYLON (Gehéuse,/Body) PN 16
1) nach Basler Norm BN2, elektropoliert Ra<0,8 pm Verwendung
1) acc. to Basler Norm BN2, electro-polished Ra<0,8 pm sl
?) FDA konform i
5 .
) FDA compliant e Fluidgruppe 1 gemaB
DGRL 97/23/EG
Offnungsdriicke (Opening Pressures) Application
e Fluids
o St
Ohne Feder/ . Gaesam
DN P, (mbar) without spring * Fluidgroup 1 acc. to
PED 97/23/EC
< ! 1
8 25 50 0 25
10 25 50 0 25
15 25 50 0 25
20 20 33 7 13
25 20 33 7 13
32 20 34 6 14
40 20 35 5 15
50 20 36 4 16
65 20 37 3 17
80 20 37 3 17
100 20 34 6 14
= 1 = Durchflussrichtung/Flow direction
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5 RITAG

Armaturenwerk

/wischenflansch-Ruckschlagventil SR 93.16

Wafer Type Check Valve

MaBe und Gewichte (Dimensions and Weights)
- 20
MaBe/ dimensions in mm H ‘ “
DN L D A s
8 95 62 135 1,6 : i "
10 9% 62 172 16 1. ( 2 )
15 100 62 21,3 1,6 alla ‘ EJJW ! ®
20 100 69 269 16 I ;
25 110 8 337 20
32 110 88 424 20 = N
40 115 103 483 20 ot =]

50 125 125 60,3 2,0

65 145 137 76,1 2,0 .
80 18 1a 889 23 DINENISO 1127 Reihe B
5 5 ' ' Orbital weld-on ends for pipe dimensions acc. to
100 210 170 114,3 2,3 DINENISO 1127 line B

Orbitalschweissenden flir Rohrdimensionen nach

Druckverlustdiagramm (Pressure Drop Chart) Sofinung = st Bereich \ - sl Berich

partial opening = instable range full opening = stable range

Die Diagrammwerte gelten fiir Wasser bei 20°C. Sie resultieren

aus Messungen an Ventilen beim Einbau in horizontaler Leitung.

Beim Einbau in vertikaler Leitung ergeben sich im Teil6ffnungs-

bereich unbedeutende Abweichungen. Um Druckverluste bei

anderen Medien zu ermitteln, ist zuvor der aquivalente Wasser- 100
volumenstrom nach folgender Formel zu berechnen:

Graph readings apply to water at 68° F (20° C). They result from
messurements on valves installed in horizontal pipes.

For installation in vertical pipes insignificant devitations occur 2
in the partial opening. In order to determine pressure losses for
other media the equivalent water flow has to be calculated before
applying the following formula:

. . P
Vy=V. /7000

vy, [m3/h] aquivalenter Wasservolumenstrom
equivalent water flow
p kg/md Dichte des Mediums (Betriebszustand)
. density of medium at working conditions
VIm3/h] Volumenstrom des Mediums (Betriebszustand)
flow of medium at working conditions

Volumenstrom / volume flow Vw [m?/h]

— -

10 20 30 40 50 60 70 80 100 200 300 400 500 600 800 1000

Druckveriust / pressure drop Ap [mbar]
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/wischenflansch-Rickschlagventil

Wafer Type Check Valve

Einsatzgrenzen (Pressure/Temperature Ratings) EN12516-1

TMA (°C) -10 100 200 300 400 450
class 600 PMA (bar) 95 90 85 75 65 39
class 900 PMA (bar) 143 135 128 113 97 59

Leckrate nach EN 12266-1, D (met., PTFE) oder A (NBR, EPDM, FKM)
Leakage acc. to EN 12266-1, D (met., PTFE) or A (NBR, EPDM, FKM)

Werkstoffe (Materials)

Gehause/Body
A105/1.0460

Platte/Disc
A182 F316L/1.4404

Feder/Spring
2.4632

Gehausesitz gepanzert (1.4370)
Hard faced body seat (1.4370)

Elastische Dichtung moglich — Einsatzgrenzen siehe Technische Information: Dichtungen
Elastic seat rings available — operating limitations see Technical Information: Seat Rings

Offnungsdriicke (Opening Pressures)

Ohne Feder/

DN P, (mbar) without spring
o 1 ! 1

" 20 30 10 10

3/4“ 20 30 10 10

1¢ 20 30 10 10

1Y/, 20 30 10 10

1 1/2“ 20 31 9 11

2" 20 32 8 12

2 1/2“ 20 33 7 13

3¢ 20 34 6 14

4 20 34 6 14

o 1 | = Durchflussrichtung/Flow direction
RITAG Ritterhuder Armaturen GmbH & Co. Phone  +49(0)4791-92 090
Armaturenwerk KG Fax +49(0)4791-92 09-85
IndustriestraBe 7-9 eMail:  contact@ritag.com

D-27711 Osterholz-Scharmbeck Internet: www.ritag.com

RITAG

Armaturenwerk

HSR20.160-St

DN 1/2H _ 4“
class 600 - 900

Verwendung

e Speisewasser

o Wasserdampf

e Fluidgruppe 1 gemaB
DGRL 97/23/EG

Application

e feed Water

e Steam

e Fluidgroup 1 acc. to
PED 97/23/EC

PRESSURE
EQUIPMENT
DIRECTIVE

Technische Anderungen vorbehalten 06/2008
Technical modifications reserved 06/2008



/wischenflansch-Rickschlagventil

Wafer Type Check Valve

MaBe und Gewichte (Dimensions and Weights)

MaBe/dimensions in mm
DN L D, D,
(c1.600)  (cl.900)
1" 25 51 61 15 19 0,50
3, 31,5 63 66 20 23 0,90
1 355 71 78 25 30 1,20
1y, 40 79 85 32 38 1,80
11, 45 92 95 40 46 2,20

d kg

2" 56 108 139 48,5 54 3,50
21,0 63 127 16l 63 74 5,20
3" 71 146 165 77 82 6,20
4 80 190 203 96 105 9,80

Druckverlustdiagramm (Pressure Drop Chart)

Die Diagrammwerte gelten fiir Wasser bei 20°C. Sie resultieren
aus Messungen an Ventilen beim Einbau in horizontaler Leitung.
Beim Einbau in vertikaler Leitung ergeben sich im Teil6ffnungs-
bereich unbedeutende Abweichungen. Um Druckverluste bei
anderen Medien zu ermitteln, ist zuvor der aquivalente Wasser-
volumenstrom nach folgender Formel zu berechnen:

Graph readings apply to water at 68° F (20° C). They result from
measurements on valves installed in horizontal pipes.

For installation in vertical pipes insignificant devitations occur

in the partial opening. In order to determine pressure losses for
other media the equivalent water flow has to be calculated before
applying the following formula:

.. P
V=V 1000

V,, [m3/h] aquivalenter Wasservolumenstrom
equivalent water flow

p [kg/mq] Dichte des Mediums (Betriebszustand)
density of medium at working conditions

V [m3/h] Volumenstrom des Mediums (Betriebszustand)
flow of medium at working conditions

RITAG

Armaturenwerk

HSR 20.160-St

oD1 /D2
od1

$do

Bauldnge nach EN 558, Reihe 52
Face/Face dimension acc. to EN 558, line 52

Passend zwischen Flansche nach ASME B16.5 RF
For fitting between flanges acc. to ASME B16.5 RF

Teil6ffnung = instabiler Bereich Volléfinung = stabiler Bereich
partial opening = instable range full opening = stable range

2y

1

10

—

e

——==— Volumenstrom / volume flow Vw [m?h]

3

20 30 40 50 60 7080 100 200 300 400 500 600 800 1000

l

Druckverlust / pressure drop A p [mbar]
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/wischenflansch-Rickschlagventil

Wafer Type Check Valve

Einsatzgrenzen (Pressure/Temperature Ratings)

TMA (°C) -200 -10 100 200 300 400
PMA (bar) 82 8 69 57 50 46
PMA (bar) 124 124 103 8 75 69

class 600
class 900

Leckrate nach EN 12266-1, D (met., PTFE) oder A (NBR, EPDM, FKM)
Leakage acc. to EN 12266-1, D (met., PTFE) or A (NBR, EPDM, FKM)

Werkstoffe (Materials)

Gehause/Body Platte/Disc
1.4404/A182 F316L 1.4404/A182 F316L

Feder/Spring
2.4632

Elastische Dichtung mdglich - Einsatzgrenzen siehe Technische Information: Dichtungen
Elastic seat rings available — operating limitations see Technical Information: Seat Rings

Offnungsdriicke (Opening Pressures)

Ohne Feder/

DN P (mbar) without spring
© ) ! 1

" 20 30 10 10

3, 20 30 10 10

1 20 30 10 10

1" 20 30 10 10

1170 20 31 9 11

2" 20 32 8 12

21" 20 33 7 13

3¢ 20 34 6 14

4 20 34 6 14

o 1t | = Durchflussrichtung/Flow direction
RITAG Ritterhuder Armaturen GmbH & Co. Phone  +49(0)4791-9209-0
Armaturenwerk KG Fax +49(0)47 91-92 09-85
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RITAG

Armaturenwerk

HSR 30.160

DN 1/2H _ 4“
class 600 - 900

Verwendung

e Fliissigkeiten

e Dampfe

* Gase

e Fluidgruppe 1 gemal
DGRL 97/23/EG

Application

¢ Fluids

e Steam

e Gas

e Fluidgroup 1 acc. to
PED 97/23/EC

PRESSURE
EQUIPMENT
DIRECTIVE

Technische Anderungen vorbehalten 10/2007
Technical modifications reserved 10/2007



/wischenflansch-Rickschlagventil

Wafer Type Check Valve

MaBe und Gewichte (Dimensions and Weights)

MaBe/dimensions in mm
DN L D, D,
(c1.600)  (cl.900)
1" 25 51 61 15 19 0,50
3, 31,5 63 66 20 23 0,90
1 355 71 78 25 30 1,20
1y, 40 79 85 32 38 1,80
11, 45 92 95 40 46 2,20

d kg

2" 56 108 139 48,5 54 3,50
21,0 63 127 16l 63 74 5,20
3" 71 146 165 77 82 6,20
4 80 190 203 96 105 9,80

Druckverlustdiagramm (Pressure Drop Chart)

Die Diagrammwerte gelten fiir Wasser bei 20°C. Sie resultieren
aus Messungen an Ventilen beim Einbau in horizontaler Leitung.
Beim Einbau in vertikaler Leitung ergeben sich im Teil6ffnungs-
bereich unbedeutende Abweichungen. Um Druckverluste bei
anderen Medien zu ermitteln, ist zuvor der aquivalente Wasser-
volumenstrom nach folgender Formel zu berechnen:

Graph readings apply to water at 68° F (20° C). They result from
measurements on valves installed in horizontal pipes.

For installation in vertical pipes insignificant devitations occur

in the partial opening. In order to determine pressure losses for
other media the equivalent water flow has to be calculated before
applying the following formula:

.. P
V=V 1000

V,, [m3/h] aquivalenter Wasservolumenstrom
equivalent water flow

p [kg/mq] Dichte des Mediums (Betriebszustand)
density of medium at working conditions

V [m3/h] Volumenstrom des Mediums (Betriebszustand)
flow of medium at working conditions

RITAG

Armaturenwerk

HSR 30.160

oD1 /D2
od1

$do

Bauldnge nach EN 558-2, Reihe 52
Face/Face dimension acc. to EN 558-2, line 52

Passend zwischen Flansche nach ASME B16.5 RF
For fitting between flanges acc. to ASME B16.5 RF

Teil6ffnung = instabiler Bereich Volléfinung = stabiler Bereich
partial opening = instable range full opening = stable range

2y

1

10

—

e

——==— Volumenstrom / volume flow Vw [m?h]

3

20 30 40 50 60 7080 100 200 300 400 500 600 800 1000

l

Druckverlust / pressure drop A p [mbar]

Technische Anderungen vorbehalten 10/2007
Technical modifications reserved 10/2007

RITAG Ritterhuder Armaturen GmbH & Co. Phone  +49(0)47 91-92 090
Armaturenwerk KG Fax +49(0)4791-92 09-85
IndustriestraBe 7-9 eMail:  contact@ritag.com

D-27711 Osterholz-Scharmbeck Internet: www.ritag.com



/wischenflansch-Rickschlagventil

Wafer Type Lift Check Valve

Einsatzgrenzen (Pressure/Temperature Ratings) EN12516-1

TMA (°C) -10 200 300 400 450
class 150 PMA (bar) 20 17 15 14 8
class 300 PMA (bar) 51 44 39 35 20

Leckrate nach EN 12266-1, D (met., PTFE) oder A (NBR, EPDM, FKM)
Leakage acc. to EN 12266-1, D (met., PTFE) or A (NBR, EPDM, FKM)

Werkstoffe (Materials)

Gehause/Body
A105/1.0460

Platte/Disc
A182 F316L/1.4404

Feder/Spring
1.45711)

Gehausesitz gepanzert (1.4370)
Hard faced body seat (1.4370)

1) bei Temperaturen liber 300°C bitte Nimonic-Feder wahlen
1) when exceeding 300°C operating temperature please use a Nimonic spring

Elastische Dichtung mdglich - Einsatzgrenzen siehe Technische Information: Dichtungen
Elastic seat rings available — operating limitations see Technical Information: Seat Rings

Offnungsdriicke (Opening Pressures)

Ohne Feder/

DN P (mbar) without spring
© 1 ! 1
1/2" 20 30 10 10
3, 20 30 10 10
1 20 30 10 10
1 1/4” 20 30 10 10
1 1/2“ 20 31 9 11
2" 20 32 8 12
2 1/2” 20 33 7 13
3¢ 20 34 6 14
4 20 34 6 14
< 1 | = Durchflussrichtung/Flow direction
RITAG Ritterhuder Armaturen GmbH & Co. Phone  +49(0)4791-92 090
Armaturenwerk KG Fax +49(0)4791-92 09-85
IndustriestraBe 7-9 eMail:  contact@ritag.com

D-27711 Osterholz-Scharmbeck Internet: www.ritag.com

RITAG

Armaturenwerk

SR 35.40

g

DN 1/2H _ 4“
class 150 - 300

Verwendung

e Speisewasser

e Wasserdampf

e Fluidgruppe 1 gemal
DGRL 97/23/EG

Application

e feed Water

o Steam

e Fluidgroup 1 acc. to
PED 97/23/EC

PRESSURE
EQUIPMENT
DIRECTIVE

Technische Anderungen vorbehalten 06/2008
Technical modifications reserved 06/2008



/wischenflansch-Rickschlagventil

Wafer Type Lift Check Valve

MaBe und Gewichte (Dimensions and Weights)

MaBe/dimensions in mm
DN L D, D, d, d, kg
(class150)  (class300)
1" 25 48 54 15 19 0,30
" 31,5 57 67 20 23 0,50
1 355 67 73 25 30 0,80
1Y, 40 76 82,5 32 38 1,20
11, 45 86 95 40 46 1,90
2" 56 105 111 48,55 54 2,50
21,4 63 124 130 63 74 3,30
3¢ 71 137 149 77 82 4,20
4 80 175 181 96 105 5,00

Druckverlustdiagramm (Pressure Drop Chart)

Die Diagrammwerte gelten fiir Wasser bei 20°C. Sie resultieren
aus Messungen an Ventilen beim Einbau in horizontaler Leitung.
Beim Einbau in vertikaler Leitung ergeben sich im Teil6ffnungs-
bereich unbedeutende Abweichungen. Um Druckverluste bei
anderen Medien zu ermitteln, ist zuvor der aquivalente Wasser-
volumenstrom nach folgender Formel zu berechnen:

Graph readings apply to water at 68° F (20° C). They result from
measurements on valves installed in horizontal pipes.

For installation in vertical pipes insignificant devitations occur

in the partial opening. In order to determine pressure losses for
other media the equivalent water flow has to be calculated before
applying the following formula:

.. P
VW_V 1000

V,, [m3/h] aquivalenter Wasservolumenstrom
equivalent water flow

p [kg/m?] Dichte des Mediums (Betriebszustand)
density of medium at working conditions

V [m3/h] Volumenstrom des Mediums (Betriebszustand)
flow of medium at working conditions

RITAG

Armaturenwerk

SR 35.40

oD1 /D2

®d1

?do

Baulange nach EN 558, Reihe 52
Face/Face dimension acc. to EN 558, line 52

Passend zwischen Flansche nach ASME B16.5 RF
For fitting between flanges acc. to ASME B16.5 RF

Teiléfinung = instabiler Bereich

Volléfinung = stabiler Bereich

partial opening = instable range

full opening = stable range

100

2%

1

14

—]

——= Volumenstrom / volume flow Vw [m¥h]
o

10 20 30 40 50 60 70 80 100

200 300 400 500 600 800 1000

— Druckverlust / pressure drop A p [mbar]
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RITAG

Armaturenwerk

/wischenflansch-Rickschlagventil SR 40.40

Wafer Type Lift Check Valve

Einsatzgrenzen (Pressure/Temperature Ratings) EN12516-1

TMA (°C) -10 200 300 400 450
class 150 PMA (bar) 20 17 15 14 8

(5
Leckrate nach EN 12266-1, D (met., PTFE) oder A (NBR, EPDM, FKM) ‘

Leakage acc. to EN 12266-1, D (met., PTFE) or A (NBR, EPDM, FKM)

Werkstoffe (Materials)

Gehause/Body Platte/Disc Feder/Spring
A105/1.0460 A182 F316L/1.4404  1.45711) DN 1/.*- 4"
class 150
Gehausesitz gepanzert (1.4370)
Hard faced body seat (1.4370)
Verwendung
1) bei Temperaturen tiber 300°C bitte Nimonic-Feder wahlen e Speisewasser
1) when exceeding 300°C operating temperature please use a Nimonic spring e Wasserdampf
_ _ o _ _ _ _ _ e Fluidgruppe 1 gemaB
Elastische Dichtung moglich — Einsatzgrenzen siehe Technische Information: Dichtungen DGRL 97/23/EG
Elastic seat rings available — operating limitations see Technical Information: Seat Rings
) Application
Offnungsdriicke (Opening Pressures) * Feed Water
e Steam
e Fluidgroup 1 acc. to
Ohne Feder/ PED 97/23/EC
DN P, (mbar) without spring
© 1 1 1
" 20 23 17 3
" 20 25 15 5
1" 20 23 17 3
IR 20 25 15 5
1yt 20 25 15 5
2" 20 26 14 6
21" 20 25 15 5
3¢ 20 27 13 7
4¢ 20 28 11 9

< 1 | = Durchflussrichtung/Flow direction

PRESSURE
EQUIPMENT
DIRECTIVE

Technische Anderungen vorbehalten 06/2008
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/wischenflansch-Rickschlagventil

Wafer Type Lift Check Valve

MaBe und Gewichte (Dimensions and Weights)

MaBe/dimensions in mm

DN L D, d
(class150)

1" 16 48 15 19 0,15
3, 19 57 20 23 0,25
1 22 67 25 30 0,30
1y, 28 76 32 38 0,50
1y, 31,5 86 40 46 0,65
2" 40 105 48,5 54 0,90
21,4 46 124 63 74 1,20
3¢ 50 137 77 82 2,00
4¢ 60 175 96 105 2,80

d, kg

0

Druckverlustdiagramm (Pressure Drop Chart)

Die Diagrammwerte gelten fiir Wasser bei 20°C. Sie resultieren
aus Messungen an Ventilen beim Einbau in horizontaler Leitung.
Beim Einbau in vertikaler Leitung ergeben sich im Teil6ffnungs-
bereich unbedeutende Abweichungen. Um Druckverluste bei
anderen Medien zu ermitteln, ist zuvor der aquivalente Wasser-
volumenstrom nach folgender Formel zu berechnen:

Graph readings apply to water at 68° F (20° C). They result from
measurements on valves installed in horizontal pipes.

For installation in vertical pipes insignificant devitations occur

in the partial opening. In order to determine pressure losses for
other media the equivalent water flow has to be calculated before
applying the following formula:

.. P
V=V 1000

V,, [m3/h] aquivalenter Wasservolumenstrom
equivalent water flow

p [kg/mq] Dichte des Mediums (Betriebszustand)
density of medium at working conditions

V [m3/h] Volumenstrom des Mediums (Betriebszustand)
flow of medium at working conditions

RITAG

Armaturenwerk

SR 40.40

I

@ do

Baulange nach EN 558, Reihe 49
Face/Face dimension acc. to EN 558, line 49

Passend zwischen Flansche nach ASME B16.5 RF
For fitting between flanges acc. to ASME B16.5 RF

Teiléffnung = instabiler Bereich Voligffnung = stabiler Bereich
partial opening = instable range full opening = stable range
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—  Druckverlust/ pressure drop A p [mbar]
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RITAG

Armaturenwerk

/wischenflansch-Rickschlagventil SR 40.40

Wafer Type Lift Check Valve

Einsatzgrenzen (Pressure/Temperature Ratings)

TMA (°C) -10 200 300 400 450
class 150 PMA (bar) 20 17 15 14 8

Leckrate nach EN 12266-1, D (met., PTFE) oder A (NBR, EPDM, FKM)
Leakage acc. to EN 12266-1, D (met., PTFE) or A (NBR, EPDM, FKM)

Werkstoffe (Materials)

Gehause/Body Platte/Disc Feder/Spring
A105/1.0460  A182F316L/1.4021 1.4571Y) DN 5“- 8"
class 150
Gehausesitz gepanzert (1.4370)
Hard faced body seat (1.4370)
Verwendung
1) bei Temperaturen liber 300°C bitte Nimonic-Feder wahlen o FI_(_]ssigkeiten
1) when exceeding 300°C operating temperature please use a Nimonic spring ° gampfe
e Gase
Elastische Dichtung mdglich — Einsatzgrenzen siehe Technische Information: Dichtungen * Fluidgruppe 1 gemas
Elastic seat rings available — operating limitations see Technical Information: Seat Rings DGRL 97/23/EG
. i _ Application
Offnungsdricke (Opening Pressures) e Fluids
e Steam
Ohne Feder/ * Gas
) . e Fluidgroup 1 acc. to
DN P, (mbar) without spring PED 97/23/EC
- 1 ! 1
5¢ 20 32 8 12
6" 20 34 4 14
8" 20 35 5 15

< 1 | = Durchflussrichtung/Flow direction

PRESSURE
EQUIPMENT
DIRECTIVE
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RITAG

Armaturenwerk

/wischenflansch-Rickschlagventil SR 40.40

Wafer Type Lift Check Valve

MaBe und Gewichte (Dimensions and Weights) ¢D1/D2 /D3 / Dk

®dl

MaBe/dimensions in mm
DN L D, d d kg

o]

(class150)
5" 90 193 118 148 8
6“ 106 218 138 176 17
8 140 275 188 230 23

f Bt
R
L

¢ do

Baulange nach EN 558-1, Reihe 49
Face/Face dimension acc. to EN 5581, line 49

Passend zwischen Flansche nach ASME B16.5 RF
For fitting between flanges acc. to ASME B16.5 RF

Druckverlustdiagramm (Pressure Drop Chart)

Teiloffnung = instabiler Bereich Voll6ffnung = stabiler Bereich
partial opening = instable range full opening = stable range

Die Diagrammwerte gelten fiir Wasser bei 20°C. Sie resultieren 1000
aus Messungen an Ventilen beim Einbau in horizontaler Leitung.

Beim Einbau in vertikaler Leitung ergeben sich im Teil6ffnungs-

bereich unbedeutende Abweichungen. Um Druckverluste bei

anderen Medien zu ermitteln, ist zuvor der aquivalente Wasser-
volumenstrom nach folgender Formel zu berechnen: .

Graph readings apply to water at 68° F (20° C). They result from
measurements on valves installed in horizontal pipes.

For installation in vertical pipes insignificant devitations occur

in the partial opening. In order to determine pressure losses for
other media the equivalent water flow has to be calculated before
applying the following formula:

Volumenstrom / volume flow Vw [m3/h]
5
=T —

1

10 20 30 40 50 60 7080 100 200 300 400 500 600 800 1000
VW = V = — Druckverlust / pressure drop Ap [mbar]
1000

V,, [m3/h] aquivalenter Wasservolumenstrom
equivalent water flow

p [kg/m?] Dichte des Mediums (Betriebszustand)
density of medium at working conditions

V [m3/h] Volumenstrom des Mediums (Betriebszustand)
flow of medium at working conditions

Technische Anderungen vorbehalten 09/2008
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RITAG

Armaturenwerk

/wischenflansch-Rickschlagventil SR 50.40

Wafer Type Lift Check Valve

Einsatzgrenzen (Pressure/Temperature Ratings) EN12516-1

TMA (°C) 200  -10 100 200 300 400
class 150 PMA (bar) 16 16 14 11 10 9

(5
Leckrate nach EN 12266-1, D (met., PTFE) oder A (NBR, EPDM, FKM) ‘

Leakage acc. to EN 12266-1, D (met., PTFE) or A (NBR, EPDM, FKM)

Werkstoffe (Materials)

Gehause/Body Platte/Disc Feder/Spring
A182 F316L/1.4404 A182 F316L/1.4404  1.45711) DN 1/.*- 4"
class 150
1) bei Temperaturen tiber 300°C bitte Nimonic-Feder wahlen
1) when exceeding 300°C operating temperature please use a Nimonic spring
Verwendung
Elastische Dichtung moglich — Einsatzgrenzen siehe Technische Information: Dichtungen e Fliissigkeiten
Elastic seat rings available — operating limitations see Technical Information: Seat Rings e Dampfe
* Gase
) e Fluidgruppe 1 gemal
Offnungsdriicke (Opening Pressures) DGRL 97/23/EG
Ohne Feder/ Application
DN P, (mbar) without spring * Fluids
e Steam
N 1 ! 1 * Gas
e Fluidgroup 1 acc. to
A 20 23 17 3 PED 97/23/EC
" 20 25 15 5
1" 20 23 17 3
IR 20 25 15 5
1yt 20 25 15 5
2" 20 26 14 6
21" 20 25 15 5
3¢ 20 27 13 7
4¢ 20 28 11 9

< 1 | = Durchflussrichtung/Flow direction

PRESSURE
EQUIPMENT
DIRECTIVE
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/wischenflansch-Rickschlagventil

Wafer Type Lift Check Valve

MaBe und Gewichte (Dimensions and Weights)

MaBe/dimensions in mm

DN L D, d
(class150)

1" 16 48 15 19 0,15
3, 19 57 20 23 0,25
1 22 67 25 30 0,30
1y, 28 76 32 38 0,50
1y, 31,5 86 40 46 0,65
2" 40 105 48,5 54 0,90
21,4 46 124 63 74 1,20
3¢ 50 137 77 82 2,00
4¢ 60 175 96 105 2,80

d, kg

0

Druckverlustdiagramm (Pressure Drop Chart)

Die Diagrammwerte gelten fiir Wasser bei 20°C. Sie resultieren
aus Messungen an Ventilen beim Einbau in horizontaler Leitung.
Beim Einbau in vertikaler Leitung ergeben sich im Teil6ffnungs-
bereich unbedeutende Abweichungen. Um Druckverluste bei
anderen Medien zu ermitteln, ist zuvor der aquivalente Wasser-
volumenstrom nach folgender Formel zu berechnen:

Graph readings apply to water at 68° F (20° C). They result from
measurements on valves installed in horizontal pipes.

For installation in vertical pipes insignificant devitations occur

in the partial opening. In order to determine pressure losses for
other media the equivalent water flow has to be calculated before
applying the following formula:

.. P
V=V 1000

V,, [m3/h] aquivalenter Wasservolumenstrom
equivalent water flow

p [kg/mq] Dichte des Mediums (Betriebszustand)
density of medium at working conditions

V [m3/h] Volumenstrom des Mediums (Betriebszustand)
flow of medium at working conditions

RITAG

Armaturenwerk

SR 50.40

I

@ do

Baulange nach EN 558-1, Reihe 49
Face/Face dimension acc. to EN 558-1, line 49

Passend zwischen Flansche nach ASME B16.5 RF
For fitting between flanges acc. to ASME B16.5 RF

Teiléffnung = instabiler Bereich Voligffnung = stabiler Bereich
partial opening = instable range full opening = stable range
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/wischenflansch-Rickschlagventil

Wafer Type Lift Check Valve

Einsatzgrenzen (Pressure/Temperature Ratings) EN12516-1

TMA (°C) -200  -10 100 200 300 400
PMA (bar) 16 16 14 11 10 9
PMA (bar) 41 41 3% 29 25 23

class 150
class 300

Leckrate nach EN 12266-1, D (met., PTFE) oder A (NBR, EPDM, FKM)
Leakage acc. to EN 12266-1, D (met., PTFE) or A (NBR, EPDM, FKM)

Werkstoffe (Materials)

Gehause/Body Platte/Disc
A182 F316L/1.4404 A182 F316L/1.4404

Feder/Spring
1.45711)

1) bei Temperaturen tiber 300°C bitte Nimonic-Feder wahlen
I) when exceeding 300°C operating temperature please use a Nimonic spring

Elastische Dichtung moglich — Einsatzgrenzen siehe Technische Information: Dichtungen
Elastic seat rings available — operating limitations see Technical Information: Seat Rings

Offnungsdriicke (Opening Pressures)

Ohne Feder/

DN P, (mbar) without spring
D ) ! 1

" 20 30 10 10

3/4“ 20 30 10 10

1¢ 20 30 10 10

11/, 20 30 10 10

1 1/2“ 20 31 9 11

2" 20 32 8 12

2 1/2“ 20 33 7 13

3¢ 20 34 6 14

4 20 34 6 14

< 1 | = Durchflussrichtung/Flow direction
RITAG Ritterhuder Armaturen GmbH & Co. Phone  +49(0)4791-92 090
Armaturenwerk KG Fax +49(0)4791-92 09-85
IndustriestraBe 7-9 eMail:  contact@ritag.com
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Armaturenwerk

SR 55.40

g

DN 1/2H _ 4“
class 150 - 300

Verwendung

e Flissigkeiten

e Dampfe

* Gase

e Fluidgruppe 1 gemaB
DGRL 97/23/EG

Application

e Fluids

e Steam

e Gas

e Fluidgroup 1 acc. to
PED 97/23/EC

PRESSURE
EQUIPMENT
DIRECTIVE

Technische Anderungen vorbehalten 06/2008
Technical modifications reserved 06/2008



/wischenflansch-Rickschlagventil

Wafer Type Lift Check Valve

MaBe und Gewichte (Dimensions and Weights)

MaBe/dimensions in mm
DN L D, D, d, d, kg
(class150)  (class300)
1" 25 48 54 15 19 0,30
" 31,5 57 67 20 23 0,50
1 355 67 73 25 30 0,80
1Y, 40 76 82,5 32 38 1,20
11, 45 86 95 40 46 1,90
2" 56 105 111 48,55 54 2,50
21,4 63 124 130 63 74 3,30
3¢ 71 137 149 77 82 4,20
4 80 175 181 96 105 5,00

Druckverlustdiagramm (Pressure Drop Chart)

Die Diagrammwerte gelten fiir Wasser bei 20°C. Sie resultieren
aus Messungen an Ventilen beim Einbau in horizontaler Leitung.
Beim Einbau in vertikaler Leitung ergeben sich im Teil6ffnungs-
bereich unbedeutende Abweichungen. Um Druckverluste bei
anderen Medien zu ermitteln, ist zuvor der aquivalente Wasser-
volumenstrom nach folgender Formel zu berechnen:

Graph readings apply to water at 68° F (20° C). They result from
measurements on valves installed in horizontal pipes.

For installation in vertical pipes insignificant devitations occur

in the partial opening. In order to determine pressure losses for
other media the equivalent water flow has to be calculated before
applying the following formula:

.. P
V=V 1000

V,, [m3/h] aquivalenter Wasservolumenstrom
equivalent water flow

p [kg/m?] Dichte des Mediums (Betriebszustand)
density of medium at working conditions

V [m3/h] Volumenstrom des Mediums (Betriebszustand)
flow of medium at working conditions

RITAG

Armaturenwerk

SR 55.40

oD1 /D2

®d1

?do

Baulange nach EN 558, Reihe 52
Face/Face dimension acc. to EN 558, line 52

Passend zwischen Flansche nach ASME B16.5 RF
For fitting between flanges acc. to ASME B16.5 RF

Teiléfinung = instabiler Bereich

Volléfinung = stabiler Bereich

partial opening = instable range

full opening = stable range
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——= Volumenstrom / volume flow Vw [m¥h]
o

10 20 30 40 50 60 70 80 100

200 300 400 500 600 800 1000

— Druckverlust / pressure drop A p [mbar]
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/wischenflansch-Rickschlagklappe

Wafer Type Swing Check Valve

Einsatzgrenzen (Pressure/Temperature Ratings)

TMA (°C) -10 100 200 300
PN 25 PMA (bar) 25 21 20 16
PN 40 PMA (bar) 40 33 31 26

Leckrate G (met., PTFE) bzw. Leckrate A (NBR, EPDM, FKM)

nach EN 12266-1

Leakage rate G (met./met., PTFE), resp. leakage rate A (NBR, EPDM, FKM)
acc. to EN 12266-1

Werkstoffe (Materials)

Gehause/Body
1.0577

Platte/Disc
1.4408 (DN50-150)
1.0577 (> DN150)

Elastische Dichtung mdglich - Einsatzgrenzen siehe Technische Information: Dichtungen
Elastic seat rings available — operating limitations see Technical Information: Seat Rings

Offnungsdriicke (Opening Pressures)

DN P (mbar)

o 1
50 ~0 8
65 ~0 8
80 ~0 8
100 ~0 8
125 ~0 8
150 ~0 8
200 ~0 12
250 ~0 12
300 ~0 12
350 ~0 15
400 ~0 16
450 ~0 16
500 ~0 22

< 1 = Durchflussrichtung/Flow direction

RITAG Ritterhuder Armaturen GmbH & Co. Phone  +49(0)4791-92 090
Armaturenwerk KG Fax +49(0)4791-92 09-85
IndustriestraBe 7-9 eMail:  contact@ritag.com

D-27711 Osterholz-Scharmbeck Internet: www.ritag.com

RITAG

Armaturenwerk

DN 50 - 300
PN 6-40

DN 350 - 500
PN 6-25

Verwendung

e Kihlwasseranlagen

e |ufttechnische Anlagen

e Fluidgruppe 1 gemal
DGRL 97/23/EG

Application

e Cooling Water Plants

e Air Plants

e Fluidgroup 1 acc. to
PED 97/23/EC

Bei Einsatz in Prozess-

anlagen verwenden Sie bitte
unsere Type ZRD.

For applications in process plants
please select our type ZRD.

Technische Anderungen vorbehalten 12/2008
Technical modifications reserved 12/2008



/wischenflansch-Rickschlagklappe

Wafer Type Swing Check Valve

MaBe und Gewichte (Dimensions and Weights)

MaBe/dimensions in mm
DN L D A d
(PN10)

50 20 108 42 26 62 1,3

65 20 127 55 38 78 1,6

80 20 142 60 42 95 1,9
100 20 162 80 70 118 2,3
125 21 193 100 92 140 34
150 22 218 120 114 172 4,5
200 29 275 155 143 228 8,5
250 34 329 200 185 271 13,0
300 38 378 232 214 296 20,0
350 44 438 271 263 360 26,0
400 51 489 310 305 405 36,0
450 60 539 360 342 440 61,0
500 64 594 400 400 500 85,0

0 dl kg

Druckverlustdiagramm (Pressure Drop Chart)

Die Diagrammwerte gelten fir Wasser bei 20°C. Sie resultieren
aus Messungen an Ventilen beim Einbau in horizontaler Leitung.
Beim Einbau in vertikaler Leitung ergeben sich im Teil6ffnungs-
bereich unbedeutende Abweichungen. Um Druckverluste bei
anderen Medien zu ermitteln, ist zuvor der aquivalente Wasser-
volumenstrom nach folgender Formel zu berechnen:

Graph readings apply to water at 68° F (20° C). They result from
measurements on valves installed in horizontal pipes.

For installation in vertical pipes insignificant devitations occur

in the partial opening. In order to determine pressure losses for
other media the equivalent water flow has to be calculated before
applying the following formula:

.. P
V=V 1000

v, [m3/h] aquivalenter Wasservolumenstrom
equivalent water flow

p [kg/m?] Dichte des Mediums (Betriebszustand)
density of medium at working conditions

V [m3/h] Volumenstrom des Mediums (Betriebszustand)
flow of medium at working conditions

RITAG

Armaturenwerk

o

< A

Baulange in Anlehnung an APl 6D
Face/Face dimension acc. to APl 6D

Passend zwischen Flansche EN 1092-1
For fitting between flanges acc. to EN 1092-1

Volléffnung = stabiler Bereich
full opening = stable range
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/wischenflansch-Rickschlagklappe

Wafer Type Swing Check Valve

Einsatzgrenzen (Pressure/Temperature Ratings)

TMA (°C) -10 100 200 300
PN 25 PMA (bar) 25 21 20 16
PN 40 PMA (bar) 40 33 31 26

Leckrate G (met., PTFE) bzw. Leckrate A (NBR, EPDM, FKM)

nach EN 12266-1

Leakage rate G (met./met., PTFE), resp. leakage rate A (NBR, EPDM, FKM)
acc. to EN 12266-1

Werkstoffe (Materials)

Gehause/Body
1.0577

Platte/Disc
1.4301

Elastische Dichtung mdglich - Einsatzgrenzen siehe Technische Information: Dichtungen
Elastic seat rings available — operating limitations see Technical Information: Seat Rings

Offnungsdriicke (Opening Pressures)

DN P, (mbar)

- T
200 ~0 12
250 ~0 12
300 ~0 12
350 ~0 15
400 ~0 16
450 ~0 16
500 ~0 22

< 1 = Durchflussrichtung/Flow direction

RITAG Ritterhuder Armaturen GmbH & Co. Phone  +49(0)4791-92 090
Armaturenwerk KG Fax +49(0)4791-92 09-85
IndustriestraBe 7-9 eMail:  contact@ritag.com
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DN 200 - 300
PN 6-40

DN 350 - 500
PN 6-25

Verwendung

e Kihlwasseranlagen

e |ufttechnische Anlagen

e Fluidgruppe 1 gemaB
DGRL 97/23/EG

Application

e Cooling Water Plants

e Air Plants

e Fluidgroup 1 acc. to
PED 97/23/EC

Bei Einsatz in Prozess-

anlagen verwenden Sie bitte
unsere Type ZRD.

For applications in process plants
please select our type ZRD.

Technische Anderungen vorbehalten 12/2008
Technical modifications reserved 12/2008



RITAG

Armaturenwerk

/wischenflansch-Rickschlagklappe

Wafer Type Swing Check Valve

MaBe und Gewichte (Dimensions and Weights) Q\i
MaBe/dimensions in mm %i

DN L D A d, d, kg NS

(PN10) \\
200 29 275 155 143 228 8,5 S8 HF 3 9
250 34 329 200 185 271 13,0 -
300 38 378 232 214 296 20,0 ,//
350 44 438 271 263 360 26,0 §L// -
400 51 489 310 305 405 36,0
450 60 539 360 342 440 61,0
500 64 594 400 400 500 85,0 - A

Baulange in Anlehnung an APl 6D
Face/Face dimension acc. to APl 6D

Passend zwischen Flansche EN 1092-1
For fitting between flanges acc. to EN 1092-1

Druckverlustdiagramm (Pressure Drop Chart)

Volléffnung = stabiler Bereich
full opening = stable range

Die Diagrammwerte gelten fiir Wasser bei 20°C. Sie resultieren 100000
aus Messungen an Ventilen beim Einbau in horizontaler Leitung.

Beim Einbau in vertikaler Leitung ergeben sich im Teil6ffnungs-

bereich unbedeutende Abweichungen. Um Druckverluste bei

anderen Medien zu ermitteln, ist zuvor der aquivalente Wasser- 10000 500
volumenstrom nach folgender Formel zu berechnen: 450

400
Graph readings apply to water at 68° F (20° C). They result from 232
measurements on valves installed in horizontal pipes. 1000 250
For installation in vertical pipes insignificant devitations occur 150
in the partial opening. In order to determine pressure losses for 125

other media the equivalent water flow has to be calculated before il

applying the following formula: ’z "
= 100
3 8
. ./ p e
V.=V, |[—— 5 50
w 1000 2 =
1S
S 10
VW [m3/h] aquivalenter Wasservolumenstrom g
equivalent water flow 2
p [kg/mq] Dichte des Mediums (Betriebszustand)
_ density of medium at working conditions |
V [m3/h] VO|UmenStr0m des MedlumS (Betrlebszustand) 10 20 30 40 50 607080 100 200 300 400500600 8001000
flow of medium at working conditions " Druckverlust/ pressure drop Ap [mbar]
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5 RITAG

/wischenflansch-Ruckschlagklappe

Wafer Type Swing Check Valve

Einsatzgrenzen (Pressure/Temperature Ratings)

TMA (°C) -200 -10 100 200 300 400
PN 25 PMA(bar) 25 25 22 18 15 14
PN 40 PMA (bar) 40 40 34 30 25 24

Leckrate G (met., PTFE) bzw. Leckrate A (NBR, EPDM, FKM)

nach EN 12266-1

Leakage rate G (met./met., PTFE), resp. leakage rate A (NBR, EPDM, FKM)
acc. to EN 12266-1

Werkstoffe (Materials)

Gehause/Body
1.4301

Platte/Disc
1.4308 (DN50-150)
1.4301 (> DN150)

Elastische Dichtung moglich — Einsatzgrenzen siehe Technische Information: Dichtungen
Elastic seat rings available — operating limitations see Technical Information: Seat Rings

Offnungsdriicke (Opening Pressures)

DN P; (mbar)

- t
50 ~0 8
65 ~0 8
80 ~0 8
100 ~0 8
125 ~0 8
150 ~0 8
200 ~0 12
250 ~0 12
300 ~0 12
350 ~0 15
400 ~0 16
450 ~0 16
500 ~0 22

<> 1 = Durchflussrichtung/Flow direction

Armaturenwerk

DN 50 - 300
PN 6-40

DN 350 - 500
PN 6-25

Verwendung

e Flissigkeiten

e Dampfe

e Gase

e Fluidgruppe 1 gemal
DGRL 97/23/EG

Application

® Fluids

o Steam

* Gas

e Fluidgroup 1 acc. to
PED 97/23/EC

Bei Einsatz in Prozess-

anlagen verwenden Sie bitte
unsere Type ZRD.

For applications in process plants
please select our type ZRD.

e

PR IR E
EQUIPMENT
DIRECTIVE
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/wischenflansch-Rickschlagklappe

Wafer Type Swing Check Valve

MaBe und Gewichte (Dimensions and Weights)

MaBe/dimensions in mm
DN L D A d
(PN10)

50 20 108 42 26 62 1,3

65 20 127 55 38 78 1,6

80 20 142 60 42 95 1,9
100 20 162 80 70 118 2,3
125 21 193 100 92 140 34
150 22 218 120 114 172 4,5
200 29 275 155 143 228 8,5
250 34 329 200 185 271 13,0
300 38 378 232 214 296 20,0
350 44 438 271 263 360 26,0
400 51 489 310 305 405 36,0
450 60 539 360 342 440 61,0
500 64 594 400 400 500 85,0

d, kg

Druckverlustdiagramm (Pressure Drop Chart)

Die Diagrammwerte gelten fiir Wasser bei 20°C. Sie resultieren
aus Messungen an Ventilen beim Einbau in horizontaler Leitung.
Beim Einbau in vertikaler Leitung ergeben sich im Teil6ffnungs-
bereich unbedeutende Abweichungen. Um Druckverluste bei
anderen Medien zu ermitteln, ist zuvor der aquivalente Wasser-
volumenstrom nach folgender Formel zu berechnen:

Graph readings apply to water at 68° F (20° C). They result from
measurements on valves installed in horizontal pipes.

For installation in vertical pipes insignificant devitations occur

in the partial opening. In order to determine pressure losses for
other media the equivalent water flow has to be calculated before
applying the following formula:

TR
Yo=Y/ To00

V,, [m3/h] aquivalenter Wasservolumenstrom
equivalent water flow

p kg/m3 Dichte des Mediums (Betriebszustand)

. density of medium at working conditions

V [m3/h] Volumenstrom des Mediums (Betriebszustand)
flow of medium at working conditions

s RITAG

Armaturenwerk

D

?do
|
H

®d1

-

- A

Baulange in Anlehnung an APl 6D
Face/Face dimension acc. to APl 6D

Passend zwischen Flansche EN 1092-1
For fitting between flanges acc. to EN 1092-1

Voll6ffnung = stabiler Bereich
full opening = stable range

100000

10000

1000

100

Volumenstrom / volume flow Vw [m3/h]

1

500
450
400
350
300

200
150
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10 20 30 40 50 607080 100 200 300 400500600 8001000

—— Druckverlust / pressure drop Ap [mbar]
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s RITAG

/wischenflansch-Rickschlagklappe

Wafer Type Swing Check Valve

Einsatzgrenzen (Pressure/Temperature Ratings)

TMA (°C) -200 -10 100 200 300 400
PN 25 PMA(bar) 25 25 24 20 17 16
PN 40 PMA (bar) 40 40 38 32 27 26

Leckrate G (met., PTFE) bzw. Leckrate A (NBR, EPDM, FKM)

nach EN 12266-1

Leakage rate G (met./met., PTFE), resp. leakage rate A (NBR, EPDM, FKM)
acc. to EN 12266-1

Werkstoffe (Materials)

Gehause/Body
1.4404

Platte/Disc
1.4408 (DN50-150)
1.4404 (> DN150)

Elastische Dichtung moglich — Einsatzgrenzen siehe Technische Information: Dichtungen
Elastic seat rings available — operating limitations see Technical Information: Seat Rings

Offnungsdriicke (Opening Pressures)

DN P; (mbar)

- t
50 ~0 8
65 ~0 8
80 ~0 8
100 ~0 8
125 ~0 8
150 ~0 8
200 ~0 12
250 ~0 12
300 ~0 12
350 ~0 15
400 ~0 16
450 ~0 16
500 ~0 22

<> 1 = Durchflussrichtung/Flow direction

Armaturenwerk

DN 50 - 300
PN 6-40

DN 350 - 500
PN 6-25

Verwendung

e Flissigkeiten

e Dampfe

e Gase

e Fluidgruppe 1 gemal
DGRL 97/23/EG

Application

® Fluids

o Steam

* Gas

e Fluidgroup 1 acc. to
PED 97/23/EC

Bei Einsatz in Prozess-

anlagen verwenden Sie bitte
unsere Type ZRD.

For applications in process plants
please select our type ZRD.

e

PR IR E
EQUIPMENT
DIRECTIVE

Technische Anderungen vorbehalten 07/2006
Technical modifications reserved 07/2006

RITAG Ritterhuder Armaturen GmbH & Co. Phone  +49(0)4791-92 09-0
Armaturenwerk KG Fax +49(0)4791-92 09-85
IndustriestraBe 7-9 eMail:  contact@ritag.com

D-27711 Osterholz-Scharmbeck Internet: www.ritag.com



/wischenflansch-Rickschlagklappe

Wafer Type Swing Check Valve

MaBe und Gewichte (Dimensions and Weights)

MaBe/dimensions in mm
DN L D A d
(PN10)

50 20 108 42 26 62 1,3

65 20 127 55 38 78 1,6

80 20 142 60 42 95 1,9
100 20 162 80 70 118 2,3
125 21 193 100 92 140 34
150 22 218 120 114 172 4,5
200 29 275 155 143 228 8,5
250 34 329 200 185 271 13,0
300 38 378 232 214 296 20,0
350 44 438 271 263 360 26,0
400 51 489 310 305 405 36,0
450 60 539 360 342 440 61,0
500 64 594 400 400 500 85,0

1 kg

Druckverlustdiagramm (Pressure Drop Chart)

Die Diagrammwerte gelten fiir Wasser bei 20°C. Sie resultieren
aus Messungen an Ventilen beim Einbau in horizontaler Leitung.
Beim Einbau in vertikaler Leitung ergeben sich im Teil6ffnungs-
bereich unbedeutende Abweichungen. Um Druckverluste bei
anderen Medien zu ermitteln, ist zuvor der aquivalente Wasser-
volumenstrom nach folgender Formel zu berechnen:

Graph readings apply to water at 68° F (20° C). They result from
measurements on valves installed in horizontal pipes.

For installation in vertical pipes insignificant devitations occur

in the partial opening. In order to determine pressure losses for
other media the equivalent water flow has to be calculated before
applying the following formula:

.o p
Vy=V 1000

V,, [m3/h] aquivalenter Wasservolumenstrom
equivalent water flow

p kg/m3 Dichte des Mediums (Betriebszustand)

_ density of medium at working conditions

V [m3/h] Volumenstrom des Mediums (Betriebszustand)
flow of medium at working conditions

5 RITAG

Armaturenwerk

D
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-

- A

Baulange in Anlehnung an APl 6D
Face/Face dimension acc. to APl 6D

Passend zwischen Flansche EN 1092-1
For fitting between flanges acc. to EN 1092-1

Volloffnung = stabiler Bereich
full opening = stable range

100000
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1000

100

Volumenstrom / volume flow Vw [m3/h]

1

500
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400
350

300
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200
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10 20 30 40 50 607080 100 200 300 400500600 8001000

— Druckverlust / pressure drop Ap [mbar]
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/wischenflansch-Rickschlagklappe

Wafer Type Swing Check Valve

Einsatzgrenzen (Pressure/Temperature Ratings)

TMA (°C) -10 100 200 300
PN 16 PMA (bar) e 16 12,8 9,6

Leckrate G (met., PTFE) bzw. Leckrate A (NBR, EPDM, FKM)

nach EN 12266-1

Leakage rate G (met./met., PTFE), resp. leakage rate A (NBR, EPDM, FKM)
acc. to EN 12266-1

Werkstoffe (Materials)

Gehause/Body
CC483K

Platte/Disc
1.4408 (DN50-150)
1.4404 (> DN150)

Elastische Dichtung moglich — Einsatzgrenzen siehe Technische Information: Dichtungen
Elastic seat rings available — operating limitations see Technical Information: Seat Rings

Offnungsdriicke (Opening Pressures)

DN P; (mbar)
- t

50 ~0 8
65 ~0 8
80 ~0 8
100 ~0 8
125 ~0 8
150 ~0 8
200 ~0 12
250 ~0 12
300 ~0 12
350 ~0 15
400 ~0 16
450 ~0 16
500 ~0 22

<> 1‘ = Durchflussrichtung/Flow direction

RITAG

Armaturenwerk

DN 50 - 500
PN 6-16

Verwendung

e |ndustrieanlagen

e Seewasser

e Kiithlwasser

e Fluidgruppe 2 gemal
DGRL 97/23/EG

Application

e Industrial Plants

e Sea Water

e Cooling Water

e Fluidgroup 2 acc. to
PED 97/23/EC

Bei Einsatz in Prozess-

anlagen verwenden Sie bitte
unsere Type ZRD.

For applications in process plants
please select our type ZRD.

Lo

[
EQUIPMENT
DIRECTIVE
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/wischenflansch-Rickschlagklappe

Wafer Type Swing Check Valve

MaBe und Gewichte (Dimensions and Weights)

MaBe/dimensions in mm
DN L D A d
(PN10-16)

50 20 108 42 26 62 1,3

65 20 127 55 38 78 1,6

80 20 142 60 42 95 1,9
100 20 162 80 70 118 2,3
125 21 193 100 92 140 34
150 22 218 120 114 172 4,5
200 29 275 155 143 228 8,5
250 34 329 200 185 271 13,0
300 38 378 232 214 296 20,0
350 44 438 271 263 360 26,0
400 51 489 310 305 405 36,0
450 60 539 360 342 440 61,0
500 64 594 400 400 500 85,0

1 kg

Druckverlustdiagramm (Pressure Drop Chart)

Die Diagrammwerte gelten fiir Wasser bei 20°C. Sie resultieren
aus Messungen an Ventilen beim Einbau in horizontaler Leitung.
Beim Einbau in vertikaler Leitung ergeben sich im Teil6ffnungs-
bereich unbedeutende Abweichungen. Um Druckverluste bei
anderen Medien zu ermitteln, ist zuvor der aquivalente Wasser-
volumenstrom nach folgender Formel zu berechnen:

Graph readings apply to water at 68° F (20° C). They result from
measurements on valves installed in horizontal pipes.

For installation in vertical pipes insignificant devitations occur

in the partial opening. In order to determine pressure losses for
other media the equivalent water flow has to be calculated before
applying the following formula:

oo P
V=V 1000

V,, [m3/h] aquivalenter Wasservolumenstrom
equivalent water flow

p kg/m3 Dichte des Mediums (Betriebszustand)

_ density of medium at working conditions

V [m3/h] Volumenstrom des Mediums (Betriebszustand)
flow of medium at working conditions

s RITAG

Armaturenwerk

D
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Baulange in Anlehnung an APl 6D
Face/Face dimension acc. to APl 6D

Passend zwischen Flansche EN 1092-1
For fitting between flanges acc. to EN 1092-1

Volloffnung = stabiler Bereich
full opening = stable range

100000
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Volumenstrom / volume flow Vw [m3/h]
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— Druckverlust / pressure drop Ap [mbar]
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/wischenflansch-Rickschlagklappe

Wafer Type Swing Check Valve

Einsatzgrenzen (Pressure/Temperature Ratings)

TMA (°C) -10 100 200 300 400 450
PN 25 PMA (bar) 25 21 20 16 14 8
PN 40 PMA (bar) 40 34 31 26 23 13

Leckrate G (met., PTFE) bzw. Leckrate A (NBR, EPDM, FKM)

nach EN 12266-1

Leakage rate G (met./met., PTFE), resp. leakage rate A (NBR, EPDM, FKM)
acc. to EN 12266-1

Werkstoffe (Materials)

Gehause/Body
1.0460 (DN50-80)
1.0425 (>DN80)

Platte/Disc
1.4408 (DN50-150)
1.0425 (> DN150)

Elastische Dichtung mdglich - Einsatzgrenzen siehe Technische Information: Dichtungen
Elastic seat rings available — operating limitations see Technical Information: Seat Rings

Offnungsdriicke (Opening Pressures)

DN P (mbar)

o 1
50 ~0 8
65 ~0 8
80 ~0 8
100 ~0 8
125 ~0 8
150 ~0 8
200 ~0 12
250 ~0 12
300 ~0 12
350 ~0 15
400 ~0 16
450 ~0 16
500 ~0 22

o 1

= Durchflussrichtung/Flow direction

RITAG Ritterhuder Armaturen GmbH & Co. Phone  +49(0)4791-92 090
Armaturenwerk KG Fax +49(0)4791-92 09-85
IndustriestraBe 7-9 eMail:  contact@ritag.com

D-27711 Osterholz-Scharmbeck Internet: www.ritag.com

RITAG

Armaturenwerk

DN 50 - 300
PN 6-40

DN 350 - 500
PN 6-25

Verwendung

e Kihlwasseranlagen

e |ufttechnische Anlagen

e Fluidgruppe 1 gemal
DGRL 97/23/EG

Application

e Cooling Water Plants

e Air Plants

e Fluidgroup 1 acc. to
PED 97/23/EC

Bei Einsatz in Prozess-

anlagen verwenden Sie bitte
unsere Type ZRD.

For applications in process plants
please select our type ZRD.

Technische Anderungen vorbehalten 08/2008
Technical modifications reserved 08/2008



/wischenflansch-Rickschlagklappe

Wafer Type Swing Check Valve

MaBe und Gewichte (Dimensions and Weights)

MaBe/dimensions in mm
DN L D A d
(PN10)

50 20 108 42 26 62 1,3

65 20 127 55 38 78 1,6

80 20 142 60 42 95 1,9
100 20 162 80 70 118 2,3
125 21 193 100 92 140 34
150 22 218 120 114 172 4,5
200 29 275 155 143 228 8,5
250 34 329 200 185 271 13,0
300 38 378 232 214 296 20,0
350 44 438 271 263 360 26,0
400 51 489 310 305 405 36,0
450 60 539 360 342 440 61,0
500 64 594 400 400 500 85,0

0 dl kg

Druckverlustdiagramm (Pressure Drop Chart)

Die Diagrammwerte gelten fir Wasser bei 20°C. Sie resultieren
aus Messungen an Ventilen beim Einbau in horizontaler Leitung.
Beim Einbau in vertikaler Leitung ergeben sich im Teil6ffnungs-
bereich unbedeutende Abweichungen. Um Druckverluste bei
anderen Medien zu ermitteln, ist zuvor der aquivalente Wasser-
volumenstrom nach folgender Formel zu berechnen:

Graph readings apply to water at 68° F (20° C). They result from
measurements on valves installed in horizontal pipes.

For installation in vertical pipes insignificant devitations occur

in the partial opening. In order to determine pressure losses for
other media the equivalent water flow has to be calculated before
applying the following formula:

.. P
V=V 1000

v, [m3/h] aquivalenter Wasservolumenstrom
equivalent water flow

p [kg/m?] Dichte des Mediums (Betriebszustand)
density of medium at working conditions

V [m3/h] Volumenstrom des Mediums (Betriebszustand)
flow of medium at working conditions

RITAG

Armaturenwerk

o

< A

Baulange in Anlehnung an APl 6D
Face/Face dimension acc. to APl 6D

Passend zwischen Flansche EN 1092-1
For fitting between flanges acc. to EN 1092-1

Volléffnung = stabiler Bereich
full opening = stable range
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— Druckverlust / pressure drop Ap [mbar]
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/wischenflansch-Rickschlagklappe

Wafer Type Swing Check Valve

Einsatzgrenzen (Pressure/Temperature Ratings)

TMA (°C) -10 100 200 300
PN 25 PMA (bar) 25 21 20 16
PN 40 PMA (bar) 40 34 31 26

Leckrate G (met., PTFE) bzw. Leckrate A (NBR, EPDM, FKM)

nach EN 12266-1

Leakage rate G (met./met., PTFE), resp. leakage rate A (NBR, EPDM, FKM)
acc. to EN 12266-1

Werkstoffe (Materials)

Gehause/Body
1.0577

Platte/Disc
1.4408 (DN50-150)
1.4404 (> DN150)

Elastische Dichtung mdglich - Einsatzgrenzen siehe Technische Information: Dichtungen
Elastic seat rings available — operating limitations see Technical Information: Seat Rings

Offnungsdriicke (Opening Pressures)

DN P (mbar)

o )

50 ~0 8

65 ~0 8

80 ~0 8

100 ~0 8
125 ~0 8
150 ~0 8
200 ~0 12
250 ~0 12
300 ~0 12
350 ~0 15
400 ~0 16
450 ~0 16
500 ~0 22

< 1t = Durchflussrichtung/Flow direction

RITAG Ritterhuder Armaturen GmbH & Co. Phone  +49(0)4791-92 090
Armaturenwerk KG Fax +49(0)4791-92 09-85
IndustriestraBe 7-9 eMail:  contact@ritag.com

D-27711 Osterholz-Scharmbeck Internet: www.ritag.com

RITAG

Armaturenwerk

DN 50 - 300
PN 6-40

DN 350 - 500
PN 6-25

Verwendung

e Kihlwasseranlagen

e |ufttechnische Anlagen

e Fluidgruppe 1 gemal
DGRL 97/23/EG

Application

e Cooling Water Plants

e Air Plants

e Fluidgroup 1 acc. to
PED 97/23/EC

Bei Einsatz in Prozess-

anlagen verwenden Sie bitte
unsere Type ZRD.

For applications in process plants
please select our type ZRD.

Technische Anderungen vorbehalten 12/2008
Technical modifications reserved 12/2008



/wischenflansch-Rickschlagklappe

Wafer Type Swing Check Valve

MaBe und Gewichte (Dimensions and Weights)

DN L D A d, d kg
(PN10)

50 43 108 42 26 62 2,8

65 46 127 55 38 78 3,7

80 64 142 60 42 95 6,0
100 64 162 80 70 118 7,5
125 70 193 100 92 140 12,0
150 76 218 120 114 172 14,0
200 89 275 155 143 228 18,0
250 114 329 200 185 271 37,0
300 114 378 232 214 296 50,0
350 127 438 271 263 360 70,0
400 140 489 310 305 405 99,0
450 152 539 360 342 440 140,0
500 152 594 400 400 500 168,0

Druckverlustdiagramm (Pressure Drop Chart)

Die Diagrammwerte gelten fiir Wasser bei 20°C. Sie resultieren
aus Messungen an Ventilen beim Einbau in horizontaler Leitung.
Beim Einbau in vertikaler Leitung ergeben sich im Teil6ffnungs-
bereich unbedeutende Abweichungen. Um Druckverluste bei
anderen Medien zu ermitteln, ist zuvor der aquivalente Wasser-
volumenstrom nach folgender Formel zu berechnen:

Graph readings apply to water at 68° F (20° C). They result from
measurements on valves installed in horizontal pipes.

For installation in vertical pipes insignificant devitations occur

in the partial opening. In order to determine pressure losses for
other media the equivalent water flow has to be calculated before
applying the following formula:

)
VW_V 1000

V,, [m3/h] aquivalenter Wasservolumenstrom
equivalent water flow

p [kg/mq] Dichte des Mediums (Betriebszustand)
density of medium at working conditions

V [m3/h] Volumenstrom des Mediums (Betriebszustand)
flow of medium at working conditions

100000

Volumenstrom / volume flow Vw [m3/h]

10000

1000
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1

RITAG

Armaturenwerk
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Baulange nach EN 558-1, Reihe 16
Face/Face dimension acc. to EN 5581, line 16

Passend zwischen Flansche EN 1092-1
For fitting between flanges acc. to EN 1092-1

Volléffnung = stabiler Bereich
full opening = stable range
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— Druckverlust / pressure drop Ap [mbar]
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RITAG

Armaturenwerk

/wischenflansch-Rickschlagklappe /RL 1-HG

Wafer Type Swing Check Valve

Einsatzgrenzen (Pressure/Temperature Ratings)

TMA (°C) -10 100 200 300
PN 25 PMA (bar) 25 21 20 16

Leckrate G (met., PTFE) bzw. Leckrate A (NBR, EPDM, FKM) —
nach EN 12266-1

Leakage rate G (met./met., PTFE), resp. leakage rate A (NBR, EPDM, FKM)

acc. to EN 12266-1

DN 50 -500
_ PN 6-25
Werkstoffe (Materials)
) . _ , Verwendung
Gehause/Body  Platte/Disc ~ Welle/Shaft  Hebel/Lever  Gewicht/Weight « Kilhiwasseranlagen
1.0577 1.0577 1.4571 1.4571 1.0577 o Lufttechnische Anlagen
e Sonderanwendungen
Elastische Dichtung méglich — Einsatzgrenzen siehe Technische Information: Dichtungen * Fluidgruppe 1 gemaB
Elastic seat rings available — operating limitations see Technical Information: Seat Rings DGRL 97/23/EG
Application

Verstellbereiche fur Offnungsdruck  Cooling Water Plants

(Regulating Range for Opening Pressures) * Air Plants
e Special Applications
e Fluidgroup 1 acc. to

DN P, (mbar) PED 97/23/EC
maximal/maximum
50-250 20-50
300 - 450 10-25
500 5-10

« = Durchflussrichtung/Flow direction

Andere Offnungsdriicke auf Anfrage
Any other opening pressures on request

Betreiberseitig ist eine Schutzvorrichtung im Schwenkbereich des
Gegengewichtes vorzusehen.

Within the swivelling range of the counterweight a protecting device
has to be provided by the operator.

Hebel und Gewicht in Durchflussrichtung links
Lever and counterweight on the left side in flow direction

PRESSURE
EQUIPMENT
DIRECTIVE

Technische Anderungen vorbehalten 07/2009
Technical modifications reserved 07/2009

RITAG Ritterhuder Armaturen GmbH & Co. Phone  +49(0)4791-92 090
Armaturenwerk KG Fax +49(0)4791-92 09-85
IndustriestraBe 7-9 eMail:  contact@ritag.com
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RITAG

Armaturenwerk

/wischenflansch-Rickschlagklappe /RL 1-HG
Wafer Type Swing Check Valve
. , : : oK
MaBe und Gewichte (Dimensions and Weights) ﬁw\ >
MaBe/dimensions in mm Vi
DN L D, D, Db D, A d d ke %
(PN6)  (PN10) (PN16) (PN25) /4/7/
50 40 96 108 108 108 42 26 62 4,3 (i
65 40 116 127 127 127 55 38 78 56 7. 0y
80 50 133 142 142 142 60 42 95 6,9 R [T
100 60 125 162 162 168 80 70 118 10,0 TSI
125 65 182 193 193 193 100 92 140 14,0 EENE
150 65 207 218 218 224 120 114 172 195 i
200 70 262 275 275 285 155 143 228 285
250 75 317 329 329 340 200 185 271 43,0
300 80 374 378 384 400 232 214 296 61,0 L A
350 90 423 438 444 457 271 263 360 89,0 Baulange in Anlehnung an APl 6D
400 100 473 489 495 514 310 305 405 118,0 Face/Face dimension acc. to APl 6D
450 100 528 539 555 571 360 342 440 152,0

Passend zwischen Flansche EN 1092-1
500 110 578 594 617 626 400 400 500 175,0 For fitting between flanges acc. to EN 1092-1

Druckverlustdiagramm (Pressure Drop Chart)

Die Diagrammwerte gelten fiir Wasser bei 20°C. Sie resultieren Teiinung = instabilr Bereich Vollffnung = stabilr Bereich
aus Messungen an Ventilen beim Einbau in horizontaler Leitung. o partal penne - ntabl ranee U openne - stable rane
Beim Einbau in vertikaler Leitung ergeben sich im Teil6ffnungs-
bereich unbedeutende Abweichungen. Um Druckverluste bei

anderen Medien zu ermitteln, ist zuvor der aquivalente Wasser- oo 0
volumenstrom nach folgender Formel zu berechnen:
350

300
250

VAR
ERNA

\[\

Graph readings apply to water at 68° F (20° C). They result from T A

1000 200

measurements on valves installed in horizontal pipes. =
. . . . . . . vy . . 114 125
For installation in vertical pipes insignificant devitations occur
100 /

=
\
1
T

\

in the partial opening. In order to determine pressure losses for
other media the equivalent water flow has to be calculated before
applying the following formula:

AL
Yw=V4/To00 fv

1

80
65

\

\

Volumenstrom / volume flow Vw [m3/h]

=

1 2 3 4 5 678 10 20 30 40 50 60 7080 100 200 300 400500600 800 1000
VW [m3/h] aquivalenter Wasservolumenstrom = Druckverlust / pressire drop Ap mbar]
equivalent water flow
p [kg/m?] Dichte des Mediums (Betriebszustand)
density of medium at working conditions

V [m3/h] Volumenstrom des Mediums (Betriebszustand)
flow of medium at workmg conditions Technische Anderungen vorbehalten 07/2009
Technical modifications reserved 07/2009
RITAG Ritterhuder Armaturen GmbH & Co. Phone  +49(0)47 91-92 090
Armaturenwerk KG Fax +49(0)4791-92 09-85
IndustriestraBe 7-9 eMail:  contact@ritag.com

D-27711 Osterholz-Scharmbeck Internet: www.ritag.com



/wischenflansch-Rickschlagklappe

Wafer Type Swing Check Valve

Einsatzgrenzen (Pressure/Temperature Ratings)

TMA (°C) -10 100 200 300
PN 25 PMA (bar) 25 21 20 16
PN 40 PMA (bar) 40 33 31 26

Leckrate G (met., PTFE) bzw. Leckrate A (NBR, EPDM, FKM)

nach EN 12266-1

Leakage rate G (met./met., PTFE), resp. leakage rate A (NBR, EPDM, FKM)
acc. to EN 12266-1

Werkstoffe (Materials)

Gehause/Body
1.0577

Platte/Disc
1.4301

Elastische Dichtung mdglich - Einsatzgrenzen siehe Technische Information: Dichtungen
Elastic seat rings available — operating limitations see Technical Information: Seat Rings

Offnungsdriicke (Opening Pressures)

DN P, (mbar)
o T
200 ~0 12
250 ~0 12
300 ~0 12
350 ~0 15
400 ~0 16
450 ~0 16
500 ~0 22

< 1 = Durchflussrichtung/Flow direction

RITAG Ritterhuder Armaturen GmbH & Co. Phone  +49(0)4791-92 090
Armaturenwerk KG Fax +49(0)4791-92 09-85
IndustriestraBe 7-9 eMail:  contact@ritag.com

D-27711 Osterholz-Scharmbeck Internet: www.ritag.com

RITAG

Armaturenwerk

DN 200 - 300
PN 6-40

DN 350 - 500
PN 6-25

Verwendung

e Kihlwasseranlagen

e |ufttechnische Anlagen

e Fluidgruppe 1 gemal
DGRL 97/23/EG

Application

e Cooling Water Plants

e Air Plants

e Fluidgroup 1 acc. to
PED 97/23/EC

Bei Einsatz in Prozess-

anlagen verwenden Sie bitte
unsere Type ZRD.

For applications in process plants
please select our type ZRD.

Technische Anderungen vorbehalten 12/2008
Technical modifications reserved 12/2008



RITAG

Armaturenwerk

/wischenflansch-Rickschlagklappe

Wafer Type Swing Check Valve

MaBe und Gewichte (Dimensions and Weights)

!
MaBe/dimensions in mm %

DN L D A dy d, kg "

(PN10) \\

200 89 275 155 143 228 18,0

S ;? T E \>
250 114 329 200 185 271 37,0 g
300 114 378 232 214 29 50,0 ,,/
350 127 438 271 263 360 70,0 |
400 140 489 310 305 405 99,0 f

450 152 539 360 342 440 140,0
500 152 594 400 400 500 168,0 L A

Baulange nach EN 558-1, Reihe 16
Face/Face dimension acc. to EN 5581, line 16

Passend zwischen Flansche EN 1092-1
For fitting between flanges acc. to EN 1092-1

Volloffnung = stabiler Bereich

Druckverlustdiagramm (Pressure Drop Chart) full opering = stable range

100000

Die Diagrammwerte gelten fir Wasser bei 20°C. Sie resultieren
aus Messungen an Ventilen beim Einbau in horizontaler Leitung.
Beim Einbau in vertikaler Leitung ergeben sich im Teil6ffnungs-

bereich unbedeutende Abweichungen. Um Druckverluste bei 10000 500
anderen Medien zu ermitteln, ist zuvor der aquivalente Wasser- 50
volumenstrom nach folgender Formel zu berechnen: o

300
Graph readings apply to water at 68° F (20° C). They result from 1000 e
measurements on valves installed in horizontal pipes. 150
For installation in vertical pipes insignificant devitations occur 12

in the partial opening. In order to determine pressure losses for
other media the equivalent water flow has to be calculated before
applying the following formula:

.. | p
VW_V 1000

v, [m3/h] aquivalenter Wasservolumenstrom
equivalent water flow

p [kg/m3] Dichte des Mediums (Betriebszustand) 1
density of medium at working conditions

V [m3/h] Volumenstrom des Mediums (Betriebszustand)
flow of medium at working conditions

100

100

80
65

50

Volumenstrom / volume flow Vw [m3/h]

10 20 30 40 50 607080 100 200 300 400500600 8001000

—— Druckverlust / pressure drop Ap [mbar]

Technische Anderungen vorbehalten 12/2008
Technical modifications reserved 12/2008
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RITAG

Armaturenwerk

/wischenflansch-Rickschlagklappe /RL 1-S-HG

Wafer Type Swing Check Valve

Einsatzgrenzen (Pressure/Temperature Ratings)

TMA (°C) -10 100 200 300
PN 25 PMA (bar) 25 21 20 16

Leckrate G (met., PTFE) bzw. Leckrate A (NBR, EPDM, FKM) —
nach EN 12266-1

Leakage rate G (met./met., PTFE), resp. leakage rate A (NBR, EPDM, FKM)

acc. to EN 12266-1

DN 50 -500
_ PN 6-25
Werkstoffe (Materials)
) . _ , Verwendung
Gehause/Body  Platte/Disc ~ Welle/Shaft  Hebel/Lever  Gewicht/Weight « Kilhiwasseranlagen
1.0577 1.4301 1.4571 1.4571 1.0577 o Lufttechnische Anlagen
e Sonderanwendungen
Elastische Dichtung méglich — Einsatzgrenzen siehe Technische Information: Dichtungen * Fluidgruppe 1 gemaB
Elastic seat rings available — operating limitations see Technical Information: Seat Rings DGRL 97/23/EG
Application

Verstellbereiche fur Offnungsdruck  Cooling Water Plants

(Regulating Range for Opening Pressures) * Air Plants
e Special Applications
e Fluidgroup 1 acc. to

DN P, (mbar) PED 97/23/EC
maximal/maximum

50 - 250 20-50
300 - 450 10-25
500 5-10

« = Durchflussrichtung/Flow direction

Andere Offnungsdriicke auf Anfrage
Any other opening pressures on request

Betreiberseitig ist eine Schutzvorrichtung im Schwenkbereich des
Gegengewichtes vorzusehen.

Within the swivelling range of the counterweight a protecting device
has to be provided by the operator.

Hebel und Gewicht in Durchflussrichtung links
Lever and counterweight on the left side in flow direction

PRESSURE
EQUIPMENT
DIRECTIVE

Technische Anderungen vorbehalten 07/2009
Technical modifications reserved 07/2009

RITAG Ritterhuder Armaturen GmbH & Co. Phone  +49(0)4791-92 090
Armaturenwerk KG Fax +49(0)4791-92 09-85
IndustriestraBe 7-9 eMail:  contact@ritag.com
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RITAG

Armaturenwerk

/wischenflansch-Rickschlagklappe /RL 1-S-HG

Wafer Type Swing Check Valve

M/
MaBe und Gewichte (Dimensions and Weights) ﬁ“\%&?\;
MaBe/dimensions in mm /2/7/
DN L D D, D, D, A d d ke Vi
(PN6)  (PN10) (PN16) (PN25) ;/7/
200 70 262 275 275 285 155 143 228 285 i -
250 75 317 329 329 340 200 185 271 43,0 2 i
300 80 374 378 384 400 232 214 296 61,0 ) R B
350 90 423 438 444 457 271 263 360 89,0 TS
400 102 473 489 495 514 310 305 405 1180 AAmVAAE
450 100 528 539 555 571 360 342 440 152,0 ’
500 110 578 594 617 626 400 400 500 175,

Baulange in Anlehnung an APl 6D
Face/Face dimension acc. to APl 6D

Passend zwischen Flansche EN 1092-1
For fitting between flanges acc. to EN 1092-1

Druckverlustdiagramm (Pressure Drop Chart)

= instabiler Bereich Volloffnung = stabiler Bereich
partial opening = instable range full opening = stable range

Die Diagrammwerte gelten fiir Wasser bei 20°C. Sie resultieren

aus Messungen an Ventilen beim Einbau in horizontaler Leitung. 100000
Beim Einbau in vertikaler Leitung ergeben sich im Teil6ffnungs-

bereich unbedeutende Abweichungen. Um Druckverluste bei

anderen Medien zu ermitteln, ist zuvor der aquivalente Wasser- 10000 50
volumenstrom nach folgender Formel zu berechnen: e

400

350
300

Graph readings apply to water at 68° F (20° C). They result from - u e
measurements on valves installed in horizontal pipes. 0
For installation in vertical pipes insignificant devitations occur

in the partial opening. In order to determine pressure losses for
other media the equivalent water flow has to be calculated before
applying the following formula:

=V, |2 S
W 1000 y

1
1 2 3 4 5678 10 20 30 40 50 607080 100 200 300 400500600 800 1000

IRIRVEL

\[\

= 125

T
//
/ / T 100
[
100 I —
7 80
65

¥

\

\

Volumenstrom / volume flow Vw [m3/h]

— Druckverlust / pressure drop Ap [mbar]

V,, [m3/h] aquivalenter Wasservolumenstrom
equivalent water flow
p [kg/mq] Dichte des Mediums (Betriebszustand)
_ density of medium at working conditions
V [m3/h] Volumenstrom des Mediums (Betriebszustand)

flow of medium at working conditions )
Technische Anderungen vorbehalten 07/2009

Technical modifications reserved 07/2009
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s RITAG

/wischenflansch-Rickschlagklappe

Wafer Type Swing Check Valve

Einsatzgrenzen (Pressure/Temperature Ratings)

TMA (°C) -200 -10 100 200 300 400
PN 25 PMA(bar) 25 25 22 18 15 14
PN 40 PMA (bar) 40 40 34 30 25 24

Leckrate G (met., PTFE) bzw. Leckrate A (NBR, EPDM, FKM)

nach EN 12266-1

Leakage rate G (met./met., PTFE), resp. leakage rate A (NBR, EPDM, FKM)
acc. to EN 12266-1

Werkstoffe (Materials)

Gehause/Body
1.4301

Platte/Disc
1.4308 (DN50-150)
1.4301 (> DN150)

Elastische Dichtung moglich — Einsatzgrenzen siehe Technische Information: Dichtungen
Elastic seat rings available — operating limitations see Technical Information: Seat Rings

Offnungsdriicke (Opening Pressures)

DN P; (mbar)

- t
50 ~0 8
65 ~0 8
80 ~0 8
100 ~0 8
125 ~0 8
150 ~0 8
200 ~0 12
250 ~0 12
300 ~0 12
350 ~0 15
400 ~0 16
450 ~0 16
500 ~0 22

<> 1 = Durchflussrichtung/Flow direction

Armaturenwerk

DN 50 - 300
PN 6-40

DN 350 - 500
PN 6-25

Verwendung

e Flissigkeiten

e Dampfe

e Gase

e Fluidgruppe 1 gemal
DGRL 97/23/EG

Application

® Fluids

o Steam

* Gas

e Fluidgroup 1 acc. to
PED 97/23/EC

Bei Einsatz in Prozess-

anlagen verwenden Sie bitte
unsere Type ZRD.

For applications in process plants
please select our type ZRD.

e

PR IR E
EQUIPMENT
DIRECTIVE

Technische Anderungen vorbehalten 07/2006
Technical modifications reserved 07/2006
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/wischenflansch-Rickschlagklappe

Wafer Type Swing Check Valve

MaBe und Gewichte (Dimensions and Weights)

MaBe/dimensions in mm
DN L D A d
(PN10)

50 43 108 42 26 62 2,8

65 46 127 55 38 78 3,7

80 64 142 60 42 95 6,0
100 64 162 80 70 118 7,5
125 70 193 100 92 140 12,0
150 76 218 120 114 172 14,0
200 89 275 155 143 228 18,0
250 114 329 200 185 271 37,0
300 114 378 232 214 296 50,0
350 127 438 271 263 360 70,0
400 140 489 310 305 405 99,0
450 152 539 360 342 440 140,0
500 152 594 400 400 500 168,0

0 d, kg

Druckverlustdiagramm (Pressure Drop Chart)

Die Diagrammwerte gelten fiir Wasser bei 20°C. Sie resultieren
aus Messungen an Ventilen beim Einbau in horizontaler Leitung.
Beim Einbau in vertikaler Leitung ergeben sich im Teiloffnungs-
bereich unbedeutende Abweichungen. Um Druckverluste bei
anderen Medien zu ermitteln, ist zuvor der aquivalente Wasser-
volumenstrom nach folgender Formel zu berechnen:

Graph readings apply to water at 68° F (20° C). They result from
measurements on valves installed in horizontal pipes.

For installation in vertical pipes insignificant devitations occur

in the partial opening. In order to determine pressure losses for
other media the equivalent water flow has to be calculated before
applying the following formula:

oo P
V=V 1000

VW [m3/h] aquivalenter Wasservolumenstrom
equivalent water flow

p kg/m3 Dichte des Mediums (Betriebszustand)

_ density of medium at working conditions

V [m3/h] Volumenstrom des Mediums (Betriebszustand)
flow of medium at working conditions

100000

10000

Volumenstrom / volume flow Vw [m3/h]

1000

100

1

5 RITAG

Armaturenwerk

[2]b]
@do
|
I
H
od1

Baulange nach EN 558-1, Reihe 16
Face/Face dimension acc. to EN 558-1, line 16

Passend zwischen Flansche EN 1092-1
For fitting between flanges acc. to EN 1092-1

Volloffnung = stabiler Bereich
full opening = stable range

500
450
400
350
300

200
150
125

100

80
65

10 20 30 40 50 607080 100 200 300 400500600 8001000

—— Druckverlust / pressure drop Ap [mbar]

Technische Anderungen vorbehalten 07/2006
Technical modifications reserved 07/2006
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RITAG

Armaturenwerk

/wischenflansch-Rickschlagklappe /RL 2-HG

Wafer Type Swing Check Valve

Einsatzgrenzen (Pressure/Temperature Ratings)

TMA (°C) -200 -10 100 200 300 400
PN 25 PMA (bar) 25 25 22 18 15 14

Leckrate G (met., PTFE) bzw. Leckrate A (NBR, EPDM, FKM) —
nach EN 12266-1
Leakage rate G (met./met., PTFE), resp. leakage rate A (NBR, EPDM, FKM)

acc. to EN 12266-1 DN 50 -500

. PN 6-25
Werkstoffe (Materials)

Verwendung

Gehause/Body  Platte/Disc ~ Welle/Shaft  Hebel/Lever  Gewicht/Weight - e

1.4301 1.4301 1.4571 1.4571 1.4021 « Dampfe
* Gase
Elastische Dichtung moglich — Einsatzgrenzen siehe Technische Information: Dichtungen ° Sonderanwendungeﬂn
Elastic seat rings available — operating limitations see Technical Information: Seat Rings * Fluidgruppe 1 gemaB
DGRL 97/23/EG
Verstellb'erelche fur Offnung_sdruck Application
(Regulating Range for Opening Pressures) * Fluids
e Steam
* Gas
DN _PO (mbar). e Special Applications
maximal/maximum e Fluidgroup 1 acc. to
o PED 97/23/EC
50 - 250 20-50
300 - 450 10-25
500 5-10

« = Durchflussrichtung/Flow direction

Andere Offnungsdriicke auf Anfrage
Any other opening pressures on request

Betreiberseitig ist eine Schutzvorrichtung im Schwenkbereich des
Gegengewichtes vorzusehen.

Within the swivelling range of the counterweight a protecting device
has to be provided by the operator.

Hebel und Gewicht in Durchflussrichtung links
Lever and counterweight on the left side in flow direction

PRESSURE
EQUIPMENT
DIRECTIVE

Technische Anderungen vorbehalten 07/2009
Technical modifications reserved 07/2009

RITAG Ritterhuder Armaturen GmbH & Co. Phone  +49(0)4791-92 090
Armaturenwerk KG Fax +49(0)4791-92 09-85
IndustriestraBe 7-9 eMail:  contact@ritag.com
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RITAG

Armaturenwerk

/wischenflansch-Rickschlagklappe /RL 2-HG
Wafer Type Swing Check Valve
: : : : (A
MaBe und Gewichte (Dimensions and Weights) dﬁ%&\ 5
V/ AN
MaBe/dimensions in mm ///;,/7/
DN L D D, D, D, A d d ke Vs
(PN6)  (PN10) (PN16) (PN25) /4/;//
50 40 96 108 108 108 42 26 62 43 I
’ J/ 7 7
65 40 116 127 127 127 55 38 78 56 7 i

80 50 133 142 142 142 60 42 95 69 \\@ !
100 60 125 162 162 168 80 70 118 10,0 h

®D1/D2 /D3 /D4

125 65 182 193 193 193 100 92 140 14,0 E s

150 65 207 218 218 224 120 114 172 195

200 70 262 275 275 285 155 143 228 285

250 75 317 329 329 340 200 185 271 43,0

300 80 374 378 384 400 232 214 296 61,0 : ’

350 90 423 438 444 457 271 263 360 89,0 Baulange in Anlehnung an APl 6D

400 100 473 489 495 514 310 305 405 118,0 Face/Face dimension acc. to APl 6D

450 100 528 539 555 571 360 342 440 152,0 passend zwischen Flansche EN 10921

500 110 578 594 617 626 400 400 500 1750 For fitting between flanges acc. to EN 1092-1

Druckverlustdiagramm (Pressure Drop Chart)

Die Diagrammwerte gelten fir Wasser bei 20°C. Sie resultieren Telfinung = nstabier Bereich Vollsfinung = stabier Bereich
aus Messungen an Ventilen beim Einbau in horizontaler Leitung. - pertalopenine - netelernge lopenne - Stabk enee
Beim Einbau in vertikaler Leitung ergeben sich im Teil6ffnungs-
bereich unbedeutende Abweichungen. Um Druckverluste bei

anderen Medien zu ermitteln, ist zuvor der aquivalente Wasser- 0
volumenstrom nach folgender Formel zu berechnen:

400
350

I\
)

\[y
VU

300
L 250

Graph readings apply to water at 68° F (20° C). They result from - A1
measurements on valves installed in horizontal pipes. E=== 0
For installation in vertical pipes insignificant devitations occur

in the partial opening. In order to determine pressure losses for
other media the equivalent water flow has to be calculated before

applying the following formula:

o[ ——
- f f
V=V 1000

1

100

80

\

\

Volumenstrom / volume flow Vw [m3/h]

1 2 3 4 5678 10 20 30 40 50 607080 100 200 300 400500600 800 1000

— Druckverlust / pressure drop Ap [mbar]

V,, [mé/h] aquivalenter Wasservolumenstrom
equivalent water flow
p [kg/m?] Dichte des Mediums (Betriebszustand)
) density of medium at working conditions
V [m3/h] Volumenstrom des Mediums (Betriebszustand)
flow of medium at working conditions Technische Anderungen vorbehalten 07/2009
Technical modifications reserved 07/2009

RITAG Ritterhuder Armaturen GmbH & Co. Phone  +49(0)4791-9209-0
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5 RITAG

/wischenflansch-Rickschlagklappe

Wafer Type Swing Check Valve

Einsatzgrenzen (Pressure/Temperature Ratings)

TMA (°C) -200 -10 100 200 300 400
PN 25 PMA(bar) 25 25 24 20 17 16
PN 40 PMA (bar) 40 40 38 32 27 26

Leckrate G (met., PTFE) bzw. Leckrate A (NBR, EPDM, FKM)

nach EN 12266-1

Leakage rate G (met./met., PTFE), resp. leakage rate A (NBR, EPDM, FKM)
acc. to EN 12266-1

Werkstoffe (Materials)

Gehause/Body
1.4404

Platte/Disc
1.4408 (DN50-150)
1.4404 (> DN150)

Elastische Dichtung moglich — Einsatzgrenzen siehe Technische Information: Dichtungen
Elastic seat rings available — operating limitations see Technical Information: Seat Rings

Offnungsdriicke (Opening Pressures)

DN P; (mbar)

- t
50 ~0 8
65 ~0 8
80 ~0 8
100 ~0 8
125 ~0 8
150 ~0 8
200 ~0 12
250 ~0 12
300 ~0 12
350 ~0 15
400 ~0 16
450 ~0 16
500 ~0 22

<> 1 = Durchflussrichtung/Flow direction

Armaturenwerk

DN 50 - 350
PN 6-40

DN 400 - 500
PN 6-16

Verwendung

e Flissigkeiten

e Dampfe

e Gase

e Fluidgruppe 1 gemal
DGRL 97/23/EC

Application

® Fluids

o Steam

* Gas

e Fluidgroup 1 acc. to
PED 97/23/EG

Bei Einsatz in Prozess-

anlagen verwenden Sie bitte
unsere Type ZRD.

For applications in process plants
please select our type ZRD.

e

PR IR E
EQUIPMENT
DIRECTIVE
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s RITAG

Armaturenwerk

/wischenflansch-Rickschlagklappe

Wafer Type Swing Check Valve

MaBe und Gewichte (Dimensions and Weights) %
MaBe/dimensions in mm >
DN L D A d, d, kg [

(PN10) \\

50 43 108 42 26 62 28 CR IRz 9
65 46 127 55 38 78 37 ya
80 64 142 60 42 95 60 |

100 64 l62 80 70 118 75 //

125 70 193 100 92 140 12,0

150 76 218 120 114 172 14,0 ] A

200 89 275 155 143 228 18,0
250 114 329 200 185 271 37,0
300 114 378 232 214 296 50,0
350 127 438 271 263 360 70,0

400 140 489 310 305 405 99,0 Passend zwischen Flansche EN 1092-1
450 152 539 360 342 440 1400 For fitting between flanges acc. to EN 1092-1

500 152 594 400 400 500 168,0

Baulange nach EN 558-1, Reihe 16
Face/Face dimension acc. to EN 558-1, line 16

Volloffnung = stabiler Bereich

Druckverlustdiagramm (Pressure Drop Chart) full opening = stable range

100000

Die Diagrammwerte gelten fiir Wasser bei 20°C. Sie resultieren
aus Messungen an Ventilen beim Einbau in horizontaler Leitung.
Beim Einbau in vertikaler Leitung ergeben sich im Teil6ffnungs-
bereich unbedeutende Abweichungen. Um Druckverluste bei

anderen Medien zu ermitteln, ist zuvor der aquivalente Wasser- a0

volumenstrom nach folgender Formel zu berechnen: 350
300

10000 500
450

250

Graph readings apply to water at 68° F (20° C). They result from 1000 200
measurements on valves installed in horizontal pipes. o
For installation in vertical pipes insignificant devitations occur

in the partial opening. In order to determine pressure losses for
other media the equivalent water flow has to be calculated before
applying the following formula:

.o p
Vy=V 1000

V,, [m3/h] aquivalenter Wasservolumenstrom
equivalent water flow
p kg/m3 Dichte des Mediums (Betriebszustand) !
_ density of medium at working conditions
V [m3/h] Volumenstrom des Mediums (Betriebszustand)
flow of medium at working conditions

100

100

80
65

Volumenstrom / volume flow Vw [m3/h]

10 20 30 40 50 607080 100 200 300 400500600 8001000

— Druckverlust / pressure drop Ap [mbar]
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RITAG

Armaturenwerk

/wischenflansch-Rickschlagklappe /RL 3-HG

Wafer Type Swing Check Valve

Einsatzgrenzen (Pressure/Temperature Ratings)

TMA (°C) -200 -10 100 200 300 400
PN 25 PMA (bar) 25 25 24 20 17 16

Leckrate G (met., PTFE) bzw. Leckrate A (NBR, EPDM, FKM) —
nach EN 12266-1
Leakage rate G (met./met., PTFE), resp. leakage rate A (NBR, EPDM, FKM)

acc. to EN 12266-1 DN 50 -500

. PN 6-25
Werkstoffe (Materials)

Verwendung

Gehause/Body  Platte/Disc ~ Welle/Shaft  Hebel/Lever  Gewicht/Weight - e

1.4571 1.4571 1.4571 1.4571 1.4571 « Dampfe
* Gase
Elastische Dichtung moglich — Einsatzgrenzen siehe Technische Information: Dichtungen ° Sonderanwendungeﬂn
Elastic seat rings available — operating limitations see Technical Information: Seat Rings * Fluidgruppe 1 gemaB
DGRL 97/23/EG
Verstellb'erelche fur Offnung_sdruck Application
(Regulating Range for Opening Pressures) * Fluids
e Steam
* Gas
DN _PO (mbar). e Special Applications
maximal/maximum e Fluidgroup 1 acc. to
o PED 97/23/EC
50 - 250 20-50
300 - 450 10-25
500 5-10

« = Durchflussrichtung/Flow direction

Andere Offnungsdriicke auf Anfrage
Any other opening pressures on request

Betreiberseitig ist eine Schutzvorrichtung im Schwenkbereich des
Gegengewichtes vorzusehen.

Within the swivelling range of the counterweight a protecting device
has to be provided by the operator.

Hebel und Gewicht in Durchflussrichtung links
Lever and counterweight on the left side in flow direction

PRESSURE
EQUIPMENT
DIRECTIVE
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RITAG

Armaturenwerk

/wischenflansch-Rickschlagklappe /RL 3-HG
Wafer Type Swing Check Valve
. , : : oK
MaBe und Gewichte (Dimensions and Weights) ﬁw\ >
MaBe/dimensions in mm Vi
DN L D, D, Db D, A d d ke %
(PN6)  (PN10) (PN16) (PN25) /4/7/
50 40 96 108 108 108 42 26 62 4,3 (i
65 40 116 127 127 127 55 38 78 56 7. 0y
80 50 133 142 142 142 60 42 95 6,9 R [T
100 60 125 162 162 168 80 70 118 10,0 TSI
125 65 182 193 193 193 100 92 140 14,0 EENE
150 65 207 218 218 224 120 114 172 195 i
200 70 262 275 275 285 155 143 228 285
250 75 317 329 329 340 200 185 271 43,0
300 80 374 378 384 400 232 214 296 61,0 L A
350 90 423 438 444 457 271 263 360 89,0 Baulange in Anlehnung an APl 6D
400 100 473 489 495 514 310 305 405 118,0 Face/Face dimension acc. to APl 6D
450 100 528 539 555 571 360 342 440 152,0

Passend zwischen Flansche EN 1092-1
500 110 578 594 617 626 400 400 500 175,0 For fitting between flanges acc. to EN 1092-1

Druckverlustdiagramm (Pressure Drop Chart)

Die Diagrammwerte gelten fiir Wasser bei 20°C. Sie resultieren Teifinung = instabilr Bereich Vollffnung = stabilr Bereich
aus Messungen an Ventilen beim Einbau in horizontaler Leitung. o partal penne - ntabl ranee U openne - stable rane
Beim Einbau in vertikaler Leitung ergeben sich im Teil6ffnungs-
bereich unbedeutende Abweichungen. Um Druckverluste bei

anderen Medien zu ermitteln, ist zuvor der aquivalente Wasser- oo 0
volumenstrom nach folgender Formel zu berechnen:
350

300
250

VAR
ERNA

\[\

Graph readings apply to water at 68° F (20° C). They result from T A

1000 200

measurements on valves installed in horizontal pipes. =
. . . . . . . vy . . 114 125
For installation in vertical pipes insignificant devitations occur
100 /

=
\
1
T

\

in the partial opening. In order to determine pressure losses for
other media the equivalent water flow has to be calculated before
applying the following formula:

AL
Yw=V4/To00 fv

1

80
65

\

\

Volumenstrom / volume flow Vw [m3/h]

=

1 2 3 4 5 678 10 20 30 40 50 60 7080 100 200 300 400500600 800 1000
VW [m3/h] aquivalenter Wasservolumenstrom = Druckverlust / pressire drop Ap mbar]
equivalent water flow
p [kg/m?] Dichte des Mediums (Betriebszustand)
density of medium at working conditions

V [m3/h] Volumenstrom des Mediums (Betriebszustand)
flow of medium at workmg conditions Technische Anderungen vorbehalten 07/2009
Technical modifications reserved 07/2009
RITAG Ritterhuder Armaturen GmbH & Co. Phone  +49(0)47 91-92 090
Armaturenwerk KG Fax +49(0)4791-92 09-85
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D-27711 Osterholz-Scharmbeck Internet: www.ritag.com



s RITAG

/wischenflansch-Rickschlagklappe

Wafer Type Swing Check Valve

Einsatzgrenzen (Pressure/Temperature Ratings)

TMA (°C) -10 100 200 250
PN 16 PMA (bar) 16 16 14 13

Leckrate G (met., PTFE) bzw. Leckrate A (NBR, EPDM, FKM)

nach EN 12266-1

Leakage rate G (met./met., PTFE), resp. leakage rate A (NBR, EPDM, FKM)
acc. to EN 12266-1

Werkstoffe (Materials)

Gehause/Body
CC483K

Platte/Disc
1.4408 (DN50-150)
1.4404 (> DN150)

Elastische Dichtung moglich — Einsatzgrenzen siehe Technische Information: Dichtungen
Elastic seat rings available — operating limitations see Technical Information: Seat Rings

Offnungsdriicke (Opening Pressures)

DN P; (mbar)

< t
50 ~0 8
65 ~0 8
80 ~0 8
100 ~0 8
125 ~0 8
150 ~0 8
200 ~0 12
250 ~0 12
300 ~0 12
350 ~0 15
400 ~0 16
450 ~0 16
500 ~0 22

<~ ’[‘ = Durchflussrichtung/Flow direction

Armaturenwerk

DN 50 - 500
PN 6-16

Verwendung

e |ndustrieanlagen

e Seewasser

e Kiithlwasser

e Fluidgruppe 2 gemal
DGRL 97/23/EG

Application

e Industrial Plants

e Sea Water

e Cooling Water

e Fluidgroup 2 acc. to
PED 97/23/EC

Bei Einsatz in Prozess-

anlagen verwenden Sie bitte
unsere Type ZRD.

For applications in process plants
please select our type ZRD.

Lo

[
EQUIPMENT
DIRECTIVE
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5 RITAG

Armaturenwerk

/wischenflansch-Rickschlagklappe

Wafer Type Swing Check Valve

MaBe und Gewichte (Dimensions and Weights) @

MaBe/dimensions in mm
DN L D A d . kg

(PN10-16) \\ .

50 43 108 42 26 62 28 S8 T ® \>
65 46 127 55 38 78 37 ya
80 64 142 60 42 95 60 1

100 64 162 80 70 118 75 //

125 70 193 100 92 140 12,0

150 76 218 120 114 172 14,0 ] A

200 89 275 155 143 228 18,0
250 114 329 200 185 271 37,0
300 114 378 232 214 296 50,0
350 127 438 271 263 360 70,0

400 140 489 310 305 405 99,0 Passend zwischen Flansche EN 1092-1
450 152 539 360 342 440 1400 For fitting between flanges acc. to EN 1092-1

500 152 594 400 400 500 168,0

Baulange nach EN 558-1, Reihe 16
Face/Face dimension acc. to EN 558-1, line 16

Volloffnung = stabiler Bereich

Druckverlustdiagramm (Pressure Drop Chart) full opening = stable range

100000

Die Diagrammwerte gelten fiir Wasser bei 20°C. Sie resultieren
aus Messungen an Ventilen beim Einbau in horizontaler Leitung.
Beim Einbau in vertikaler Leitung ergeben sich im Teil6ffnungs-
bereich unbedeutende Abweichungen. Um Druckverluste bei

anderen Medien zu ermitteln, ist zuvor der aquivalente Wasser- a0

volumenstrom nach folgender Formel zu berechnen: 350
300

10000 500
450

250

Graph readings apply to water at 68° F (20° C). They result from 1000 200
measurements on valves installed in horizontal pipes. o
For installation in vertical pipes insignificant devitations occur

in the partial opening. In order to determine pressure losses for
other media the equivalent water flow has to be calculated before
applying the following formula:

oo P
V=V 1000

V,, [m3/h] aquivalenter Wasservolumenstrom
equivalent water flow
p kg/m3 Dichte des Mediums (Betriebszustand) !
_ density of medium at working conditions
V [m3/h] Volumenstrom des Mediums (Betriebszustand)
flow of medium at working conditions

100

100

80
65

Volumenstrom / volume flow Vw [m3/h]

10 20 30 40 50 607080 100 200 300 400500600 8001000

— Druckverlust / pressure drop Ap [mbar]
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RITAG

Armaturenwerk

/wischenflansch-Rickschlagklappe /RL 4-HG

Wafer Type Swing Check Valve

Einsatzgrenzen (Pressure/Temperature Ratings)

TMA (°C) -10 100 200 300
PN 16 PMA (bar) le 16 128 9,6

Leckrate G (met., PTFE) bzw. Leckrate A (NBR, EPDM, FKM) —
nach EN 12266-1
Leakage rate G (met./met., PTFE), resp. leakage rate A (NBR, EPDM, FKM)

acc. to EN 12266-1 DN 50 -500

. PN 6-16
Werkstoffe (Materials)

Verwendung

Gehause/Body  Platte/Disc ~ Welle/Shaft  Hebel/Lever  Gewicht/Weight e Industrieanlagen

CC483K 1.4571 1.4571 1.4571 1.4021 o SemvEEeE?
e Kihlwasser
Elastische Dichtung moglich — Einsatzgrenzen siehe Technische Information: Dichtungen ° Sonderanwendungeﬂn
Elastic seat rings available — operating limitations see Technical Information: Seat Rings * Fluidgruppe 2 gemaB
DGRL 97/23/EG
Verstellb'erelche fur Offnung_sdruck Application
(Regulating Range for Opening Pressures) e Industrial Plants
e Sea Water
¢ Cooling Water
DN _PO (mbar). e Special Applications
maximal/maximum e Fluidgroup 2 acc. to
o PED 97/23/EC
50 - 250 20-50
300 - 450 10-25
500 5-10

« = Durchflussrichtung/Flow direction

Andere Offnungsdriicke auf Anfrage
Any other opening pressures on request

Betreiberseitig ist eine Schutzvorrichtung im Schwenkbereich des
Gegengewichtes vorzusehen.

Within the swivelling range of the counterweight a protecting device
has to be provided by the operator.

Hebel und Gewicht in Durchflussrichtung links
Lever and counterweight on the left side in flow direction

PRESSURE
EQUIPMENT
DIRECTIVE
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RITAG

Armaturenwerk

/wischenflansch-Rickschlagklappe /RL 4-HG

Wafer Type Swing Check Valve

. o . A
MaBe und Gewichte (Dimensions and Weights) @/ 7
MaBe/dimensions in mm /2/7
DN L D D, D, A d d kg /2’2,//
(PN6)  (PN10)  (PN16) ;g
50 40 96 108 108 42 26 62 43 i .
65 40 116 127 127 55 38 78 56 7 C
80 50 133 142 142 60 42 95 69 ) \f@ \;[J
100 60 125 162 162 80 70 118 10,0 AR
125 65 182 193 193 100 92 140 14,0 pH E
150 65 207 218 218 120 114 172 195 )
200 70 262 275 275 155 143 228 28,5
250 75 317 329 329 200 185 271 43,0
300 80 374 378 384 232 214 29 61,0 L ]
350 90 423 438 444 271 263 360 89,0 Baulange in Anlehnung an APl 6D
400 100 473 489 495 310 305 405 118,0 Face/Face dimension acc. to APl 6D
450 100 528 539 555 360 342 440 152,0 Passend zwischen Flansche EN 1092-1
500 110 578 594 617 400 400 500 175,0 For fitting between flanges acc. to EN 1092-1

Druckverlustdiagramm (Pressure Drop Chart)

Die Diagrammwerte gelten fiir Wasser bei 20°C. Sie resultieren Teiloffung = instabilr Bereich Vollffnung = stabier Bereich
aus Messungen an Ventilen beim Einbau in horizontaler Leitung. o partal cpenne - etabl ranee 1 cpening - sabl ranee
Beim Einbau in vertikaler Leitung ergeben sich im Teil6ffnungs-
bereich unbedeutende Abweichungen. Um Druckverluste bei

anderen Medien zu ermitteln, ist zuvor der &quivalente Wasser- 1000 .
volumenstrom nach folgender Formel zu berechnen: -
Graph readings apply to water at 68° F (20° C). They result from T I
measurements on valves installed in horizontal pipes. - =
For installation in vertical pipes insignificant devitations occur 2 I ZARiE e
in the partial opening. In order to determine pressure losses for < [ 1 H— |
other media the equivalent water flow has to be calculated before ] ; %
applying the following formula: ] // y SR
| Ean

S p : ! :
Y=Y/ 1000 | V

1

1 2 3 4 5 678 10 20 30 40 50 60 7080 100 200 300 400500600 800 1000
VW [m3/h] aquivalenter Wasservolumenstrom = Druckverlust / pressure drop ap [mbar]
equivalent water flow
p [kg/m?] Dichte des Mediums (Betriebszustand)
density of medium at working conditions

V [m3/h] Volumenstrom des Mediums (Betriebszustand)
flow of medium at workmg conditions Technische Anderungen vorbehalten 07/2009
Technical modifications reserved 07/2009
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5 RITAG

Armaturenwerk

/wischenflansch-Doppelriickschlagklappe

Wafer Type Duo Check Valve

Einsatzgrenzen (Pressure/Temperature Ratings)

TMA (°C) -10 200 300 400
PN 40 PMA (bar) 40 38 32 22

Leckrate G (met., PTFE) bzw. Leckrate A (NBR, EPDM, FKM)

nach EN 12266-1

Leakage rate G (met./met., PTFE), resp. leakage rate A (NBR, EPDM, FKM)
acc. to EN 12266-1

Werkstoffe (Materials)

Gehause/Body Klappen/Plates Federn/Springs DN 50 -500
1.0460 (DN50-125) 1) 1.4408 (DN50-150) 1.4571 2 PN 6 - 40
1.0619 (> DN125) 1) 1.0425 (> DN150) 1) 1.4571 2)
1) Sitzflachen auf Wunsch gepanzert oder stellitiert Verwendung
2) bei Temperaturen tiber 300°C bitte Inconel-Feder wahlen e Neutrale Fliissigkeiten
1) hard faced or stellited seats on request e Ole
2) when exceeding 300°C operating temperature please use an Inconel spring o Luft
. . . . ) ) ) ] e Fluidgruppe 1 gemal
Elastische Dichtung moglich — Einsatzgrenzen siehe Technische Information: Dichtungen DGRL 97/23/EG
Elastic seat rings available — operating limitations see Technical Information: Seat Rings
. ) . Application
Offnungsdriicke (Opening Pressures) o Neutrally Fluids
e QOil
Ohne Feder/ * Air
DN P, (mbar) without spring * Fluidgroup 1 acc. to
PED 97/23/EC
< ! 1
50 15 25 10
65 15 25 10
80 15 30 15
100 15 30 15
125 15 35 20
150 15 35 20
200 15 35 20
250 15 35 20
300 15 45 30
350 15 45 30
400 15 45 30
450 15 45 30
500 15 55 40
<> 1 = Durchflussrichtung/Flow direction Tecicl mofcatons esened 07/2006.
RITAG Ritterhuder Armaturen GmbH & Co. Phone  +49(0)4791-9209-0
Armaturenwerk KG Fax +49(0)4791-92 09-85
IndustriestraBe 7-9 eMail:  contact@ritag.com
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5 RITAG

Armaturenwerk

/wischenflansch-Doppelriickschlagklappe

Wafer Type Duo Check Valve

MaBe und Gewichte (Dimensions and Weights)

MaBe/dimensions in mm

DN L D, D, D, D, D, kg &
(PN6) (PN10)  (PN16) (PN25) (PN40) %

50 43 99 110 110 110 110 4,0

65 46 116 130 130 130 130 5,0

80 64 133 145 145 145 145 7,5
100 64 152 165 165 171 171 9,0 %Z
125 70 183 195 195 197 197 12,5 /
150 76 208 221 221 227 227 15,5
200 89 262 276 276 287 294 25,0

hd

D1/D2 /D3 /DL /D5

L

250 114 317 331 332 344 356 45,0 Baulange nach EN 558-1, Reihe 16

300 114 376 381 387 404 421 60,0 Face/Face dimension acc. to EN 558-1, line 16
350 127426 44l 447 461 478 86,0 Passend zwischen Flansche EN 1092-1

400 140 476 492 499 518 550 118,0 For fitting between flanges acc. to EN 1092-1
450 152 531 542 559 575  152,0

500 152 581 597 621 628 632 181,0

Teiloffnung = instabiler Bereich | Volloffnung = stabiler Bereich

DI’UCkVGHUStdIagI’amm (Pressure DI’Op Chart) partial opening = instable range full opening = stable range

100000

Die Diagrammwerte gelten fiir Wasser bei 20°C. Sie resultieren
aus Messungen an Ventilen beim Einbau in horizontaler Leitung.
Beim Einbau in vertikaler Leitung ergeben sich im Teiloffnungs- 500
bereich unbedeutende Abweichungen. Um Druckverluste bei 1o 50
anderen Medien zu ermitteln, ist zuvor der aquivalente Wasser- 30

volumenstrom nach folgender Formel zu berechnen:

Graph readings apply to water at 68° F (20° C). They result from 1000
measurements on valves installed in horizontal pipes.

For installation in vertical pipes insignificant devitations occur

in the partial opening. In order to determine pressure losses for
other media the equivalent water flow has to be calculated before
applying the following formula:

.o p
Vy=V 1000

VW [m3/h] aquivalenter Wasservolumenstrom
equivalent water flow

p kg/m3 Dichte des Mediums (Betriebszustand) :
density Of medium at Working conditions 10 20 30 40 50 60 7080 100 200 300 400 500600 800 1000

V [m3/h] Volumenstrom des Mediums (Betriebszustand) —— Druckverlust / pressure drop Ap [mbar]
flow of medium at working conditions

100

Volumenstrom / volume flow Vw [m3/h]

Technische Anderungen vorbehalten 07/2006
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5 RITAG

Armaturenwerk

/wischenflansch-Doppelrickschlagklappe

Wafer Type Duo Check Valve

Einsatzgrenzen (Pressure/Temperature Ratings)

TMA (°C) -10 200 300 400 450
PN 160 PMA (bar) 1e0 126 102 91 52

Leckrate G (met., PTFE) bzw. Leckrate A (NBR, EPDM, FKM)

nach EN 12266-1

Leakage rate G (met./met., PTFE), resp. leakage rate A (NBR, EPDM, FKM)
acc. to EN 12266-1

Werkstoffe (Materials)

Gehause/Body Klappen/Plates Federn/Springs DN 50-300
1.0460 (DN50-125) ) 1.4408/1.4404/ (DN50-150)  1.45712) PN 63-160
1.0619 (> DN125) 1) 1.0425 (> DN150) 1) 1.4571 2)

DN 350-500
1) Sitzflachen auf Wunsch gepanzert oder stellitiert )
2) bei Temperaturen iiber 300°C bitte Inconel-Feder wahlen PN 63-100
1) hard faced or stellited seats on request
) . N . )

) when exceeding 300°C operating temperature please use an Inconel spring Verwendung
Elastische Dichtung moglich - Einsatzgrenzen siehe Technische Information: Dichtungen * Neutrale Flissigkeiten
Elastic seat rings available — operating limitations see Technical Information: Seat Rings ° Elit

o Lu
e Fluidgruppe 1 gemaB
Offnungsdriicke (Opening Pressures) DERL S/
Ohne Feder/ Application
DN P, (mbar) without spring e Neutrally Fluids
e Ol
< 1 0 e Air
e Fluidgroup 1 acc. to
50 15 25 10 PED 97/23/EC
65 15 25 10
80 15 30 15

100 15 30 15

125 15 35 20

150 15 35 20
200 15 35 20
250 15 35 20
300 15 45 30
350 15 45 30
400 15 45 30
500 15 55 40
<> 1 = Durchflussrichtung/Flow direction ;22:2:2?%3?;2;5;; rveosr:revgzltg;/%/gg *
RITAG Ritterhuder Armaturen GmbH & Co. Phone  +49(0)4791-92 09-0
Armaturenwerk KG Fax +49(0)4791-92 09-85
IndustriestraBe 7-9 eMail:  contact@ritag.com
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/wischenflansch-Doppelriuckschlagklappe

Wafer Type Duo Check Valve

MaBe und Gewichte (Dimensions and Weights)

MaBe/dimensions in mm

DN L L D, D, D, kg
(PN63/100)  (PN160) (PN63)  (PN100) (PN160)

50 60 70 116 122 122
65 67 83 141 147 147
80 73 83 1561 157 157
100 79 102 177 184 184 14
125 105 110 214 221 221 22
150 136 159 251 261 261 44
200 165 206 313 328 328 78
250 213 241 368 395 392 120
300 229 292 428 462 462 205

O 00

350 273 490 516 250
400 305 547 576 300
500 368 661 709 556

Druckverlustdiagramm (Pressure Drop Chart)

Die Diagrammwerte gelten fiir Wasser bei 20°C. Sie resultieren
aus Messungen an Ventilen beim Einbau in horizontaler Leitung.
Beim Einbau in vertikaler Leitung ergeben sich im Teil6ffnungs-
bereich unbedeutende Abweichungen. Um Druckverluste bei
anderen Medien zu ermitteln, ist zuvor der aquivalente Wasser-
volumenstrom nach folgender Formel zu berechnen:

Graph readings apply to water at 68° F (20° C). They result from
measurements on valves installed in horizontal pipes.

For installation in vertical pipes insignificant devitations occur

in the partial opening. In order to determine pressure losses for
other media the equivalent water flow has to be calculated before
applying the following formula:

. . P
Vo=V . /7000

v, [m3/h] aquivalenter Wasservolumenstrom
equivalent water flow
p kg/m3 Dichte des Mediums (Betriebszustand)
) density of medium at working conditions
VIm3/h] Volumenstrom des Mediums (Betriebszustand)
flow of medium at working conditions

100000

10000

1000

100

Volumenstrom / volume flow Vw [m3/h]

1

5 RITAG

Armaturenwerk

¢D1/D2 /D3

%Z

Baulange nach APl 594
Face/Face dimension acc. to APl 594

Passend zwischen Flansche EN 1092-1
For fitting between flanges acc. to EN 1092-1

Teiloffnung = instabiler Bereich ‘ Voll6ffnung = stabiler Bereich
partial opening = instable range full opening = stable range

500
450

350
300

10 20 30 40 50 60 7080 100 200 300 400 500600 800 1000

—— Druckverlust / pressure drop Ap [mbar]
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5 RITAG

/wischenflansch-Doppelriickschlagklappe

Wafer Type Duo Check Valve

Einsatzgrenzen (Pressure/Temperature Ratings)

TMA (°C) -10
PN 40 PMA (bar) 40 38

200 300 400
32 22

Leckrate G (met., PTFE) bzw. Leckrate A (NBR, EPDM, FKM)

nach EN 12266-1

Leakage rate G (met./met., PTFE), resp. leakage rate A (NBR, EPDM, FKM)
acc. to EN 12266-1

Werkstoffe (Materials)

Gehause/Body
1.06191Y)

Klappen/Plates
1.04251)

Federn/Springs
1.4571 2

1) Sitzflachen auf Wunsch gepanzert oder stellitiert

2) bei Temperaturen iber 300°C bitte Inconel-Feder wahlen

1) hard faced or stellited seats on request

2) when exceeding 300°C operating temperature please use an Inconel spring

Elastische Dichtung moglich - Einsatzgrenzen siehe Technische Information: Dichtungen
Elastic seat rings available — operating limitations see Technical Information: Seat Rings

Offnungsdriicke (Opening Pressures)

Ohne Feder/

DN P (mbar) without spring
< | )
600 15 75 60
700 15 75 60
800 15 85 70
900 15 85 70
1000 15 85 70

<> 1 = Durchflussrichtung/Flow direction

Armaturenwerk

DN 600 - 1000
PN 6-40

Verwendung

* Neutrale Flissigkeiten

e QOle

o Luft

e Fluidgruppe 1 gemal
DGRL 97/23/EG

Application

e Neutrally Fluids

e QOil

o Air

e Fluidgroup 1 acc. to
PED 97/23/EC

g

PRESSURE
EQUIPMENT
DIRECTIVE
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5 RITAG

Armaturenwerk

/wischenflansch-Doppelriickschlagklappe

Wafer Type Duo Check Valve

MaBe und Gewichte (Dimensions and Weights)

MaBe/dimensions in mm

DN L D D, D, D, D ke
(PN6) (PN10) (PN16)  (PN25) (PN40)

600 178 682 699 738 735 751 294

700 229 787 814 808 837 856 421

800 241 894 921 915 946 979 606

900 241 994 1021 1015 1046 1089 780

1000 300 1094 1128 1132 1159 1199 1186

Druckverlustdiagramm (Pressure Drop Chart)

Die Diagrammwerte gelten fir Wasser bei 20°C. Sie resultieren
aus Messungen an Ventilen beim Einbau in horizontaler Leitung.
Beim Einbau in vertikaler Leitung ergeben sich im Teil6ffnungs-
bereich unbedeutende Abweichungen. Um Druckverluste bei
anderen Medien zu ermitteln, ist zuvor der aquivalente Wasser-
volumenstrom nach folgender Formel zu berechnen:

Graph readings apply to water at 68° F (20° C). They result from
measurements on valves installed in horizontal pipes.

For installation in vertical pipes insignificant devitations occur

in the partial opening. In order to determine pressure losses for
other media the equivalent water flow has to be calculated before
applying the following formula:

. )
V=V 1000

V,, [m3/h] aquivalenter Wasservolumenstrom
equivalent water flow

p [kg/md] Dichte des Mediums (Betriebszustand)
density of medium at working conditions

V [mé/h] Volumenstrom des Mediums (Betriebszustand)

flow of medium at working conditions

Volumenstrom / volume flow Vw [m3/h]

%
ha

D1/D2 /D3 /D4 /D5

Baulange nach EN 558-1, Reihe 16
Face/Face dimension acc. to EN 558-1, line 16

Passend zwischen Flansche EN 1092-1
For fitting between flanges acc. to EN 1092-1

Teil6ffnung = instabiler Bereich ‘

partial opening = instable range

Voll6ffnung = stabiler Bereich
full opening = stable range

100000

1000
900
800
700
600

10000

1000

100

10 20 30 40 50 60 70 80 100 200 300 400 500 600 800 1000

——= Druckverlust / pressure drop Ap [mbar]
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/wischenflansch-Doppelriickschlagklappe

Wafer Type Duo Check Valve

Einsatzgrenzen (Pressure/Temperature Ratings)

TMA (°C) -200  -10 200 300 400
PN 40 PMA (bar) 40 40 23 20 17

Leckrate G (met., PTFE) bzw. Leckrate A (NBR, EPDM, FKM)

nach EN 12266-1

Leakage rate G (met./met., PTFE), resp. leakage rate A (NBR, EPDM, FKM)
acc. to EN 12266-1

Werkstoffe (Materials)

Gehause/Body Klappen/Plates Federn/Springs
1.4301 (DN50-125) 1.4308 (DN50-150) 1.45711Y)
1.4308 (> DN125) 1.4301 (> DN150) 1.45711Y)

1) bei Temperaturen iiber 300°C bitte Inconel-Feder wahlen
1) when exceeding 300°C operating temperature please use an Inconel spring

Elastische Dichtung moglich - Einsatzgrenzen siehe Technische Information: Dichtungen
Elastic seat rings available — operating limitations see Technical Information: Seat Rings

Offnungsdriicke (Opening Pressures)

Ohne Feder/

DN P, (mbar) without spring
< 1 1
50 15 25 10
65 15 25 10
80 15 30 15
100 15 30 15
125 15 35 20
150 15 35 20
200 15 35 20
250 15 35 20
300 15 45 30
350 15 45 30
400 15 45 30
450 15 45 30
500 15 55 40

<> 1 = Durchflussrichtung/Flow direction

RITAG

Armaturenwerk

DN 50 - 500
PN 6-40

Verwendung

e Flissigkeiten

e Dampfe

* Gase

e Fluidgruppe 1 gemal
DGRL 97/23/EG

Application

e Fluids

e Steam

® (as

e Fluidgroup 1 acc. to
PED 97/23/EC

g

PRESSURE
EQUIPMENT
DIRECTIVE
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5 RITAG

Armaturenwerk

/wischenflansch-Doppelriickschlagklappe

Wafer Type Duo Check Valve

MaBe und Gewichte (Dimensions and Weights)

MaBe/dimensions in mm
DN L D, D, D, D, D, kg
(PN6) (PN10)  (PN16) (PN25) (PN40)
50 43 99 110 110 110 110 4,0
65 46 116 130 130 130 130 5,0
80 64 133 145 145 145 145 7,5
100 64 152 1656 165 171 171 9,0
125 70 183 195 195 197 197 12,5
150 76 208 221 221 227 227 15,5
200 89 262 276 276 287 294 25,0
250 114 317 331 332 344 356 45,0
300 114 376 381 387 404 421 60,0
350 127 426 441 447 461 478 86,0
400 140 476 492 499 518 550 118,0
450 152 531 542 559 575 152,0
500 152 581 597 621 628 632 181,0

Druckverlustdiagramm (Pressure Drop Chart)

Die Diagrammwerte gelten fir Wasser bei 20°C. Sie resultieren
aus Messungen an Ventilen beim Einbau in horizontaler Leitung.
Beim Einbau in vertikaler Leitung ergeben sich im Teil6ffnungs-
bereich unbedeutende Abweichungen. Um Druckverluste bei
anderen Medien zu ermitteln, ist zuvor der aquivalente Wasser-
volumenstrom nach folgender Formel zu berechnen:

Graph readings apply to water at 68° F (20° C). They result from
measurements on valves installed in horizontal pipes.

For installation in vertical pipes insignificant devitations occur

in the partial opening. In order to determine pressure losses for
other media the equivalent water flow has to be calculated before
applying the following formula:

. . p
V=V \/ 1000

V,, [m3/h] aquivalenter Wasservolumenstrom
equivalent water flow

p [kg/md] Dichte des Mediums (Betriebszustand)

. density of medium at working conditions

V [m3/h] Volumenstrom des Mediums (Betriebszustand)
flow of medium at working conditions

100000

10000

1000

100

Volumenstrom / volume flow Vw [m3/h]

1

®D1/D2 /D3 /D& /D5

Baulange nach EN 558-1, Reihe 16
Face/Face dimension acc. to EN 558-1, line 16

Passend zwischen Flansche EN 1092-1
For fitting between flanges acc. to EN 1092-1

Teiloffnung = instabiler Bereich ‘ Voll6ffnung = stabiler Bereich
partial opening = instable range full opening = stable range

500
450

300

10 20 30 40 50 60 7080 100 200 300 400 500 600 800 1000

— Druckverlust / pressure drop Ap [mbar]
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/wischenflansch-Doppelrickschlagklappe

Wafer Type Duo Check Valve

Einsatzgrenzen (Pressure/Temperature Ratings)

TMA (°C) 200 -10 200 300 400
PN 160 PMA (bar) 160 160 120 103 95

Leckrate G (met., PTFE) bzw. Leckrate A (NBR, EPDM, FKM)

nach EN 12266-1

Leakage rate G (met./met., PTFE), resp. leakage rate A (NBR, EPDM, FKM)
acc. to EN 12266-1

Werkstoffe (Materials)

Gehause/Body
1.4301

Klappen/Plates
1.4301

Federn/Springs
1.45711Y)

1) bei Temperaturen tiber 300°C bitte Inconel-Feder wahlen
1) when exceeding 300°C operating temperature please use an Inconel spring

Elastische Dichtung moglich — Einsatzgrenzen siehe Technische Information: Dichtungen
Elastic seat rings available — operating limitations see Technical Information: Seat Rings

Offnungsdriicke (Opening Pressures)

Ohne Feder/
DN P, (mbar) without spring
< 1 )

50 15 25 10
65 15 25 10
80 15 30 15
100 15 30 15
125 15 35 20
150 15 35 20
200 15 35 20
250 15 35 20
300 15 45 30
350 15 45 30
400 15 45 30
500 15 55 40

<> 1 = Durchflussrichtung/Flow direction

RITAG

Armaturenwerk

DN 50-300
PN 63-160

DN 350-500
PN 63-100

Verwendung

e Flissigkeiten

e Dampfe

e Gase

e Fluidgruppe 1 gemaB
DGRL 97/23/EG

Application

e fluids

e Steam

e Gas

e Fluidgroup 1 acc. to
PED 97/23/EC

g

PRESSURE
EQUIPMENT
DIRECTIVE
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/wischenflansch-Doppelrickschlagklappe

Wafer Type Duo Check Valve

MaBe und Gewichte (Dimensions and Weights)

MaBe/dimensions in mm

DN L L D, D, D, kg
(PN63/100) (PN160)  (PN63)  (PN100)  (PN160)

50 60 70 116 122 122

65 67 83 141 147 147

80 73 83 151 157 157
100 79 102 177 184 184 14
125 105 110 214 221 221 22
150 136 159 251 261 261 44
200 165 206 313 328 328 78
250 213 241 368 395 392 120
300 229 292 428 462 462 205

O 00

350 273 490 516 250
400 305 547 576 300
500 368 661 709 556

Druckverlustdiagramm (Pressure Drop Chart)

Die Diagrammwerte gelten fiir Wasser bei 20°C. Sie resultieren
aus Messungen an Ventilen beim Einbau in horizontaler Leitung.
Beim Einbau in vertikaler Leitung ergeben sich im Teil6ffnungs-
bereich unbedeutende Abweichungen. Um Druckverluste bei
anderen Medien zu ermitteln, ist zuvor der aquivalente Wasser-
volumenstrom nach folgender Formel zu berechnen:

Graph readings apply to water at 68° F (20° C). They result from
measurements on valves installed in horizontal pipes.

For installation in vertical pipes insignificant devitations occur

in the partial opening. In order to determine pressure losses for
other media the equivalent water flow has to be calculated before
applying the following formula:

. . P
V=V, /7000

v, [m3/h] aquivalenter Wasservolumenstrom
equivalent water flow
p kg/m3 Dichte des Mediums (Betriebszustand)
. density of medium at working conditions
VIm3/h] Volumenstrom des Mediums (Betriebszustand)
flow of medium at working conditions
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1000

100

Volumenstrom / volume flow Vw [m3/h]

1

5 RITAG

Armaturenwerk

©D1/D2 /D3

i
T
2.

Baulange nach APl 594
Face/Face dimension acc. to APl 594

Passend zwischen Flansche EN 1092-1
For fitting between flanges acc. to EN 1092-1

Teiloffnung = instabiler Bereich ‘ Voll6ffnung = stabiler Bereich
partial opening = instable range full opening = stable range

500
450

350
300

10 20 30 40 50 60 7080 100 200 300 400 500600 800 1000

—— Druckverlust / pressure drop Ap [mbar]
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5 RITAG

/wischenflansch-Doppelriickschlagklappe

Wafer Type Duo Check Valve

Einsatzgrenzen (Pressure/Temperature Ratings)

TMA (°C) 200 -10 200 300 400
PN 40 PMA (bar) 40 40 23 20 17

Leckrate G (met., PTFE) bzw. Leckrate A (NBR, EPDM, FKM)

nach EN 12266-1

Leakage rate G (met./met., PTFE), resp. leakage rate A (NBR, EPDM, FKM)
acc. to EN 12266-1

Werkstoffe (Materials)

Gehause/Body
1.4308

Klappen/Plates
1.4301

Federn/Springs
1.4571 1)

1) bei Temperaturen lber 300°C bitte Inconel-Feder wahlen
1) when exceeding 300°C operating temperature please use an Inconel spring

Elastische Dichtung moglich — Einsatzgrenzen siehe Technische Information: Dichtungen
Elastic seat rings available — operating limitations see Technical Information: Seat Rings

Offnungsdriicke (Opening Pressures)

Ohne Feder/

DN P, (mbar) without spring
< | |
600 15 75 60
700 15 75 60
800 15 85 70
900 15 85 70
1000 15 85 70

<> 1 = Durchflussrichtung/Flow direction

Armaturenwerk

DN 600 - 1000
PN 6-40

Verwendung

e Flissigkeiten

e Dampfe

* Gase

e Fluidgruppe 1 gemal
DGRL 97/23/EG

Application

e Fluids

e Steam

® (as

e Fluidgroup 1 acc. to
PED 97/23/EC

Lo

PRESSURE
EQUIPMENT
DIRECTIVE
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5 RITAG

Armaturenwerk

/wischenflansch-Doppelriickschlagklappe

Wafer Type Duo Check Valve

MaBe und Gewichte (Dimensions and Weights)

MaBe/dimensions in mm

DN L D D, D, D, D ke
(PN6) (PN10) (PN16)  (PN25) (PN40)

600 178 682 699 738 735 751 294

700 229 787 814 808 837 856 421

800 241 894 921 915 946 979 606

900 241 994 1021 1015 1046 1089 780

1000 300 1094 1128 1132 1159 1199 1186

Druckverlustdiagramm (Pressure Drop Chart)

Die Diagrammwerte gelten fir Wasser bei 20°C. Sie resultieren
aus Messungen an Ventilen beim Einbau in horizontaler Leitung.
Beim Einbau in vertikaler Leitung ergeben sich im Teil6ffnungs-
bereich unbedeutende Abweichungen. Um Druckverluste bei
anderen Medien zu ermitteln, ist zuvor der aquivalente Wasser-
volumenstrom nach folgender Formel zu berechnen:

Graph readings apply to water at 68° F (20° C). They result from
measurements on valves installed in horizontal pipes.

For installation in vertical pipes insignificant devitations occur

in the partial opening. In order to determine pressure losses for
other media the equivalent water flow has to be calculated before
applying the following formula:

. . p
V=V \/ 1000

V,, [m3/h] aquivalenter Wasservolumenstrom
equivalent water flow
p [kg/md] Dichte des Mediums (Betriebszustand)
) density of medium at working conditions
V [m3/h] Volumenstrom des Mediums (Betriebszustand)

flow of medium at working conditions

Volumenstrom / volume flow Vw [m3/h]

100000

10000

1000

100

©D1/DZ /D3 /DL /D5

7&

Baulange nach EN 558-1, Reihe 16
Face/Face dimension acc. to EN 558-1, line 16

Passend zwischen Flansche EN 1092-1
For fitting between flanges acc. to EN 1092-1

Teil6ffnung = instabiler Bereich ‘ Volloffnung = stabiler Bereich

full opening = stable range

partial opening = instable range

10 20 30 40 50 60 70 80 100 200

— Druckverlust / pressure drop Ap [mbar]
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/wischenflansch-Doppelriickschlagklappe

Wafer Type Duo Check Valve

Einsatzgrenzen (Pressure/Temperature Ratings)

TMA (°C) 200  -10 200 300 400
PN 40 PMA (bar) 40 40 29 26 24

Leckrate G (met., PTFE) bzw. Leckrate A (NBR, EPDM, FKM)

nach EN 12266-1

Leakage rate G (met./met., PTFE), resp. leakage rate A (NBR, EPDM, FKM)
acc. to EN 12266-1

Werkstoffe (Materials)

Gehause/Body Klappen/Plates Federn/Springs
1.4404 (DN50-125) 1.4408 (DN50-150) 1.45711Y)
1.4408 (> DN125) 1.4404 (> DN150) 1.45711Y)

1) bei Temperaturen iiber 300°C bitte Inconel-Feder wahlen
1) when exceeding 300°C operating temperature please use an Inconel spring

Elastische Dichtung moglich - Einsatzgrenzen siehe Technische Information: Dichtungen
Elastic seat rings available — operating limitations see Technical Information: Seat Rings

Offnungsdriicke (Opening Pressures)

Ohne Feder/

DN P (mbar) without spring
50 15 25 10
65 15 25 10
80 15 30 15
100 15 30 15
125 15 35 20
150 15 35 20
200 15 35 20
250 15 35 20
300 15 45 30
350 15 45 30
400 15 45 30
450 15 45 30
500 15 55 40

<> 1| = Durchflussrichtung/Flow direction

RITAG

Armaturenwerk

DN 50 - 500
PN 6-40

Verwendung

e Flissigkeiten

e Dampfe

* Gase

e Fluidgruppe 1 gemal
DGRL 97/23/EG

Application

e Fluids

e Steam

® (as

e Fluidgroup 1 acc. to
PED 97/23/EC

g

PRESSURE
EQUIPMENT
DIRECTIVE
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5 RITAG

Armaturenwerk

/wischenflansch-Doppelriickschlagklappe

Wafer Type Duo Check Valve

MaBe und Gewichte (Dimensions and Weights)

MaBe/dimensions in mm

DN L D, D, D, D, D, kg &
(PN6) (PN10)  (PN16) (PN25) (PN40) W

50 43 99 110 110 110 110 4,0

65 46 116 130 130 130 130 5,0

80 64 133 145 145 145 145 7,5

100 64 152 1656 165 171 171 9,0 %é
125 70 183 195 195 197 197 12,5 /
150 76 208 221 221 227 227 15,5
200 89 262 276 276 287 294 25,0

hd

D1/D2 /D3 /D4 /D5

L

250 114 317 331 332 344 356 45,0 Baulange nach EN 558-1, Reihe 16

300 114 376 381 387 404 421 60,0 Face/Face dimension acc. to EN 558-1, line 16
350 127 426 441 447 461 478 86,0 Passend zwischen Flansche EN 1092-1

400 140 476 492 499 518 550 1180 For fitting between flanges acc. to EN 1092-1
450 152 531 542 559 575  152,0

500 152 581 597 621 628 632 181,0 Andere Dichtleistenformen méglich

Different forms of body facings possible

Teiloffnung = instabiler Bereich ‘ Voll6ffnung = stabiler Bereich

DrUCkverlustd|agramm (Pressure DrOp Chart) partial opening = instable range full opening = stable range

100000

Die Diagrammwerte gelten fiir Wasser bei 20°C. Sie resultieren
aus Messungen an Ventilen beim Einbau in horizontaler Leitung.

Beim Einbau in vertikaler Leitung ergeben sich im Teiloffnungs- 500
. . . 10000

bereich unbedeutende Abweichungen. Um Druckverluste bei 450

anderen Medien zu ermitteln, ist zuvor der quivalente Wasser- pod

volumenstrom nach folgender Formel zu berechnen: 250

Graph readings apply to water at 68° F (20° C). They result from 1000
measurements on valves installed in horizontal pipes.

For installation in vertical pipes insignificant devitations occur

in the partial opening. In order to determine pressure losses for
other media the equivalent water flow has to be calculated before
applying the following formula:

oo P
V=V 1000

V,, [m3/h] aquivalenter Wasservolumenstrom
equivalent water flow
p kg/m3 Dichte des Mediums (Betriebszustand)

100

Volumenstrom / volume flow Vw [m3/h]

. density of medium at W{)fking con.ditions "o 20 30 40 50 60 7080 100 200 300 400500600 800 1000
V [mé/h] Volumenstrom des Mediums (Betriebszustand) Druckverust / pressure drop Ap mbar]
flow of medium at working conditions Technische Anderungen vorbehalten 07/2006
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/wischenflansch-Doppelrickschlagklappe

Wafer Type Duo Check Valve

Einsatzgrenzen (Pressure/Temperature Ratings)

TMA (°C) 200 -10 200 300 400
PN 160 PMA (bar) 160 160 127 110 103

Leckrate G (met., PTFE) bzw. Leckrate A (NBR, EPDM, FKM)

nach EN 12266-1

Leakage rate G (met./met., PTFE), resp. leakage rate A (NBR, EPDM, FKM)
acc. to EN 12266-1

Werkstoffe (Materials)

Gehause/Body
1.4404

Klappen/Plates
1.4404

Federn/Springs
1.45711)

1) bei Temperaturen iber 300°C bitte Inconel-Feder wahlen
1) when exceeding 300°C operating temperature please use an Inconel spring

Elastische Dichtung moglich — Einsatzgrenzen siehe Technische Information: Dichtungen
Elastic seat rings available — operating limitations see Technical Information: Seat Rings

Offnungsdriicke (Opening Pressures)

Ohne Feder/

DN P (mbar) without spring
= ! 1
50 15 25 10
65 15 25 10
80 15 30 15
100 15 30 15
125 15 35 20
150 15 35 20
200 15 35 20
250 15 35 20
300 15 45 30
350 15 45 30
400 15 45 30
500 15 55 40

<> 1 = Durchflussrichtung/Flow direction

RITAG

Armaturenwerk

DN 50-300
PN 63-160

DN 350-500
PN 63-100

Verwendung

e Flissigkeiten

e Dampfe

e Gase

e Fluidgruppe 1 gemaB
DGRL 97/23/EG

Application

e fluids

e Steam

e Gas

e Fluidgroup 1 acc. to
PED 97/23/EC

g

PRESSURE
EQUIPMENT
DIRECTIVE
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/wischenflansch-Doppelrickschlagklappe

Wafer Type Duo Check Valve

MaBe und Gewichte (Dimensions and Weights)

MaBe/dimensions in mm

DN L L D, D, D, ke
(PN63/100)  (PN160) (PN63) (PN100) (PN160)
5 60 70 116 122 122 7

65 67 83 141 147 147

80 73 83 151 157 157 9
100 79 102 177 184 184 14
125 105 110 214 221 221 22
150 136 159 251 261 261 44
200 165 206 313 328 328 78
250 213 241 368 395 392 120
300 229 292 428 462 462 205

350 273 490 516 250
400 305 547 576 300
500 368 661 709 556

Druckverlustdiagramm (Pressure Drop Chart)

Die Diagrammwerte gelten fiir Wasser bei 20°C. Sie resultieren
aus Messungen an Ventilen beim Einbau in horizontaler Leitung.
Beim Einbau in vertikaler Leitung ergeben sich im Teil6ffnungs-
bereich unbedeutende Abweichungen. Um Druckverluste bei
anderen Medien zu ermitteln, ist zuvor der aquivalente Wasser-
volumenstrom nach folgender Formel zu berechnen:

Graph readings apply to water at 68° F (20° C). They result from
measurements on valves installed in horizontal pipes.

For installation in vertical pipes insignificant devitations occur

in the partial opening. In order to determine pressure losses for
other media the equivalent water flow has to be calculated before
applying the following formula:

. . P
V=V . /1000

vy, [m3/h] aquivalenter Wasservolumenstrom
equivalent water flow
p lkg/m3] Dichte des Mediums (Betriebszustand)
. density of medium at working conditions
VIm3/h] Volumenstrom des Mediums (Betriebszustand)
flow of medium at working conditions

Volumenstrom / volume flow Vw [m3/h]

100000

10000

1000

100

1

5 RITAG

Armaturenwerk

ks
.

7&

©D1/D2 /D3

Baulange nach APl 594

Face/Face dimension acc. to APl 594

Passend zwischen Flansche EN 1092-1
For fitting between flanges acc. to EN 1092-1

Teiloffnung = instabiler Bereich | Volloffnung = stabiler Bereich
partial opening = instable range full opening = stable range

500

450

350

300

250

200

150

125

100

80
65

10 20 30 40 50 60 7080 100 200

— Druckverlust / pressure drop Ap [mbar]

300 400 500600 800 1000
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/wischenflansch-Doppelriickschlagklappe

Wafer Type Duo Check Valve

Einsatzgrenzen (Pressure/Temperature Ratings)

TMA (°C) 200 -10
PN 40 PMA (bar) 40 40 29

200 300 400
26 24

Leckrate G (met., PTFE) bzw. Leckrate A (NBR, EPDM, FKM)

nach EN 12266-1

Leakage rate G (met./met., PTFE), resp. leakage rate A (NBR, EPDM, FKM)
acc. to EN 12266-1

Werkstoffe (Materials)

Gehause/Body
1.4408

Klappen/Plates
1.4404

Federn/Springs
1.4571 1)

1) bei Temperaturen lber 300°C bitte Inconel-Feder wahlen
1) when exceeding 300°C operating temperature please use an Inconel spring

Elastische Dichtung moglich — Einsatzgrenzen siehe Technische Information: Dichtungen
Elastic seat rings available — operating limitations see Technical Information: Seat Rings

Offnungsdriicke (Opening Pressures)

Ohne Feder/

DN P, (mbar) without spring
< | |
600 15 75 60
700 15 75 60
800 15 85 70
900 15 85 70
1000 15 85 70

<> 1 = Durchflussrichtung/Flow direction

RITAG

Armaturenwerk

DN 600 - 1000
PN 6-40

Verwendung

e Flissigkeiten

e Dampfe

* Gase

e Fluidgruppe 1 gemal
DGRL 97/23/EG

Application

e Fluids

e Steam

® (as

e Fluidgroup 1 acc. to
PED 97/23/EC

Lo

PRESSURE
EQUIPMENT
DIRECTIVE
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/wischenflansch-Doppelriickschlagklappe

Wafer Type Duo Check Valve

MaBe und Gewichte (Dimensions and Weights)

MaBe/dimensions in mm

DN L D D, D, D, D ke
(PN6) (PN10) (PN16)  (PN25) (PN40)

600 178 682 699 738 735 751 294

700 229 787 814 808 837 856 421

800 241 894 921 915 946 979 606

900 241 994 1021 1015 1046 1089 780

1000 300 1094 1128 1132 1159 1199 1186

Druckverlustdiagramm (Pressure Drop Chart)

5 RITAG

Armaturenwerk

%/
N\
%

.

Baulange nach EN 558-1, Reihe 16
Face/Face dimension acc. to EN 558-1, line 16

Passend zwischen Flansche EN 1092-1
For fitting between flanges acc. to EN 1092-1

Teiloffnung = instabiler Bereich \ = stabiler Bereich

Die Diagrammwerte gelten fiir Wasser bei 20°C. Sie resultieren
aus Messungen an Ventilen beim Einbau in horizontaler Leitung.

100000

full opening = stable range

partial opening = instable range

Beim Einbau in vertikaler Leitung ergeben sich im Teil6ffnungs-

bereich unbedeutende Abweichungen. Um Druckverluste bei

anderen Medien zu ermitteln, ist zuvor der aquivalente Wasser-

volumenstrom nach folgender Formel zu berechnen:

10000

Graph readings apply to water at 68° F (20° C). They result from

measurements on valves installed in horizontal pipes.

For installation in vertical pipes insignificant devitations occur

in the partial opening. In order to determine pressure losses for

1000

other media the equivalent water flow has to be calculated before

applying the following formula:

Volumenstrom / volume flow Vw [m*/h]

. . P 100
VW =V IW 10 20

30 40 50 60 70 80 100 200

— Druckverlust / pressure drop Ap [mbar]

VW [m3/h] aquivalenter Wasservolumenstrom
equivalent water flow
p kg/m3 Dichte des Mediums (Betriebszustand)
_ density of medium at working conditions
V [m3/h] Volumenstrom des Mediums (Betriebszustand)

flow of medium at working conditions
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/wischenflansch-Doppelriickschlagklappe

Wafer Type Duo Check Valve

Einsatzgrenzen (Pressure/Temperature Ratings)

TMA (°C) -10 100 200 250
PN 16 PMA (bar) 16 16 14 13

Leckrate G (met., PTFE) bzw. Leckrate A (NBR, EPDM, FKM)

nach EN 12266-1

Leakage rate G (met./met., PTFE), resp. leakage rate A (NBR, EPDM, FKM)
acc. to EN 12266-1

Werkstoffe (Materials)

Gehause/Body
CC483K

Federn/Springs
1.4571

Klappen/Plates
CC483K

Elastische Dichtung moglich — Einsatzgrenzen siehe Technische Information: Dichtungen
Elastic seat rings available — operating limitations see Technical Information: Seat Rings

Offnungsdriicke (Opening Pressures)

Ohne Feder/

DN P, (mbar) without spring
< 1 t
50 15 25 10
65 15 25 10
80 15 30 15
100 15 30 15
125 15 35 20
150 15 35 20
200 15 35 20
250 15 35 20
300 15 45 30
350 15 45 30
400 15 45 30
450 15 45 30
500 15 55 40

<> 1 = Durchflussrichtung/Flow direction

RITAG

Armaturenwerk

DN 50 - 500
PN 6-16

Verwendung

e Seewasser

e Fluidgruppe 2 gemal
DGRL 97/23/EG

Application

e Sea Water

e Fluidgroup 2 acc. to
PED 97/23/EC

g

PRESSURE
EQUIPMENT
DIRECTIVE
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5 RITAG

Armaturenwerk

/wischenflansch-Doppelriickschlagklappe

Wafer Type Duo Check Valve

MaBe und Gewichte (Dimensions and Weights)

9D1/D2 /D3

MaBe/dimensions in mm
DN L D, D, D, kg
(PN6) (PN10) (PN16) & f@

50 43 99 110 110 4,0

65 46 116 130 130 5,0

80 64 133 145 145 7,5

100 64 152 165 165 8,5 %Z

125 70 183 195 195 12,5 /

150 76 208 221 221 15,0 )

200 89 262 276 276 22,0

250 114 317 331 332 38,0 Baulange nach EN 558-1, Reihe 16

300 114 376 381 387 52,0 Face/Face dimension acc. to EN 558-1, line 16
350 127 426 441 447 76,0

Passend zwischen Flansche EN 1092-1
400 140 476 492 499 97,0 For fitting between flanges acc. to EN 1092-1
450 152 531 542 559 148,0

500 152 581 597 621 175,0

Teiloffnung = instabiler Bereich ‘ Voll6ffnung = stabiler Bereich

partial opening = instable range full opening = stable range

Druckverlustdiagramm (Pressure Drop Chart)

Die Diagrammwerte gelten fiir Wasser bei 20°C. Sie resultieren
aus Messungen an Ventilen beim Einbau in horizontaler Leitung. 500
Beim Einbau in vertikaler Leitung ergeben sich im Teildffnungs- 1o &0
bereich unbedeutende Abweichungen. Um Druckverluste bei 0
anderen Medien zu ermitteln, ist zuvor der aquivalente Wasser-

volumenstrom nach folgender Formel zu berechnen:

250

200
1000

150
125

Graph readings apply to water at 68° F (20° C). They result from
measurements on valves installed in horizontal pipes.

For installation in vertical pipes insignificant devitations occur

in the partial opening. In order to determine pressure losses for
other media the equivalent water flow has to be calculated before
applying the following formula:

oo P
V=V 1000

V,, [m3/h] aquivalenter Wasservolumenstrom
equivalent water flow
p kg/m3 Dichte des Mediums (Betriebszustand) 1
_ density of medium at working conditions
V [m3/h] Volumenstrom des Mediums (Betriebszustand)
flow of medium at working conditions

100

80

100 65

Volumenstrom / volume flow Vw [m3/h]

10 20 30 40 50 60 7080 100 200 300 400 500600 800 1000

— Druckverlust / pressure drop Ap [mbar]
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5 RITAG

/wischenflansch-Doppelriickschlagklappe

Wafer Type Duo Check Valve

Einsatzgrenzen (Pressure/Temperature Ratings)

TMA (°C) -10 100 200 250
PN 16 PMA (bar) 16 16 14 13

Leckrate G (met., PTFE) bzw. Leckrate A (NBR, EPDM, FKM)

nach EN 12266-1

Leakage rate G (met./met., PTFE), resp. leakage rate A (NBR, EPDM, FKM)
acc. to EN 12266-1

Werkstoffe (Materials)

Gehause/Body
CC483K

Federn/Springs
1.4571

Klappen/Plates
CC483K

Elastische Dichtung moglich — Einsatzgrenzen siehe Technische Information: Dichtungen
Elastic seat rings available — operating limitations see Technical Information: Seat Rings

Offnungsdriicke (Opening Pressures)

Ohne Feder/

DN P, (mbar) without spring
- | |
600 15 75 60
700 15 75 60
800 15 85 70
900 15 85 70
1000 15 85 70

<> 1 = Durchflussrichtung/Flow direction

Armaturenwerk

DN 600 - 1000
PN 6-16

Verwendung

e Seewasser

e Fluidgruppe 2 gemal
DGRL 97/23/EG

Application

e Sea Water

e Fluidgroup 2 acc. to
PED 97/23/EC

Lo

PRESSURE
EQUIPMENT
DIRECTIVE
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5 RITAG

Armaturenwerk

/wischenflansch-Doppelriickschlagklappe

Wafer Type Duo Check Valve

MaBe und Gewichte (Dimensions and Weights) N
MaBe/dimensions in mm
DN L D, D, D, ke 5
(PN6) (PN10) (PN16) g
600 178 682 699 738 284 Kz e
700 229 787 814 808 347
800 241 894 921 915 508 Z

900 241 994 1021 1015 620 %
1000 300 1094 1128 1132 900 /

Baulange nach EN 558-1, Reihe 16
Face/Face dimension acc. to EN 558-1, line 16

Passend zwischen Flansche EN 1092-1
For fitting between flanges acc. to EN 1092-1

Druckverlustdiagramm (Pressure Drop Chart)

. . - H H . Teil6ffnung = instabiler Bereich ‘ Voll6ffnung = stabiler Bereich
Die Diagrammwerte gelten fur Wasser bei 20°C. Sie resultieren Saial opening — nstabl range Wl openng = stable range

aus Messungen an Ventilen beim Einbau in horizontaler Leitung.
Beim Einbau in vertikaler Leitung ergeben sich im Teil6ffnungs-

100000

bereich unbedeutende Abweichungen. Um Druckverluste bei 1900
anderen Medien zu ermitteln, ist zuvor der aquivalente Wasser- o
volumenstrom nach folgender Formel zu berechnen: 600

10000

Graph readings apply to water at 68° F (20° C). They result from
measurements on valves installed in horizontal pipes.

For installation in vertical pipes insignificant devitations occur

in the partial opening. In order to determine pressure losses for
other media the equivalent water flow has to be calculated before
applying the following formula:

.o p
- 100
VW - V looo 10 20 30 40 50 60 70 80 100 200 300 400 500 600 800 1000

—= Druckverlust / pressure drop Ap [mbar]

1000

Volumenstrom / volume flow Vw [m3/h]

VW [m3/h] aquivalenter Wasservolumenstrom
equivalent water flow

p kg/m3 Dichte des Mediums (Betriebszustand)
density of medium at working conditions

V [m3/h] Volumenstrom des Mediums (Betriebszustand)
flow of medium at working conditions
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/wischenflansch-Doppelriickschlagklappe

Wafer Type Duo Check Valve

Einsatzgrenzen (Pressure/Temperature Ratings)

TMA (°C) 20 150 250 300
PN 16 PMA (bar) 16 14 11 10

Leckrate G (met., PTFE) bzw. Leckrate A (NBR, EPDM, FKM)

nach EN 12266-1

Leakage rate G (met./met., PTFE), resp. leakage rate A (NBR, EPDM, FKM)
acc. to EN 12266-1

Werkstoffe (Materials)

Gehause/Body
EN-JL 1040

Klappen/Plates
CCA83K

Federn/Springs
1.4571

Elastische Dichtung moglich — Einsatzgrenzen siehe Technische Information: Dichtungen
Elastic seat rings available — operating limitations see Technical Information: Seat Rings

Offnungsdriicke (Opening Pressures)

Ohne Feder/

DN P (mbar) without spring
< | |
50 15 25 10
65 15 25 10
80 15 30 15
100 15 30 15
125 15 35 20
150 15 35 20
200 15 35 20
250 15 35 20
300 15 45 30
350 15 45 30
400 15 45 30
450 15 45 30
500 15 55 40

<> 1 = Durchflussrichtung/Flow direction

RITAG

Armaturenwerk

DN 50 - 500
PN 6-16

Verwendung

e Seewasser

e Fluidgruppe 2 gemal
DGRL 97/23/EG

Application

e Sea Water

e Fluidgroup 2 acc. to
PED 97/23/EC

g

PRESSURE
EQUIPMENT
DIRECTIVE
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5 RITAG

Armaturenwerk

/wischenflansch-Doppelriickschlagklappe /RD G4

Wafer Type Duo Check Valve

MaBe und Gewichte (Dimensions and Weights)

MaBe/dimensions in mm

DN L D, D, D, ke
(PN6) (PN10) (PN16)
50 43 99 110 110 4,0
65 46 116 130 130 5,0
80 64 133 145 145 7,5
100 64 152 165 165 8,5
125 70 183 195 195 125
150 76 208 221 221 15,5

200 89 262 276 276 22,0
250 114 317 331 332 38,0
300 114 376 381 387 52,0
350 127 426 441 447 76,0
400 140 476 492 499 97,0
450 152 531 542 559 148,0
500 152 581 597 621 175,0

Druckverlustdiagramm (Pressure Drop Chart)

Die Diagrammwerte gelten fiir Wasser bei 20°C. Sie resultieren
aus Messungen an Ventilen beim Einbau in horizontaler Leitung.
Beim Einbau in vertikaler Leitung ergeben sich im Teil6ffnungs-
bereich unbedeutende Abweichungen. Um Druckverluste bei
anderen Medien zu ermitteln, ist zuvor der aquivalente Wasser-
volumenstrom nach folgender Formel zu berechnen:

Graph readings apply to water at 68° F (20° C). They result from
measurements on valves installed in horizontal pipes.

For installation in vertical pipes insignificant devitations occur

in the partial opening. In order to determine pressure losses for
other media the equivalent water flow has to be calculated before
applying the following formula:

R
Vu=V /7000

V,, [m3/h] aquivalenter Wasservolumenstrom
equivalent water flow

p [kg/md] Dichte des Mediums (Betriebszustand)
density of medium at working conditions

V [m3/h] Volumenstrom des Mediums (Betriebszustand)
flow of medium at working conditions

Volumenstrom / volume flow Vw [m3/h]

100000

10000

1000

100

1

N

N7,

N\

Baulange nach EN 558-1, Reihe 16
Face/Face dimension acc. to EN 558-1, line 16

Passend zwischen Flansche EN 1092-1
For fitting between flanges acc. to EN 1092-1

Teiloffnung = instabiler Bereich ‘ Voll6ffnung = stabiler Bereich

partial opening = instable range full opening = stable range

500
450

350
300

250

200

150
125

100

80
65

50

10 20 30 40 50 60 7080 100 200 300 400 500600 800 1000

—— Druckverlust / pressure drop Ap [mbar]
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s RITAG

/wischenflansch-Doppelriickschlagklappe

Wafer Type Duo Check Valve

Einsatzgrenzen (Pressure/Temperature Ratings)

TMA (°C) 20 150 250 300
PN 16 PMA (bar) 16 14 11 10

Leckrate G (met., PTFE) bzw. Leckrate A (NBR, EPDM, FKM)

nach EN 12266-1

Leakage rate G (met./met., PTFE), resp. leakage rate A (NBR, EPDM, FKM)
acc. to EN 12266-1

Werkstoffe (Materials)

Gehause/Body
EN-JL 1040

Klappen/Plates
CCA83K

Federn/Springs
1.4571

Elastische Dichtung moglich — Einsatzgrenzen siehe Technische Information: Dichtungen
Elastic seat rings available — operating limitations see Technical Information: Seat Rings

Offnungsdriicke (Opening Pressures)

Ohne Feder/

DN P, (mbar) without spring
< i |
600 15 75 60
700 15 75 60
800 15 85 70
900 15 85 70
1000 15 85 70

<> 1 = Durchflussrichtung/Flow direction

Armaturenwerk

DN 600 - 1000
PN 6-16

Verwendung

e Seewasser

e Fluidgruppe 2 gemal
DGRL 97/23/EG

Application

e Sea Water

e Fluidgroup 2 acc. to
PED 97/23/EC

g

PRESSURE
EQUIPMENT
DIRECTIVE
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/wischenflansch-Doppelriickschlagklappe

Wafer Type Duo Check Valve

MaBe und Gewichte (Dimensions and Weights)

MaBe/dimensions in mm
DN L D, D, D, kg
(PN6) (PN10) (PN16)

600 178 682 699 738 284
700 229 787 814 808 347
800 241 894 921 915 508
900 241 994 1021 1015 620
1000 300 1094 1128 1132 900

5 RITAG

Armaturenwerk

N
2

¢D1/D2 /D3

.
.

\
NN\

/.

Baulange nach EN 558-1, Reihe 16
Face/Face dimension acc. to EN 558-1, line 16

Passend zwischen Flansche EN 1092-1
For fitting between flanges acc. to EN 1092-1

Druckverlustdiagramm (Pressure Drop Chart)

Die Diagrammwerte gelten fir Wasser bei 20°C. Sie resultieren

Teil6ffnung = instabiler Bereich ‘ Voll6ffnung = stabiler Bereich

aus Messungen an Ventilen beim Einbau in horizontaler Leitung.

100000

partial opening = instable range full opening = stable range

Beim Einbau in vertikaler Leitung ergeben sich im Teil6ffnungs-

bereich unbedeutende Abweichungen. Um Druckverluste bei

anderen Medien zu ermitteln, ist zuvor der aquivalente Wasser-

volumenstrom nach folgender Formel zu berechnen:

10000

Graph readings apply to water at 68° F (20° C). They result from

measurements on valves installed in horizontal pipes.

For installation in vertical pipes insignificant devitations occur

in the partial opening. In order to determine pressure losses for

1000

other media the equivalent water flow has to be calculated before

applying the following formula:

Volumenstrom / volume flow Vw [m3/h]

. .| p
VW:V M 10010

20

1000
900
800
700
600

30 40 50 60 70 80 100 200 300 400 500 600 800 1000

—= Druckverlust / pressure drop Ap [mbar]

V,, [m3/h] aquivalenter Wasservolumenstrom
equivalent water flow

p [kg/md] Dichte des Mediums (Betriebszustand)
density of medium at working conditions

V [m3/h] Volumenstrom des Mediums (Betriebszustand)
flow of medium at working conditions
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s RITAG

Armaturenwerk

/wischenflansch-Doppelriickschlagklappe

Wafer Type Duo Check Valve

Einsatzgrenzen (Pressure/Temperature Ratings)

TMA (°C) 20 150 250 300
PN 16 PMA (bar) 16 14 11 10

Leckrate G (met., PTFE) bzw. Leckrate A (NBR, EPDM, FKM)

nach EN 12266-1

Leakage rate G (met./met., PTFE), resp. leakage rate A (NBR, EPDM, FKM)
acc. to EN 12266-1

Werkstoffe (Materials)

) , DN 50 - 500
Gehause/Body Klappen/Plates Federn/Springs
EN-JL 1040 CC483K 1.4571 PN 6-16
hartgummiert Sitz EPDM
rubber lined seat ring EPDM Verwendung

e Seewasser
e Fluidgruppe 2 gemai

i DGRL 97/23/EG
Offnungsdriicke (Opening Pressures)
Application
Ohne Feder/ e Sea Water
DN P, (mbar) without spring * Fluidgroup 2 acc. to
PED 97/23/EC
< 1 )
50 15 25 10
65 15 25 10
80 15 30 15
100 15 30 15
125 15 35 20
150 15 35 20
200 15 35 20
250 15 35 20
300 15 45 30
350 15 45 30
400 15 45 30
450 15 45 30
500 15 55 40 P!cg)}gilesr
<> 1 = Durchflussrichtung/Flow direction \_3/ Pressune
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/wischenflansch-Doppelriickschlagklappe

Wafer Type Duo Check Valve

MaBe und Gewichte (Dimensions and Weights)

MaBe/dimensions in mm

DN L D, D, D, ke
(PN6) (PN10) (PN16)
50 43y 99 110 110 4,0
65 461 116 130 130 5,0
80 641) 133 145 145 7,5
100 641) 152 165 165 8,0
125 701) 183 195 195 12,0
150 761) 208 221 221 15,0
200 89Y) 262 276 276 22,0
250 114 317 331 332 380
300 114 376 381 387 520
350 127 426 441 447 76,0
400 140 476 492 499 97,0
450 152 531 542 559 1480
500 152 581 597 621 1750

1) Bei Gummierung Uber Dichtleiste: +6 mm
1) Rubber lining incl. facings: 6 mm are to be added

Druckverlustdiagramm (Pressure Drop Chart)

Die Diagrammwerte gelten fir Wasser bei 20°C. Sie resultieren
aus Messungen an Ventilen beim Einbau in horizontaler Leitung.
Beim Einbau in vertikaler Leitung ergeben sich im Teil6ffnungs-
bereich unbedeutende Abweichungen. Um Druckverluste bei
anderen Medien zu ermitteln, ist zuvor der aquivalente Wasser-
volumenstrom nach folgender Formel zu berechnen:

Graph readings apply to water at 68° F (20° C). They result from
measurements on valves installed in horizontal pipes.

For installation in vertical pipes insignificant devitations occur

in the partial opening. In order to determine pressure losses for
other media the equivalent water flow has to be calculated before
applying the following formula:

.o |op
WV1000

V=

V,, [m3/h] aquivalenter Wasservolumenstrom
equivalent water flow
p kg/m3 Dichte des Mediums (Betriebszustand)
_ density of medium at working conditions
V [m3/h] Volumenstrom des Mediums (Betriebszustand)

flow of medium at working conditions

100000

10000

1000

100

Volumenstrom / volume flow Vw [m3/h]

1

5 RITAG

Armaturenwerk

N

N7,

N\

Baulange nach EN 558-1, Reihe 16
Face/Face dimension acc. to EN 558-1, line 16

Passend zwischen Flansche EN 1092-1
For fitting between flanges acc. to EN 1092-1

Teil6ffnung = instabiler Bereich | Voll6ffnung = stabiler Bereich

full opening = stable range

partial opening = instable range

10 20 30 40 50 60 7080 100 200

— Druckverlust / pressure drop Ap [mbar]
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s RITAG

Armaturenwerk

/wischenflansch-Doppelriickschlagklappe

Wafer Type Duo Check Valve

Einsatzgrenzen (Pressure/Temperature Ratings)

TMA (°C) 20 150 250 300
PN 16 PMA (bar) 16 14 11 10

Leckrate G (met., PTFE) bzw. Leckrate A (NBR, EPDM, FKM)

nach EN 12266-1

Leakage rate G (met./met., PTFE), resp. leakage rate A (NBR, EPDM, FKM)
acc. to EN 12266-1

Werkstoffe (Materials)

) , DN 600 - 1000
Gehause/Body Klappen/Plates Federn/Springs
EN-JL 1040 CC483K 1.4571 PN 6-16
hartgummiert Sitz EPDM
rubber lined seat ring EPDM Verwendung

e Seewasser
e Fluidgruppe 2 gemai

3 DGRL 97/23/EG
Offnungsdriicke (Opening Pressures)
Application
Ohne Feder/ e Sea Water
DN P, (mbar) without spring * Fluidgroup 2 acc. to
PED 97/23/EC
< | 1
600 15 75 60
700 15 75 60
800 15 85 70
900 15 85 70
1000 15 85 70

<> ’[‘ = Durchflussrichtung/Flow direction

Lo

PRE
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/wischenflansch-Doppelriickschlagklappe

Wafer Type Duo Check Valve

MaBe und Gewichte (Dimensions and Weights)

MaBe/dimensions in mm
DN L D, D, D, kg
(PN6) (PN10) (PN16)

600 178 682 699 738 284
700 229 787 814 808 347
800 241 894 921 915 508
900 241 994 1021 1015 620
1000 300 1094 1128 1132 900

Druckverlustdiagramm (Pressure Drop Chart)

Die Diagrammwerte gelten fiir Wasser bei 20°C. Sie resultieren

5 RITAG

Armaturenwerk

N

N7,

N\

Baulange nach EN 558-1, Reihe 16
Face/Face dimension acc. to EN 558-1, line 16

Passend zwischen Flansche EN 1092-1
For fitting between flanges acc. to EN 1092-1

Teiloffnung = instabiler Bereich ‘ Voll6ffnung = stabiler Bereich

aus Messungen an Ventilen beim Einbau in horizontaler Leitung.

100000

partial opening = instable range full opening = stable range

Beim Einbau in vertikaler Leitung ergeben sich im Teiloffnungs-

bereich unbedeutende Abweichungen. Um Druckverluste bei

anderen Medien zu ermitteln, ist zuvor der aquivalente Wasser-

volumenstrom nach folgender Formel zu berechnen:

10000

Graph readings apply to water at 68° F (20° C). They result from

measurements on valves installed in horizontal pipes.

For installation in vertical pipes insignificant devitations occur

in the partial opening. In order to determine pressure losses for

1000

other media the equivalent water flow has to be calculated before

applying the following formula:

Volumenstrom / volume flow Vw [m3/h]

. .l p
VW=V m 100

1000
900
800
700
600

20 30 40 50 60 70 80 100 200 300 400 500 600 800 1000

—— Druckverlust / pressure drop Ap [mbar]

V,, [m3/h] aquivalenter Wasservolumenstrom
equivalent water flow

p kg/m3 Dichte des Mediums (Betriebszustand)
density of medium at working conditions

V [m3/h] Volumenstrom des Mediums (Betriebszustand)
flow of medium at working conditions
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5 RITAG

/wischenflansch-Doppelriickschlagklappe

Wafer Type Duo Check Valve

Einsatzgrenzen (Pressure/Temperature Ratings)

TMA (°C) 20 150 250 300
PN 16 PMA (bar) 16 14 11 10

Leckrate G (met., PTFE) bzw. Leckrate A (NBR, EPDM, FKM)

nach EN 12266-1

Leakage rate G (met./met., PTFE), resp. leakage rate A (NBR, EPDM, FKM)
acc. to EN 12266-1

Werkstoffe (Materials)

Gehause/Body
EN-JL 1040

Klappen/Plates
1.4408 (DN50-150)
EN-JS 1030 (> DN150)

Federn/Springs
1.4571

Elastische Dichtung moglich - Einsatzgrenzen siehe Technische Information: Dichtungen
Elastic seat rings available — operating limitations see Technical Information: Seat Rings

Offnungsdriicke (Opening Pressures)

Ohne Feder/

DN P, (mbar) without spring
g | |
50 15 25 10
65 15 25 10
80 15 30 15
100 15 30 15
125 15 35 20
150 15 35 20
200 15 35 20
250 15 35 20
300 15 45 30
350 15 45 30
400 15 45 30
450 15 45 30
500 15 55 40

<> 1 = Durchflussrichtung/Flow direction

Armaturenwerk

DN 50 - 500
PN 6-16

Verwendung

e Kiihlwasseranlagen

e Schmierstoffe

e Kraftstoff

e Fluidgruppe 2 gemal
DGRL 97/23/EG

Application

e Cooling Water Systems

e [ubricants

e fFuel

e Fluidgroup 2 acc. to
PED 97/23/EC

Lo

PRESSURE
EQUIPMENT
DIRECTIVE
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s RITAG

Armaturenwerk

/wischenflansch-Doppelriickschlagklappe

Wafer Type Duo Check Valve

b/
MaBe und Gewichte (Dimensions and Weights) %
MaBe/dimensions in mm
DN L D, D, D, kg & 5
(PN6) (PN10) (PN16) §

50 43 99 110 110 4,0 % S

65 46 116 130 130 5,0

80 64 133 145 145 7,5

100 64 152 165 165 8,5 %é

125 70 183 195 195 12,5 /

150 76 208 221 221 15,0 )

200 89 262 276 276 22,0

250 114 317 331 332 38,0 Baulange nach EN 558-1, Reihe 16
300 114 376 381 387 52,0 Face/Face dimension acc. to EN 558-1, line 16
350 127 426 441 447 76,0 Passend zwischen Flansche EN 1092-1
400 140 476 492 499 97,0 For fitting between flanges acc. to EN 1092-1

450 152 531 542 559 148,0
500 152 581 597 621 175,0

Teil6ffnung = instabiler Bereich ‘ Voll6ffnung = stabiler Bereich

Druckverlustdlagramm (Pressure Dr.op Chart) partial opening = instable range full opening = stable range

100000

Die Diagrammwerte gelten fir Wasser bei 20°C. Sie resultieren
aus Messungen an Ventilen beim Einbau in horizontaler Leitung.
Beim Einbau in vertikaler Leitung ergeben sich im Teil6ffnungs- 50
bereich unbedeutende Abweichungen. Um Druckverluste bei 10000 150
anderen Medien zu ermitteln, ist zuvor der aquivalente Wasser- 0
volumenstrom nach folgender Formel zu berechnen:

250

200

Graph readings apply to water at 68° F (20° C). They result from 1000
measurements on valves installed in horizontal pipes.

For installation in vertical pipes insignificant devitations occur

in the partial opening. In order to determine pressure losses for
other media the equivalent water flow has to be calculated before
applying the following formula:

N )
Vw=V 1000

V,, [m3/h] aquivalenter Wasservolumenstrom
equivalent water flow
p [kg/md] Dichte des Mediums (Betriebszustand)
density of medium at working conditions "o 20 30 40 50 60 7080 100 200 300 400500600 800 1000
V [m3/h] Volumenstrom des Mediums (Betriebszustand) ——= Druckverlust / pressure drop Ap [mbr]
flow of medium at working conditions

150
125

100

80

100 65

Volumenstrom / volume flow Vw [m3/h]
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s RITAG

/wischenflansch-Doppelriickschlagklappe

Wafer Type Duo Check Valve

Einsatzgrenzen (Pressure/Temperature Ratings)

TMA (°C) 20 150 250 300
PN 16 PMA (bar) 16 14 11 10

Leckrate G (met., PTFE) bzw. Leckrate A (NBR, EPDM, FKM)

nach EN 12266-1

Leakage rate G (met./met., PTFE), resp. leakage rate A (NBR, EPDM, FKM)
acc. to EN 12266-1

Werkstoffe (Materials)

Gehause/Body
EN-JL 1040

Klappen/Plates
EN-JS 1030

Federn/Springs
1.4571

Elastische Dichtung moglich — Einsatzgrenzen siehe Technische Information: Dichtungen
Elastic seat rings available — operating limitations see Technical Information: Seat Rings

Offnungsdriicke (Opening Pressures)

Ohne Feder/

DN P, (mbar) without spring
< | |
600 15 75 60
700 15 75 60
800 15 85 70
900 15 85 70
1000 15 85 70

<> 1 = Durchflussrichtung/Flow direction

Armaturenwerk

DN 600 - 1000
PN 6-16
Verwendung

e Kiihlwasseranlagen

e Schmierstoffe

e Kraftstoff

e Fluidgruppe 2 gemal
DGRL 97/23/EG

Application

e Cooling Water Systems

e [ubricants

e fFuel

e Fluidgroup 2 acc. to
PED 97/23/EC

Lo

PRESSURE
EQUIPMENT
DIRECTIVE

Technische Anderungen vorbehalten 07/2006
Technical modifications reserved 07/2006

RITAG Ritterhuder Armaturen GmbH & Co. Phone  +49(0)4791-92 09-0
Armaturenwerk KG Fax +49(0)4791-92 09-85
IndustriestraBe 7-9 eMail:  contact@ritag.com

D-27711 Osterholz-Scharmbeck Internet: www.ritag.com



5 RITAG

Armaturenwerk

/wischenflansch-Doppelriickschlagklappe

Wafer Type Duo Check Valve

%

MaBe und Gewichte (Dimensions and Weights)

N

N7,

MaBe/dimensions in mm
DN L D, D, D, kg
(PN6) (PN10) (PN16)

600 178 682 699 738 284
700 229 787 814 808 347
800 241 894 921 915 508
900 241 994 1021 1015 620
1000 300 1094 1128 1132 900

¢D1/D2 /D3

.
.

N\

L

Baulange nach EN 558-1, Reihe 16
Face/Face dimension acc. to EN 558-1, line 16

Passend zwischen Flansche EN 1092-1
For fitting between flanges acc. to EN 1092-1

Druckverlustdiagramm (Pressure Drop Chart)

D|e Dlagrammwerte gelten fur Wasser be| 200C S|e resultieren Teiloffnung = instabiler Bereich ‘ Volloffnung = stabiler Bereich

. . . . . ) . partial opening = instable range full opening = stable range
aus Messungen an Ventilen beim Einbau in horizontaler Leitung. o é
Beim Einbau in vertikaler Leitung ergeben sich im Teil6ffnungs-
bereich unbedeutende Abweichungen. Um Druckverluste bei Loo
anderen Medien zu ermitteln, ist zuvor der aquivalente Wasser- “
volumenstrom nach folgender Formel zu berechnen: 600

10000

Graph readings apply to water at 68° F (20° C). They result from
measurements on valves installed in horizontal pipes.

For installation in vertical pipes insignificant devitations occur

in the partial opening. In order to determine pressure losses for
other media the equivalent water flow has to be calculated before
applying the following formula:

.. | p
V = V T~ 100
w 1000 10 20 30 40 50 60 70 80 100 200 300 400 500 600 800 1000

——= Druckverlust / pressure drop Ap [mbar]

1000

Volumenstrom / volume flow Vw [m3/h]

V,, [m3/h] aquivalenter Wasservolumenstrom
equivalent water flow

p [kg/md] Dichte des Mediums (Betriebszustand)
density of medium at working conditions

V [m3/h] Volumenstrom des Mediums (Betriebszustand)
flow of medium at working conditions
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RITAG

Armaturenwerk

/wischenflansch-Doppelrickschlagklappe /RD 1/API

Wafer Type Duo Check Valve

Einsatzgrenzen (Pressure/Temperature Ratings)

TMA (°C) -10 200 300 400
class 300 PMA (bar) 50 48 41 28

Leckrate G (met., PTFE) bzw. Leckrate A (NBR, EPDM, FKM)

nach EN 12266-1

Leakage rate G (met./met., PTFE), resp. leakage rate A (NBR, EPDM, FKM)
acc. to EN 12266-1

Werkstoffe (Materials)

Gehause/Bod! Kl /Plat Federn/Spri DN 2"- 24"
ehause/Body appen/Plates edern/Springs
1.0460/A105 (DN2“- 6) 1) 1.4408/A351 CF8M (DN2“ - 6) 1.4571 2 class 150/300
1.0619/A216 WCB (> DN6“) 1) 1.0425/A515 Gr 60 (> DN6“) 1) 1.4571 3
Verwendung
1) Sitzflachen auf Wunsch gepanzert oder stellitiert * Neutrale Flissigkeiten
?) bei Temperaturen tiber 300°C bitte Inconel-Feder wahlen * Ole
!) hard faced or stellited seats on request * Luft
2) when exceeding 300°C operating temperature please use an Inconel spring e Fluidgruppe 1 gemaB
DGRL 97/23/EG
Elastische Dichtung maglich - Einsatzgrenzen siehe Technische Information: Dichtungen
Elastic seat rings available — operating limitations see Technical Information: Seat Rings ..
Application
e Neutrally Fluids
Offnungsdriicke (Opening Pressures) S
e Fluidgroup 1 acc. to
Ohne Feder/ PED 97/23/EC
DN P (mbar) without spring
© 1 1
2 15 25 10
2" 15 25 10
3 15 30 15
4« 15 30 15
6" 15 35 20
8" 15 35 20
10 15 35 20
12 15 45 30
16“ 15 45 30
20" 15 55 40 ——
24+ 15 75 60 D G ok
< 1 = Durchflussrichtung/Flow direction Technische Anderungen vorbehalten 08/2008
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RITAG Ritterhuder Armaturen GmbH & Co. Phone  +49(0)4791-92 090
Armaturenwerk KG Fax +49(0)4791-92 09-85
IndustriestraBe 7-9 eMail:  contact@ritag.com

D-27711 Osterholz-Scharmbeck Internet: www.ritag.com



RITAG

Armaturenwerk

/wischenflansch-Doppelrickschlagklappe /RD 1/API

Wafer Type Duo Check Valve

7
MaBe und Gewichte (Dimensions and Weights) %
MaBe/dimensions in mm
DN L, L, D, D, kg, ke, W& .
(cl. 150) (cl. 300) (cl. 150)  (cl. 300) (cl. 150) (cl. 300) %% %
2 60 60 106 112 4,5 5,0
2144 67 67 125 131 6,0 7,0
3¢« 73 73 138 150 7,5 8,0 é
4« 73 73 176 182 100 105 %
6“ 98 98 223 252 150 21,0 %
8« 127 127 280 309 280 29,0 )

10“ 146 146 341 363 41,0 450
12 181 181 410 423 81,0 96,0
16 191 232 515 540 89,0 133,0

Baulange nach APl 594
Face/Face dimension acc. to APl 594

20“ 219 292 607 654 180,0 280,0 Passend zwischen Flansche ASME B16.5, RF
24% 992 318 718 775 260,0 420,0 For fitting between flanges acc. to ASME B16.5, RF
Teiloffnung = instabiler Bereich Voll6ffnung = stabiler Bereich

partial opening = instable range full opening = stable range

Druckverlustdiagramm (Pressure Drop Chart)

100000

Die Diagrammwerte gelten fir Wasser bei 20°C. Sie resultieren
aus Messungen an Ventilen beim Einbau in horizontaler Leitung.
Beim Einbau in vertikaler Leitung ergeben sich im Teil6ffnungs-
bereich unbedeutende Abweichungen. Um Druckverluste bei
anderen Medien zu ermitteln, ist zuvor der aquivalente Wasser-
volumenstrom nach folgender Formel zu berechnen:

10000

Graph readings apply to water at 68° F (20° C). They result from 1000
measurements on valves installed in horizontal pipes. :
For installation in vertical pipes insignificant devitations occur /
in the partial opening. In order to determine pressure losses for
other media the equivalent water flow has to be calculated before
applying the following formula:

.. P
V=V 1000

v, [m3/h] aquivalenter Wasservolumenstrom
equivalent water flow

p [kg/m?] Dichte des Mediums (Betriebszustand)
density of medium at working conditions 1

V [m3/h] Volumenstrom des Mediums (Betriebszustand)
flow of medium at working conditions

100

Volumenstrom / volume flow Vw [m3/h]

10 20 30 40 50 60 7080 100 200 300 400 500 600 800 1000

—— Druckverlust / pressure drop Ap [mbar]
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